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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST(8)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1
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Roboty stanu wykonczeniowego SST(8)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(8)

Przedmiotem SST(8) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego — podtoza i posadzki

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(8)

Roboty, ktorych dotyczy SST(6c) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
Robot w kolejnosci warsw od spodu:

Izolacja przeciwwilgociowa;

* izolacja cieplna ze styropianu

» podioze betonowe zbrojone siatkg stalowa;

» posadzki z ptytek ceramicznych;

* posadzki z paneli pod logowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Izolacja przeciwwilgociowa;
Izolacja przeciwwilgociowa wykonana na istniejgcym podtozu betonowym

Projektowane ocieplenie podtogi
Styropian EPS 100 (podtoga) o gr. 5 cm

Podtoze betonowe

- z betonu geoplastycznego C16/20 o grubosci min. 5 cm zbrojone siatkg z drutu
zgrzewanego o gr. 3-4mm i oczkach 150x150mm.

Masa wyréwnujgca

Stabilna masa cementowa przeznaczona do szpachlowania, wypetniania,
wygtadzania i wyréwnywania podtozy betonowych i wewnatrz pomieszczen,
stosowana w warstwach o grubosci do 5 mm typu Uzin NC 145 lub réwnowazna.

Plytki ceramiczne podtogowe

Plytki ceramiczne podtogowe gresowe o wym. 300 x 300 x 8 mm, o min. IV klasie
Scieralnosci, posiadajgce wymagane atesty jakosciowe wg. przyjetej kolorystyki.
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Posadzki z paneli podtogowych

Posadzki z paneli podtogowych o grubosci 8mm tgczone na zamek
o klasie scieralnosci co najmniej AC4 uktadane na podtozu betonowym
zabezpieczonym folig paroizolacyjng wytozong ptytami polisterenowymi o gr.5 mm

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacii technicznej dla ww. obiektu.

WYybor sprzetu uzywanego do robo6t posadzkowych powinien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i zaleceniami producenta
posadzki.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w specyfikacji technicznej ogolnej dla ww.
obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobér wiasciwego sprzetu do
transportu materiatdw nie wplywajgcego negatywnie na parametry jakosciowe
dostarczanych materiatdbw na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Podtoza betonowe

Wykonane z betonu gesto plastycznego o wytrzymatosci C16/20 o grubosci

min 5 cm zbrojone siatkg stalowg o gr. 3-4 mm lub z betonu z dodatkiem witokien.
przeciwskurczowych.

Podtoze dylatowane na styku ze scianami , w linii oscieznic drzwiowych oraz na
powierzchniach o bokach dituzszych niz 6m.

Podtoze po wykonaniu w czasie procesu twardnienia i wigzania min. w okresie

7 dni wymaga pielegnacji poprzez nakrapianie woda.

W przypadku powstania nieréwnosci na podtozu, poza wielkoséi normatywne
wynikajgce z warunkéw wykonania robét bez wzgledu na rodzaj posadzki,
podioze betonowe po usunieciu zanieczyszczen winno by¢ wyréwnane masg
wyréwnujgcg o gr. do 5mm. Po wyschnieciu mase nalezy wyrownaé poprzez
mechaniczne szlifowanie przed

utozeniem projektowanych posadzek

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych gresowych utozy¢ na projektowanym podtozu na
klej elastyczny z fugg grubosci 4 mm w kolorze zgodnym z przyjetg kolorystykg
ptytek. W pomieszczeniach gdzie sciany nie sg oblicowane ptytkami ceramicznymi
posadzki wykonczone cokotem na $cianie o wys. 10 cm.

Posadzki z paneli podtogowych

Posadzki z paneli podtogowych o grubosci 8mm tgczone na zamek o klasie
Scieralnosci co najmniej AC4 uktadane na podtozu betonowym zabezpieczonym
folig paroizolacyjng wytozong ptytami polisterenowymi o gr.5 mm.

Szczegotowa kolorystyka wyktadzin zostanie uzgodniona w trybie nadzoru
projektowego.



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

7.

10.

11.

12.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej,
Kontrola , badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych robét podano w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej,

Odbidr kohcowy rob6t posadzkowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg w tym wykonania
poszczegolnych warstw podposadzkowych.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiar posadzki w zakresie
dopuszczalnych odchylen.

Posadzki z ptytek ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okfadziny od
ptaszczyzny nie moze byc¢ wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

Posadzki z paneli podtogowych

Zakres czynnosc kontrolnych powinien obejmowac. - sprawdzenie wizualne
prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien. - sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej w r6znych w
dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej,.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogolne specyfikacii.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatow i wyrobdw;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatow i wyrobow
wbudowanych;

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych.

Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej,

Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST- cze$¢ ogolna.

PN-EN -101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni
wg. skali Mohsa
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PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci
i klasyfikacja.
PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Wiasciwosci i wymagania.
Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich

stosowania.



