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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(4)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1
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4.

Roboty murowe SST(@4)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST(4) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych.

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(4)

Roboty, ktorych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
Sciany konstrukcyjne :

- zamurowania $cian konstrukcyjnych bloczkéw gazobetonowych H+H gr. 38 cm
na zaprawie klejowej systemowej,

Scianki dziatowe:

- murowane z pustakéw gazobetonowych o grubosci 11,5cm H+H TEMPO 3 na
zaprawie klejowej systemowe; .

Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdéw

budowlanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Pustaki z betonu komérkowego H+H o gr. 38 cm

Pustaki z betonu komérkowego H+H o gr. 11,5 cm

Systemowa zaprawa klejowa H+H

Szczego6towe materiaty pod wzgledem parametréw technicznych zostaty podane
w projekcie technicznym

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania ww. materiatow i wyrobow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie

Wymagania szczegétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét murowych powinien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem i pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
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Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatldw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami. Do transportu wewnetrznego uzy¢ pojemniki zabezpieczajgce
przenoszony materiat przed przedostaniem sie poza pojemniki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i ich wbudowanie.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt murowych

Sciany jednowarstwowe pustakéw gazobetonowych H+H

Przed wykonaniem murow nalezy oczysci¢ miejsca, w ktérych bedg wznoszone
Sciany.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co

do odsadzek, uskokow i otworow. W czasie wykonywania muréw odchylenie
muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego
muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

Scianki dziatlowe nalezy wznosié mozliwie réownomiernie na catej ich diugosci.
Wykonywanie konstrukcji murowych nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze
Ponizej 0 °C.

Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
odpowiednio do rodzaju zastosowanych materiatdw sciennych.

Dla $cian wykonanych z pustakéw H+H murowanie odbywa sie na gotowg
Zaprawg klejowg z zachowanie wymaganej grubosci spoin.

Na pomostach roboczych nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek. Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murow,
lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstwy pustakéw) i uszkodzonej zaprawy.

Zaprawa klejowa

Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie. Do murowania scian przewidziano zaprawe
klejowa cienkowarstwowg do murowania pustakow z betonu komérkowego;
Zaprawe gotowg nalezy uzywac¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej.
Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposéb wykonania wigzan,
pionowosc¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn. Kontroli podlega rowniez jako$¢
spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami sciennymi.
Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Zgodnos¢ wbudowanych materialdw z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jakosciowymi.
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Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm.

Roboty murowe - ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposéb wykonania

wigzan, pionowosc¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych
odchyiek.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robo6t

Wymagania dotyczgce obmiaru robét okreslone zostalty w czesci ogoélnej specyfikaciji
technicznej.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone zostaly w czesci ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykohczeniowych.

Odbidr jakosciowy robét murarskich:

Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych
pomiaréw. Okresla sie zgodnos$¢ wykonywania muréw z podanymi w normach
warunkami technicznymi. W szczegoélnosci nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ potozenia i gtdbwnych wymiarow scian z dokumentacjg techniczng,
grubosc¢ Scian,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosé
spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

- zgodnosc¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i
krawedzie scian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg
zgodne z wymaganiami projektu.

Rozliczenie rob6t

Wymagania dotyczgce obmiaru robét okreslone zostaty w czesci ogélnej specyfikaciji
Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdélnej specyfikaciji
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
tom | —Budownictwo ogolne :

—rozdziat 1 — ogo6lne warunki wykonania robét budowlano — montazowych

— rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN )

i normy branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci:

— PN -68/B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania.




