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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(2)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1

Il.
1.

Roboty ziemne (SST2)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(2)

Przedmiotem SST(1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

Zakres roboét objetych SST(2)

Roboty, ktorych dotyczy SST(2) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
» Zdjecie warstwy ziemi zasypkowej ;

* Wykopy pod tawy fundamentowe podjazdu;

* Zasypanie przestrzeni miedzy murami fundamentowymi;

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Uzyty do zasypania fundamentéw i niwelacji terenu grunt rodzimy piasek zasypkowy
winien dac sie zagescic¢ do Id min. do Is min. 0,95.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie lub sprzetem zgodnym z przeznaczeniem,
o parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie wymaganej ilosci robot.
Jakiekolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BHP winny by¢ niedopuszczone do pracy.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatow sypkich. Przy zatadunku i transporcie nalezy przestrzegaé
by nie przekracza¢ dopuszczalnych tadunkéw umieszczanych na srodkach
transportowych. Uzyty sprzet do robo6t ziemnych i transportowych nie powinien
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz otoczeniu.
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6.2

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdét ziemnych

Wykopy pod fundamenty

Roboty ziemne nalezy wykonac sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie

z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Projektowane fundamenty nalezy posadowic
na warstwie nienaruszonego gruntu rodzimego. Grunt pochodzgcy z wykopdéw
nalezy wywiez poza plac budowy.

W miejscach w ktérych wskazany zostat przebieg istniejgcych sieci nalezy
bezwarunkowo grunt odspoi¢ recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wykopu,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgtoszone inwestorowi.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu rodzimego nienaruszonego ponad zatozone rzedne posadowienia
fundamentoéw o grubosci co najmniej: 20 cm. Niewybrang, warstwe gruntu nalezy
wykopac recznie zapewniajgc uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
wykopdw, nie naruszenie gruntu nosnego pod projektowanymi fundamentami.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej
wilgotnosci zgodny o parametrach zgodnych z dokumentacjg techniczna.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w
poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw.

Zageszczanie gruntu w poziomie posadowienia taw fundamentowych spetniaé
wymagania dotyczgce wartosci stopnia zageszczenia min. Id= 0,95.

Zasypanie fundamentow

Zageszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentéw nalezy wykonaé
zageszczarkami mechanicznymi. Zasypke wykopu dokonuje sie piaskiem
zasypkowym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposoOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
ujemnie na statecznos¢ wykonanych fundamentoéw i $cian oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych powinna by¢ przestrzegana rowno-

- miernos¢ zageszczania kazdej warstwy gr. 0,3 m na catej jej powierzchni przy
jednakowej liczbie 3-4 przejs¢ zageszczarki wibracyjnej w taki sposob aby kazdy
Slady przejs¢ sprzetu pokrywaly slad poprzedni na szerokos¢ 5-20 cm.
Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spetnia¢c wymagania dotyczgce
wartosci stopnia zageszczenia Is min = 0,90.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Zostaly okreslone w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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11.

12.

13.

Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych

Roboty ziemne

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przy udziale inspektora nadzoru, czy
warunki gruntowo-wodne odpowiadajg przyjetym w projekcie. W przypadku
wystgpienia warunkow gruntowo-wodnych odmiennych od projektu nalezy
bezwzglednie wezwac na budowe projektanta. Poziom rzednych terenu oraz
poziom posadowienia taw fundamentowych, ukiad fundamentéw w rzucie winny
by¢ sprawdzone geodezyjnie z rzednymi i wymiarami projektowanymi.

Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t okreslone zostaly w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot okreslone zostaly w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot okreslone zostaly w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Dokumenty odniesienia

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot okreslone zostaly w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym:

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane

PN —68/B-06050 Roboty ziemne

BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania.



