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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, centralnego ogrzewania oraz
wezla cieplnego w pomieszczeniu piwnicznym dla dwulokalowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
potozonego przy ul. Matejki w Turku.

1 Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
* Uzgodnienia miedzy branzowe
*  Podktady branzy budowlano-architektoniczne;j

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegoétowego zakresu form projektu budowlanego. (Dz. U. 20012, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami Dz. U. 2015 poz. 1554.

*  Normy

» Karty katalogowe urzadzen

2 Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje swoim opracowaniem dokumentacje na :
* projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody.- kan.,
* projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

* projekt budowlany centralnego ogrzewania wraz z wezlem cieplnym

3 Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejacym jednokondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczonym,
posiadajacy istniejgce przylacza wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci ciepfowniczej. Do tej pory
budynek pehit funkcje budynku s$wietlicy Srodowiskowego Domy Samopomocy. W budynku sa
wewnetrzne instalacje sanitarne takie jak : kanalizacja sanitarna,

Instalacja kanalizacji sanitarnej :

- podtaczenia do urzadzen wykonane sa z rur PVC Dn 110, Dn 50

- poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur zeliwnych Dn 150 prowadzonych cze$ciowo w
podwieszeniu w pomieszczeniach piwnicznych oraz w wykopach pod posadzkami w miejscach gdzie nie ma
piwnic.

Instalacja wody zimne, cieplej

- Instalacja w/w wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych pod stropem parteru po
$cianach.

Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonane sg z rur czarnych ze szwem z rodzitem gérnym

Zrédio ciepla :



Zrédlem ciepta jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu parteru, zasilany z zewnetrznej
sieci cieptownicze;.

4 Wewnetrzne instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulaciji

Budynek w wodg zasilany jest z istniejacego przytacza wody zimnej. W pomieszczeniu za kl. schodowa
nalezy umiesci¢ indywidualne wezly mieszkaniowe. Jezeli istniejace przytacze to przedmiotowego budynku
nie posiada zabezpieczenia antyskazeniowych. .Instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz
cyrkulacje wykonaé¢ rur polietylenowych wielowarstwowych z aluminiowg wktadka ( PE-RT/AL/PE-RT
srednice od D14 do B40) oraz z ksztaltek mosigznych tagczonych za pomoca zaprasowywaniu stalowego
pier$cienia na rurze osadzonej na kroccu ksztattki wyposazonego w uszczelke typu o-ring. Instalacje wody
zimnej, ¢.w.u. oraz cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle pod posadzka parteru.

Przej$cia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy tulejami a przewodami
uszczelni¢ wetng mineralng i kitem trwale elastycznym. Przewody oraz piony instalacji wody zimnej, c.w.u.
oraz cyrkulacji, prowadzi¢ w otulinie z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubo$¢ wg tabeli
,» Wymagania izolacji cieplnej przewodow”. Podejscia pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach
sciennych w oslonie peszel, na wysokos¢ podejs¢ do baterii. Gleboko$¢ bruzdy Sciennej przewidziec tak aby
grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywala rury byla nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi$¢ siatka
Rabitza. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCV przez rozne strefy pozarowe nalezy zastosowac ostony lub przepusty p.poz. o wytrzymatosci ogniowej
rownej wytrzymatosci ogniowej danej przegrody np. firmy Hilti. Dla odcigcia poszczegdlnych odgalezien
projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe np. Optibal firmy Oventrop.

Do wytwarzania cieplej wody uzytkowej zaprojektowano indywidualne stacje mieszkaniowe wyposazone w
licznik wody zimne;.

4.1. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla mieszkan

g_Ziria J_crepid - -
Ip. nazwa przyboru 086 nwoda nwoda Sumaq_ zimna |[Sumaq_ciepta
sanitarnego Cra Cyayn woda [dm3/s] | woda [dm?®/s]
" Mieszkante nr T
1 |Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2 JUmywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 |Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 |IMiska Ustepowa 1 0,13 0,13 0
5 |Pralka 1 0,25 0,25 0
taczna suma zimnej wody 0,67
Mieszkanie nr 2
1 [Zdewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2 JUmywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 |Wanna 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 |IMiska Ustepowa 1 0,13 0,13 0
5 |Pralka 1 0,25 0,25 0
taczna suma zimnej wody 0,67
Woda zimna dla catego budynku 1,34

Okreslenie wyplywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706 , suma
wyptywu normatywnego qn = 0,67dm?/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyplyw obliczeniowy
wyniesie q = 0,43 dm*/s = 1,55 m?/h .



0,45

g=0,682(>_¢q,) —0,14=0,43dm>/s=1,55m>/h

4.2. Izolacja przewodoéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r wraz z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna
przewodow cieptej wody uzytkowej ( w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035 W/
(mxK)"
1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 4 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 ulozone w > wymagan z poz. 1-4

komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utlozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego ( ulozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku )

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 |[Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku ?

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspotczynniku przenikana ciepla niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2)

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej przewodoéw przechodzacych przez S$ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi 1/2 wymagan z
powyzszej tabelki. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling gr. 6 mm. Przewody zimnej wody
nalezy izolowaé¢ otuling o minimalnej grubos$ci 13mm. W celu minimalizacji strat ciepta rury nalezy
izolowa¢ termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych, typu Termaflex FRZ firmy Thermalex. lub
otulinami typu TermaCopact IS10

4.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wody zimnej i cieplej nalezy wykonac¢ przy temperaturze powietrza wewngtrznego
budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonania izolacji cieplne;j.

Po wykonaniu instalacje wodociagowe podda¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie
powinny wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i polaczeniach.
Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napelni¢ woda , podnies¢ ciSnienie do 1.0 MPa,
utrzymac to ci$nienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. Wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje
woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy
doktadnie przeptukaé ciepta woda przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.

Uwaga :

W czasie proby nalezy utrzymywac stalg temperature, poniewaz moze to wptynaé¢ na zmiany ci$nienia. Dla
instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ probeg ,,na goraco” wypehiajac
instalacje ciepta woda o temperaturze + 55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.



5 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzone do istniejacej sieci sanitarnej
biegnace w ulicy. Nalezy wlaczy poprowadzi¢ nowo projektowang kanalizacje pod posadzkowa i wlaczy¢ do
istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacyjna czgsciowo prowadzona jest pod
stropem piwnicy w czesci podpiwniczonej, czesciowo pod posadzka parteru w czesci nie podpiwniczone;.
W miejscach prowadzenie nowej kanalizacji sanitarnej biegngcej po istniejgcym przebiegu wewnetrznej
instalacji sanitarnej nalezy wykopac i wymienic istniejacg kanalizacje¢ sanitarng z rur zeliwnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCV -AS .
Przewody kanalizacji uktadaé¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu S$ciekow. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzani
zapewniajacego swobodne wydluzenie przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacji przechodza
przez $ciany lub stropy, pomiedzy $Scianka a rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne. Podejscia kanalizacyjne z przyborow prowadzi¢ w bruzdach lub w $cianach gipsowo-
kartonowych. Aby zapewni¢  prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacji i zapewnienie jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

*  Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.
* Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dolu w szczelne rewizje (tzw. Czyszczaki),
kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z proba szczelnosci.

* Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki z rur PCV 50

* Podejscia pod Natryski wykona¢ z rur PCV 50

* Podejscia pod zmywarke wykonac¢ z rur PCV 75

*  Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110
Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka wykona¢ z rur i ksztaltek PCV-U zewngtrznych, klasy S firmy
Wavin. Kanalizacj¢ pod posadzkowa projektuj¢ si¢ z rur @110 prowadzong ze spadkiem min. 2% 1 @160
prowadzong ze spadkiem min. 1,5%.

5.1. Bilans Sciekéw sanitarnych dla budynku

nazwa przyboru oL Od jednostkow
Ip. sanitgrnggo llos¢ pj{yl\Z,)vle dm?/s ! 2DU
Dla budynku

1 Zlewozmywak 2 0,5 1

2 Umywalka 4 0,5 2

3 Natrysk 1 1 1

4 Wanna 1 1 1

5 Miska Ustepowa 2 2,5 5
Suma| 10

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej obliczono wg wzoru :
Qs=K~¥DU

w ktorym :

K — wspotezynnik czestotliwosci K=0,50dm?/s

DU - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego

Natezenie przeptywu $ciekdéw sanitarnych wynosi Qs= 1.58 dm?/s

5.2. Proba i odbior instalacji kanalizacji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodoéw nalezy podda¢ kontroli w zakresie min.
* uzycia wlasciwych materiatow i armatury ( wymagane atesty i aprobaty techniczne)

-6-



* prawidlowos¢ wykonania podtaczen

* prawidlowo$¢ wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

* badanie szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00, PN-EN 1610.

e odbiory techniczne czeSciowe instalacji wykona¢ dla tych elementéw lub czgsci instalacji
kanalizacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

e QOdbior techniczny koncowy koniczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji do
uzytkowani.

6 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ rur polietylenowych wielowarstwoych z aluminiowa wktadka
(PE-RT/AL/PE-RT sérednice od O14 do ©40) oraz z ksztaltek mosieznych taczonych za pomoca
zaprasowywaniu stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kroccu ksztaltki wyposazonego w uszczelke
typu o-ring. Zrédtem ciepla dla projektowanych mieszkan w istnicjacym budynku bedzie nowo
projektowany wezel cieplny zlokalizowany w czgsci podpiwniczonej. Wezel cieplny kompaktowy
jednofunkcyjny z automatyka pogodowa o mocy cieplnej 30kW. Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku
w okresie grzewczym, projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w grzejniki zaworowe
jadno- i dwuptytowe. Kazdy grzejnik zaworowy nalezy dostarczy¢ z wbudowang wkiladka zaworowa,
glowica termostatyczng oraz automatycznym zaworem odpowietrzajacym. Kazdy grzejnik posiada
mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoly przylaczeniowe. Do pokrycia potrzeb cieplnych w
tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typu Cosmo Standard firmy V&N ktore nalezy wyposazy¢
w zawory termostatyczne typu AV6_p firmy Oventrop z nastawg wstepng. Instalacja grzejnikowa pracuje na
parametrach wody grzewczej 75/65 °C dla calej instalacji grzejnikowej. Instalacje grzejnikowa nalezy
prowadzi¢ pod posadzka parteru. Temperatur¢ pomieszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz.U.Nr 75,p0z.690 =z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi zmianami), temperaturg
zewnetrzng wg PN—82/B-02403 dla II strefy klimatyczne;.

Na kl. schodowej przewiduje si¢ montaz indywidualnych stacji mieszkaniowych, np. firmy Thermic typu
ISM wymiennik WP 24-14 wyposazony w :

* cieptomierz lub wstawke dt. 110 mm 3/4"" Gz

* proporcjonalny regulator przeptywu typu PM Regler z potrojnym uszczelnieniem oringowym

e filtr siatkowy wody zimnej 0.5mm

* kryza dlawigca przeptyw zimnej wody

e filtr siatkowy grzewczej 0.5mm

* lutowany wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej

* termostatyczny zawor typu TTV -mostek cyrkulacyjny

*  zlaczka 3/4" GZ/M10 do czujnika licznika ciepta

*  wodomierz lub wstawka dt. 110 mm 3/4" GZ

» filtr siatkowy wody grzewczej powrdét c..0. 0.5mm

* termostatyczny zawor ograniczajacej temperatur¢ powrotu czynnik z instalacji c.o.

* regulator réznicy cisnien instalacji c.o.

* zawor strefowy instalacji c.0. z silownikiem do wspolpracy z regulatorem lub programatorem
temperatury

* termostatyczny zawor ograniczajacy temperatur¢ wyptywu c.w.u.



6.1. Zafozenia przyjete do bilansu ciepia

Temperatura obliczeniowe zewngtrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej 11

Pora roku Temperatura Wilgotnoéé
obliczeniowa [°C] wzgledna [%)]
Zima -18 100
Lato 30 45

6.2. Wskazniki zapotrzebowania cieptfa dla instalacji centralnego ogrzewania i efektywnos$é
energetyczna budynku.

projektowane obcigzenie cieplne —wg PN — EN — 12831:2006 8669 W
kubatura wewngtrzna obiektu ogrzewanego - 369 m*
powierzchnia uzytkowa ogrzewana - 123 m?
jednostkowa strata ciepla na I m’ 23,49 W/ m’
nalm? 70,47 W /m?
rodzaj ogrzewania - wodne z obiegiem wymuszonym
parametry wody grzewczej 75/65°C
strefa klimatyczna 1I tz= -18°C

temperatury wewnatrz pomieszczen ogrzewanych zgodnych

z PN-B-02402: 1982 - +12°C,+16°C,+20°C ,+24°C

Zapotrzebowanie ciepla dla projektowanego budvnku wynosi : Q = 8.70 KW.

6.3. Izolacja termiczna przewodéw grzewczych
izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania

Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z p6Zniejszymi zmianami wynosi :



Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035 W/
(mxK)D
1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ¥» wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 ulozone w Y2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ulozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku )
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2

D przy zastosowaniu materialu izolacyjnego innym wspoOlczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6.4. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy ja wyptukac¢ i podda¢ probie ci$nieniowej przy
pomocy zimnej wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” (tom II) na cisnienie 0,4 MPa i przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkéw. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapic¢ do zakrycia bruzd.

7 Wentylacja tazienek

W budynku nie projektuje si¢ wentylacji mechanicznej ani instalacji klimatycznej jedynie wentylacje
grawitacyjng wspomagana wentylatorami kanalowymi montowanymi na istniejacych kanatach
grawitacyjnych w pomieszczeniach tazienek bez okien. Przyjeto wentylatory kanatlowe SILENT 100.

Poziom hafasu w projektowanym budynku nie przekroczy norm hatasu dopuszczalnych w terenie
zabudowanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

8 Mocowanie rurociagéow Press/ Press LAB dla wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji
oraz centralnego ogrzewania

Mocowania rurociaggéw moga by¢ realizowane jako podpory przesuwne PP lub jako punkty stale PS.
Maksymalne odlegtosci montazu podpor rurociggdw :

$rednica rury 14x2 | 16x2 | 20x2 | 25x2.5 | 26x3 | 32x3 | 40x3.5 | 50x4 | 63x4.5

maksymalna  odlegtos¢

. . 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2
miedzy podporami [m]




Wykonanie punkow staty PS i podpdr przesuwnych PP:

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczanie rurociggdéw dlatego musza by¢
montowane przy ztgczach ( po obu stronach zlacza np. trojnika , tacznika)

Przy stosowaniu systemy Press obejmy stanowigce punkt stale nie moga by¢é montowane
bezposrednio na ksztaltkach lub pierécieniach zaprasowywanych

Przy montazu punktow stalych przy trojnikach nalezy zwroci¢ uwage aby obejmy blokujace rur nie
byly montowane na odgalezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensj¢ w stosunku do
rurociggu od ktérego odchodzi odgaltezienie

Podpory przesuwne zabrania si¢ montowaé przy ztagczach gdyz moga prowadzi¢ do zablokowania ruchdéw
termicznych rurociggu

9 Zalecenia montazowe przy stosowaniu kompensacji wydtuzen termicznych rur

Press/ Press LAB

W przypadku podtynkowego montazu instalacji w $rednicach 14-25 mm, prowadzi¢ rury lekkimi
tukami ( z 105 nadmiarem w stosunku do linii prostej), co umozliwia samokompensacj¢ wydluzen
termicznych rurociaggow

Armature¢ na rurociggu montowa¢ w takich miejscach, aby nie wystepowaty na odcinkach
stanowigcych ramiona kompensacyjne., jak rowniez nie powodowata blokowania ruchow rurociagu
np. o podpory przesuwne. Miejsce montazu armatury , najkorzystniej jest wykona¢ jako punkty stale

W Zadnym przypadku nie pozostawia¢ odcinkéw rurociggdw bez mozliwosci kompensacji wydtuzen

W szachtach odcinki pionéw powinny mie¢ mozliwos¢ swobodnej pracy termicznej. W przypadku
braku mozliwosci wykonania ramion kompensacyjnych na odejSciach od pionéw zalecana jest
zastosowanie do tych odgatezien przewodoéw elastycznych w postaci rur PE-Xc lub PE-RT.

10 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :

zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt nr 6 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ,,
zeszyt nr 7 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
zeszyt nr 12 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Wavin: Systemy cisnieniowe z PVC

PN-88/88-3602 ,,przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.b.m. (Dz. U. Nr 28
poz. 272).
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