PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Zmiana sbosobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalo-
wy budynek mieszkalny jednorodzinny
ADRES INWESTYCJI : 62-700 Turek ul. Matejki dz. nr 205/1, 205/38, 205/22, 205/17, obreb A
INWESTOR : Gm. Miejska Turek
ADRE_S INWESTORA : 62-700 Turek, ul. Kaliska 59
BRANZA . drogowa
SPORZADZIL KALKULACJE : inz. W. Kinastowski
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
VAt [V] oo 23.00 %R, M, S
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



turela.ath rob. zewnetrzne TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys netto 0.00
Vat 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




turela.ath rob. zewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm - istniejgca pochylnia i wejscie
1.0*0.2*4,5+10.*1.5%0.2*3 m3 9.900
RAZEM 9.900
2|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
0213-01 warstwy 2 cm
23/1000 ha 0.023
RAZEM 0.023
3/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
0401-04
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02 - murki okienne piwcznych studzienek
4.45 m3 4.450
RAZEM 4.450
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
0108-17 trukciji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
9.9+4.45 m? 14.350
RAZEM 14.350
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
obmiar jak pozycja wyzej
14.35 m3 14.350
RAZEM 14.350
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m?3
0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
1.0*0.25*2*(2,19+8.55) m3 5.370
RAZEM 5.370
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5m  |[m3
0320-02 kat.gr.1ll-IV- szeroko$¢ 0,8-1,5 m - doliczy¢ koszt piasku
analogia
1.54*1.0*7.75 m?3 11.935
RAZEM 11.935
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
0236-01
11.935 m?3 11.935
RAZEM 11.935
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane
0.085 t 0.085
RAZEM 0.085
11/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjinym |m?3
0106-01
17.5*0.4*0.4 m?3 2.800
RAZEM 2.800
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
0101-06
0.25*17.6*1.0 m?3 4.400
RAZEM 4.400
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
0401-02 v
11.45+2*3.4 m 18.250
RAZEM 18.250
14/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
0402-03
17.0*0.3*0.25 m?3 1.275
RAZEM 1.275
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
0407-05 zaprawg cem.
18.25+1.5*2+2.5*2+1.9*2 m 30.050
RAZEM 30.050
16|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?
0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
11.45*3.4 m? 38.930
RAZEM 38.930
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?
0109-01
38.93 m? 38.930
RAZEM 38.930
18 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr.8 m?
231 0511-03 |cm

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




turela.ath rob. zewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.45*3.4 m? 38.930
RAZEM 38.930
19|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?
0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w
miejscu rozebranej pochylni
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
20/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacija - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - wy- |m2
0109-01 konanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochyini
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacija - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po |m?2
0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
22/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr.6 m?
231 0511-03 |cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni
30 m? 30.000
RAZEM 30.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




turela.ath rob. zewnetrzne

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m?3 9.900 0.00 0.00
01 nych o grubosci do 15 cm - istniejgca pochylnia i wejscie
2|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|ha 0.023 0.00 0.00
01 renie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
3|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m? 23.000 0.00 0.00
04 kat. I-Il z nawozeniem
4/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m?3 4.450 0.00 0.00
02 cementowo-wapiennej - murki okienne piwcznych stu-
dzienek
5/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 14.350 0.00 0.00
17 rozbieranych konstrukcii ceglanych na odlegtosé do 1
km
6/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m?® 14.350 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 4
7|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 5.370 0.00 0.00
02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
8|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych |m?3 11.935 0.00 0.00
02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV- szeroko$¢ 0,8-1,5 m -
analogia doliczy¢ koszt piasku
9|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m® 11.935 0.00 0.00
01 ty sypkie kat. I-lI
10{KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.085 0.00 0.00
02 i budowli - prety zebrowane
11|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m?® 2.800 0.00 0.00
01 skowaniu tradycyjnym
12|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m?3 4.400 0.00 0.00
0101-06 mentowej
13|/KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 18.250 0.00 0.00
02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
14|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3 1.275 0.00 0.00
03
15|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 30.050 0.00 0.00
05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
16|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsaczaigcej w korycie i |m? 38.930 0.00 0.00
01 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
17|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacia - grub.warstwy po za- |m? 38.930 0.00 0.00
01 geszczeniu 12 cm
18/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 38.930 0.00 0.00
0511-03 kostki brukowej gr.8 cm
19|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m? 30.000 0.00 0.00
01 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm - wyko-
nanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu roze-
branej pochylni
20|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacig - grub.warstwy po za- |m? 30.000 0.00 0.00
01 geszczeniu 12 cm - wykonanie utwardzenia z kostki be-
tonowej w miejscu rozebranej pochylni
21|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 m? 30.000 0.00 0.00
02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
22|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m? 30.000 0.00 0.00
0511-03 kostki brukowej gr.6 cm - wykonanie utwardzenia z kost-
ki betonowej w miejscu rozebranej pochylni
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Vat [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




turela.ath rob. zewnetrzne

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 362.5241 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




turela.ath rob. zewnetrzne ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|azofoska t 0.0012 0.0012 0.00 0.00
2.|beton zwykly z kruszyw naturalnego m?3 4.1680 4.1680 0.00 0.00
3.|betonowa kostka brukowa-6 cm m? 30.6000 30.6000 0.00 0.00
4.|betonowa kostka brukowa-8 cm m? 39.7086 39.7086 0.00 0.00
5.|bloczki betonowe 25x12x14 cm'’ szt 206.3600 206.3600 0.00 0.00
6. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 322.5200 322.5200 0.00 0.00
7./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35’ t 0.0481 0.0481 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII’ m?3 0.0383 0.0383 0.00 0.00
9.|krawedziaki iglaste Kl.II' m?3 0.0345 0.0345 0.00 0.00
10.|mieszanka betonowa m?3 7.7867 7.7867 0.00 0.00
11.|nasiona traw ka 0.4600 0.4600 0.00 0.00
12.|0obrzeza betonowe 30x8 cm’ m 30.6510 30.6510 0.00 0.00
13.|papa asfaltowa izolacyjna’ m? 2.1024 2.1024 0.00 0.00
14.|piasek m3 21.7812 21.7812 0.00 0.00
15.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.0867 0.0867 0.00 0.00
16.|woda’ m3 1.6753 1.6753 0.00 0.00
17.|zaprawa m?3 0.7920 0.7920 0.00 0.00
18.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 4.7380 4.7380 0.00 0.00
19.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844



turela.ath rob. zewnetrzne

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
1.|gietarka do pretéw m-g 0.4080 0.00 0.00
2./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.3098 0.00 0.00
3.|nozyce do pretéw m-g 0.4930 0.00 0.00
4.|prosciarka do pretéw m-g 0.3655 0.00 0.00
5./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.4485 0.00 0.00
6./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.2960 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 0.1360 0.00 0.00
8.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.8402 0.00 0.00
9.|walec samojezdny wibracyijny 7.5 t m-g -0.2040 0.00 0.00

10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 2.7710 0.00 0.00

11.|wyciaq m-g 0.0680 0.00 0.00

12.|zageszczarka spalinowa m-g 5.7005 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10844




