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1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.0PIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

instalacja oswietlenia ogolnego,

— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

— Instalacja sity,

— Instalacja LAN,

— instalacja RTV/SAT,

— instalacja domofonowa,

— instalacja telefoniczna,

— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
— Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

— Dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi pofozona przy drodze asfaltowej
uzbrojona budowlami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wodg, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupeknienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

— Instalacja oswietlenia ogolnego,

— Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja sity,

— Instalacja LAN,

— Instalacja RTV/SAT,

— instalacja domofonowa,

— instalacja telefoniczna,

— Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia

zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- nie dotyczy.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
whpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

— teren i zabudowa dziatki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢
w granicach terenu gorniczego;

— nie dotyczy.
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7) Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;
— budowle energetyczne i telekomunikacyjne na terenie

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

— nie dotyczy.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnig zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w
Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej
w zaltaczniku do rozporzadzenia.

— nie dotyczy.

Opracowat:
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2)

3)

4)

5)

6)
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4. OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegodlnosci: kubaturg, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dlugosé, szerokos¢ i liczbe
kondygnacji;

— nie dotyczy.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych

obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi §cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu
ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchni¢ pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w §wietle rownej lub wigkszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wickszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie;

— nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
oraz sposob spelienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

—nie dotyczy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan dos$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki
i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewngtrznych i zewngtrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dofaczy¢ oceng techniczna obejmujaca aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznos$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposob
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane technologiczne
oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Iub o szczegbélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

o ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek zasilony zostanie na podstawie warunkow
technicznych przytgczenia zalicznikowg linig zasilajgcg (ZLZ) przewodem typu
5x LY 16. ZLZ wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowego na budynku .
ZLZ wprowadzic¢ do tablicy TG + TA. Na tablicy TG zamontowac liczniki energii
elektrycznej dla lokatorow i administracji.

Trase prowadzenia ZLZ pokazano na rys nr E — 4.
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8) Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: wodociagowych 1 kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej 1 mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewngtrznego z powolaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) doboér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartoSci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

e TABLICE ROZDZIELCZE TG, TAi TM(ZABEZPIECZENIE).

W' projekcie dobrano tablice izolowane, przystosowane do montazu
elementow modutowych na listwach TH 35. Lokalizacje tablic przedstawiono na
rys. nr E — 2 . Tablice montowac zgodnie ze schematami ideowymi rys nr E - 2.
ZawieraC one bedg elementy wykonawcze ochrony przetezeniowey,
przeciwporazeniowej, ochrony przepieciowej obwodow wewnetrznych instalacji
elektrycznej w budynku.

Wyprowadzenie  obwoddow  odbiorczych  zaprojektowano  bezposrednio
Z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicach zabezpieczenia
dobrano z roztgczalnym torem zerowym, umozliwiajgcym bezpoSrednie
potgczenia zyty fazowej i neutralnej do zaciskow zabezpieczen. Przewody
ochronne nalezy podfgczy¢ do wspolnego zacisku PE  tablicy. Dobrano
zabezpieczenia przetezeniowe | réznicowoprgdowe firmy ,LEGRAND”, oraz
ochronniki przepieciowe firmy DEHN w/qg oznaczen na schemacie ideowym

tablicy TG .
o INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonacC
przewodami kabelkowymi z Zzytg ochronng koloru Zzobttozielonego typu
YDYp z0/750V  w izolacji i powtoce polwinitowej uktadanymi podtynkowo
w Scianach po trasach pokazanych na planie instalacji rys nr E -3 i E - 4. Obwody
os$wietleniowe wykonac przewodami o przekroju zyt 1,5mm?2. Oprawy montowane
jako nasufitowe nalezy podigczy¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5mm?2. Zatgczenie

obwodow oswietleniowych odbywac sie bedzie wytgcznikami zamontowanymi na
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wysokosci 1,4m od podfogi. Obwody wentylatorow kanatowych nalezy wykonac
przewodami YDYpzo 3 x 1,6 mm? 750V. Wentylatory te z uwagi na niewielkie
moce rzedu kilkunastu Wat przewiduje sie zasilic z obwodow oswietleniowych
(bez zyty ochronnej). Wentylatory dobrane winny posiadac Il klase ochronnoSci.
Sterowane bedg tgcznikami instalacyjnymi, w pomieszczeniach w.c wspolnie
z oSwietleniem.

Stosujgc wentylatory z zaprogramowanym czasem nalezy doprowadzi¢ do nich
oprocz zyty fazowej sterowanej tgcznikami i Zyty neutralnej, rowniez zyte fazowag
z przed tgcznika w celu podtrzymania ich pracy przez zaprogramowany czas.
Obwody gniazd wtykowych ogdlnego stosowania projektuje sie wykonac
przewodami YDYpzo 3 x 2,6 mm? 750V. Obwody gniazd do fazienek wykonaé
przewodami YDYpzo 3 x 2,56 mm? 750V. Odbiorniki stacjonarne 1 — fazowe
przytgczone na state nalezy zasili¢c przewodami YDYpzo 3 x 2,6 mm? 750V
zgodnie z oznaczeniami na planach instalacyjnych (gniazda do bojleréw , w.c ).
Wezet cieplny zasili¢ przewodami YDYZzo 5 x 4 mm 2 .Do wszystkich punktéow
odbiorczych {gcznie z punktami oSwietleniowymi, oprocz zyt fazowych
i neutralnych ,N” nalezy doprowadzi¢ zyty ochronne ,PE”. Nalezy je podtgczy¢
w tablicach do zacisku ochronnego PE, w gniazdach wtykowych do bolca
uziemiajgcego, a w oprawach oswietleniowych nie bedgcych w Il klasie
ochronnosci do zaciskow ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach w.c
i wezta cieplnegozastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet IP 20. W przypadku osprzetu montowanego
bezposrednio obok siebie nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gniazda
montowac¢ na wys. 1,2m w pomieszczeniach w.c i 0,3m w pozostatych
pomieszczeniach. Wszystkie gniazda projektuje sie z bolcem uziemiajgcym.

W budynku zaprojektowano os$wietlenie w oparciu o oprawy o$wietleniowe firmy
PX LIGHTING . Typ opraw oS$wietleniowych i miejsce ich zamontowania
pokazano narys. E— 3i E—4 . Dobrano oprawy LED, przykrecone bezposrednio
do sufitu lub montowane na Scianie. W pomieszczeniach w.c zaprojektowano
oprawy nascienne.

W miejscach pokazanych na rys nr E — 3 i E — 4 zaprojektowano oSwietlenie
awaryjne (ewakuacyjne) wykonane przewodami YDYp 3 x 1,5 i4 x 1,6 mm 2
750V. Oprawy zastosowac z modutem awaryjnym t — 1 godz.
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e INSTALACJA LAN
Instalacje LAN wykonac¢ przewodami UTP 4 x 2 x 0,5 w RVKL p.t,

Instalacje LAN wyprowadzi¢ z szafki SZ.M. Szczegoty patrzrys E— 4 i E - 5.

o INSTALACJA DOMOFONOWA

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowg przewodami UTP 4 x 2
x 0,5 kat 5e utozonych w rurkach RVKL p.t.
Centralke domofonowg CD wraz z puszkg przytgczeniowg zlokalizowano
w pomieszczeniu nr 3 na parterze. W mieszkaniach projektuje sie wypusty
domofonowe. Centralke domofonowg zainstalowac na zewnatrz budynku.

Szczegoty pokazano na rys nr E - 4.

o INSTALACJA RTV/SAT

W budynku zaprojektowano instalacje RTV/SAT wykonang przewodami RG 6
ukftadanych w rurkach RVKL p.t. Na dachu zainstalowa¢ czasze 120cm
montowang na konstrukcji wsporczej, antene DVB — T oraz antene radiowg UKF
89 — 109 oraz skrzynke przeciwprzepieciowsg .

W pomieszczeniach pokazanych na schemacie zainstalowac gniazdka RTV/SAT
p.trys E—4.
Schemat instalacji RTV/SAT pokazano na rys nr E — 5.

o INSTALACJA TELEFONICZNA

W budynku zaprojektowano instalacje telefoniczng wyprowadzong z
tabliczki TT.
Obwody wyprowadzic¢ z projektowanej tablicy TT .
Instalacje wykonac¢ przewodami UTP 4 x 2 x 0,5 utozonych w RVKL p.t.
Szczegoty patrz rys nr E — 4.

e OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.
zgodnie z PN — IEC — 60364 — 43: 1999

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi projektowanych

obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen
topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen i parametrow
stosowanych urzgdzen , jak rowniez dla zapewnienia wtasciwej ich selektywnosci
i wytrzymatosci zwarciowej. WartoS¢ dobranych zabezpieczen przedstawiono na

schemacie tablic zabezpieczen.
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e Ochrona przeciwporazeniowa zqgodnie z PN — 60364 — 41: 2000

Elementy projektowanej tablicy rozdzielczej, poza niewielkimi detalami
konstrukcyjnymi wykonana jest z materiatow izolacyjnych. CzeS$ci przewodzgce
robocze ostoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami izolacyjnymi zapewniajgcymi
stopienn ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych rozdzielnic oswietlenia
nalezy uznac za rownowazne Il klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w Il klasie
ochronnoSci, przewidziano przez samoczynne Szybkie wytgczenie zasilania
w czasie T < 04 s z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych Ilub
samoczynnych wytgcznikow nadmiarowoprgdowych w uktadzie sieciowym TN —
S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg wytgcznikami ochronnymi,
roznicowoprgdowymi. W obwodach oSwietleniowych i gniazd wtykowych
zastosowano cztony o pragdzie roznicowym 30 mA, chronigce przed porazeniem
przez dotyk bezpoSredni. Zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych
szczegolnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach zawarcia
1- fazowego do prgdow wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.

SkutecznoS¢ szybkiego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym, przy

zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

e Ochrona przepieciowa zqgodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Dla celow ochrony przepieciowej w ukfadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepieciowe DEHN guard klasy C zlokalizowanych na tablicy TG ,
zapewniajgcych redukcje przepiec¢ do poziomu 1,5 kV. Kolejny stopien ochrony
przepieciowej, ochronniki przepieciowe klasy D, nalezy montowac indywidualnie
przed czutymi odbiornikami wymagajgcymi takiej ochrony (np. komputery).

e Ochrona odgromowa zqgodnie z PN — 86/E — 0500301

Budynek nie wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Na dachu
zamontowac antene RTV/SAT ktorg nalezy podtgczyc¢ do instalacji pokazanej na
rys nr E - 5.

Szczegoty prowadzenia instalacji pokazano narysnrE— 5.

e Budowa ukfadu uziomoweqgo instalacji ochronnej — zgodnie
Z PN — 92/E — 05009/94
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9)

Wszystkie czeSci przewodzgce dostepne w budynku powinny byc¢ objete
potgczeniami wyrdwnawczymi potgczonymi z gtbwng szyng uziemiajgcg GSU,
do ktorej nalezy przytgczyc wszystkie przewodzgce czesci instalacji c.o, wod-
kan, itp. mozliwie najblizej ich miejsca wejscia do budynku.

Gfowng szyne wyrodwnawczg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej Fe Zn
20 x 3, projektuje sie utozy¢ na Scianie w miejscu wprowadzenia przytgczy do
budynku i wezta cieplnego w piwnicy. Przewod szyny wyrownawczej nalezy
wyprowadzi¢ z budynku, podtgczajgc do uziomu. Potgczenia bednarki GSU
powinny byc¢ wykonane przez spawanie. W pomieszczeniach w.c nalezy
wykonaC pofgczenia wyrOwnawcze miejscowe, potgczone galwanicznie
Z najblizszym punktem GSU lub zaciskiem PE tablicy rozdzielczej. Przewody
ochronne winny wyrdozniac sie barwg zoftozielong. Widoczne czesci potgczenia

wyrownawczego gtownego nalezy przemalowac w zoftozielone pasy.

e Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy
prawidfowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Na
zewnagtrz budynku zainstalowac¢ przycisk wytgcznik p — poz dla catego

budynku.

e UWAGI KONCOWE:

Wykonanie wszystkich robot powinno byc¢ zgodne z obowigzujgcymi
zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.

Wykonawcg robot moze byc przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie
i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot.
Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanie$¢

w projekcie powykonawczym.

4. Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé¢ stosowne pomiary

elektryczne zakonczone protokotami.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekturg,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem;

— nie dotyczy.
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10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czg$ci budynku stanowigcej samodzielna catos$é
techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajaca
w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stale
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwiazanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze —
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petlnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych
i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spelniajag wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

o Charakterystyka obiektu.

— moc zapotrzebowana Pi= 22,0+5,0kW

— zasilanie — z istniejgcego ztgcza kablowego

— pomiar - na tablicy TG (lokatorzy + administracja)
— uktad sieciowy - TN-S

Srodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania

zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

— Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony
przepieciowej
— 119 —ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444:
2001- zainstalowac na tablicy gtéwnej

—1I° — indywidualnie na bazie
ochronnikow klasy ,,D” przy
wybranych urzgdzeniach
odbiorczych (np. komputerach)

— Srodki ochrony

odgromowej — Instalacja piorunochronna wymagana
zgodnie z- PN — IEC 1024 —-1—-1 -
2001
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11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

— nie dotyczy.

12) W stosunku do budynku — analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostgpne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢
i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisdéw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dot. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
b) dostepne nosniki energii,
c) warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych,
d) wybodr dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
f) wyniki analizy por6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

— nie dotyczy.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

— nie dotyczy.

Opracowat:
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