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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(6)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1
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Roboty stanu wykonczeniowego — SST(6)
Przedmiot Szczeqgobdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(6)

Przedmiotem SST(6) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(6)

Roboty, ktorych dotyczy SST(6) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

* tynki wewnetrzne cem-wapienne kat. 1V;

» gtadzie gipsowe na tynkach wewnetrznych;

» oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi;

* malowanie scian.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Tynk cementowo — wapienny |l kategorii

Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzgcych do
wykonania poszczegodlnych warstw tynku nalezy stosowac piaski odmiany
1i2wg. PN-79/B-06711.

W przypadku uzycia gotowej mieszanki tynkarskiej do tynkow zwyktych zaprawa
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

Gtadzie gipsowe na tynkach

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych jako gotowy produkt winien
spetnia¢ wymogi aktualnych norm panstwowych, i by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie do ww. robdét.

Ptytki ceramiczne scienne

Ptytki ceramiczne scienne szkliwione pétmatowe monokolor o wymiarach
20x20 cm wybrane zgodne z przyjetg kolorystyka.

Farby do Scian wewnetrznych

W pomieszczeniach sciany i sufity malowane 2-krotnie farbg emulsyjna,
na korytarzu wejsciowym do poziomu osciezy drzwiowych farbg dekoracyjng
0 zwiekszone] odpornosci na zarysowania i zabrudzenia.
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Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikaciji technicznej

Wybor sprzetu uzywanego do roboét wykonczeniowych powinien by¢ zgodny

Z jego przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i pozostawia do uznania
wykonawcy.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobor wiasciwego sprzetu do transportu
materiatow nie wplywajgcego negatywnie na parametry jakosciowe dostarczanych
materiatéw na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Tynki wewnetrzne

Nowo wybudowane Sciany wewnetrzne oraz zamurowania otworow nalezy
otynkowac tynkiem cementowo-wapien kat. 1V.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane
instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze pod tynki
powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu ttustych substancji i plam.

Nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne kategorii IV jako dwuwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki i narzut/gtadzi jednolicie zatartej na gtadko.

Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na

1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia.

Wyglgd powierzchni tynkdéw — dopuszcza sie nierébwnosci o diugosci i szerokosci
5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkéw,
wypryskow i specznien tynkéw w iloéciach 5 szt. na 10 m? powierzchni tynkéw.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych
w punkcie 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

Oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi

Sciany sanitariatéw, oblicowane ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m
(utozone od poziomu posadzki do wysokosci oscieznicy drzwiowych).Przed
wykonaniem oblicowania scian powierzchnie nalezy odpyli¢ z kurzu i zagruntowac
emulsja gruntujgca.

Ptytki na krawedziach $cian wykonczone listwami systemowymi z PCV.

Ptytki klejone do podioza — tynku cem-wapiennego metodg na grzebien (paca
zebatg) gotowg masg klejowa.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub

pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty 2m.
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Przy uktadaniu ptytek na scianach zachowac ich kolor zgodny z ustaleniami z
Zamawiajgcym. Zalecang szerokos¢ spoin 2-3 mm. Prace nalezy wykonywac¢ w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Malowanie Scian wewnetrznych farbami dyspersyjnymi.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 12°C
(lecz nie wyzszej niz 22°C). Podczas malowania pomieszczenia powinny byc
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem wysokich
temperatur. Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach
oczyszczonych i przygotowanych poprzez zagruntowanie.

Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna byc¢
odkurzona, a wszelkie plamy z tluszczow, usuniete. Podtoze nalezy zagruntowac
roztworem gruntujgcym, po wyschnieciu naktada¢ 1 warstwe farby, a po
wyschnieciu jej naktadac¢ 2 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszgc farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Przy malowaniu do gruntowania
stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunkul:3-5.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej
Kontrola , badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych robét podano w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej
Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ stan podtoza

- bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowosc¢
wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkoéw, narozniki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn
tynkow powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich
nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci
pomieszczenia.

Wyglgd powierzchni tynkdéw — dopuszcza sie nierébwnosci o diugosci i szerokosci
5 cm, o giebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkéw,
wypryskow i specznien tynkow w ilosciach 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynkow.

Przy odbiorze sprawdzeniu robo6t malarskich $cian sprawdzeniu podlega wyglad
ptaszczyzny - powtoki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie rownomiernie
bez spekan, pecherzy, przeswitdéw, odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna
bez sladow pedzla.

Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam i
uwydatniajgcych poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie
z PN-69/B-010280.
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Odbiér oktadzin ceramicznych

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ czy odchyiki odpowiadajg wymogom maksymalnym
a ponadto:

. Jakos$¢ fugowania i stopien wypetnienia fug;

. Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga;

. Jednolitos¢ koloru fugi;

. Nalezyte przyleganie ptytek do podkiadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy
dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podkiadu;

. Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy;

. Jednolitos¢ barwy plytek.
Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji

Technicznej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny

rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije

powykonawczg robot.

Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatow i wyrobow;

b) przedtozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatow i wyrobdéw
wbudowanych;

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych.

Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robo6t podano w czesci
0golnej specyfikacji technicznej

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST- czes¢ ogolna.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych

norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich

stosowania.



