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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze opracowany projekt budowlany w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej zostat opracowany
w sposo6b zgodny z ustaleniami planu miejscowego, wymaganiami ustawy, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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architektoniczne bez ograniczen
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

B. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlaneqo

C. Plan BiOZ

D. Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu PZT-1  skala 1:500
Inwentaryzacja AB -1 skala 1:100
Rzut piwnic - przebudowa AB -2 skala 1:50
Rzut parteru - przebudowa AB -3 skala 1:50
Rzut dachu - przebudowa AB -4 skala 1:50
Przekroje - przebudowa AB -5 skala 1:50

Elewacje AB -6 skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogo6lne

2.1 Nazwa zadania : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
uzytecznosci publicznej w celu jego przeznaczenia
na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny

2.2 Lokalizacja : Turek, ul. Matejki 1,

dz. nr 205/1, 205/38, 205/22, 205/17 obreb A
2.3 Branza: architektura + konstrukcja
2.4 Inwestor : Gmina Miejska Turek

62-700 Turek

2.5 Jednostka projektowa: BAAU KINASTOWSKI
Al. Wolnosci 17, 62—-800 Kalisz

2. Podstawa opracowania

2.1  Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Turku.

2.2 Projekt dotyczacy zmiany sposobu uzytkowania budynku opracowany przez
mgr inz. arch. K. Wisniewska.

2.3 Inwentaryzacja budowlana budynku .

2.4  Koncepcja funkcjonalna przebudowy budynku uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.5 Wytyczne gestorow sieci dotyczgce warunkow zasilania budynku i odbioru
Sciekow.

2.6 Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budynku po jego
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania z obiektu uzytecznos$ci publicznej na
budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi.

4. lIstniej gcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centrum miejscowosci Turek, przy ul.
Matejki 1, na dzialce nr 205/1. Budynek jest czesciowo przybudowany od strony
Sciany  szczytowej do wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Druga sciana boczna budynku oddalona jest od kolejnego
wielokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego o ok. 2 m. Wzdtuz $ciany bocznej
zlokalizowany jest podjazd dla osob niepetnosprawnych oraz podest wejsciowy do
budynku.
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5. Szczeqgdtowe warunki zagospodarowania terenu or az jego zabudowy

5.1 Wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestr ~ zennego

a) Projektowana przebudowa zachowuje istniejgcg linie zabudowy;
b) Powierzchnia zabudowy w zwigzku z planowang nadbudowg pozostaje bez zmian;
c) Zachowano wymagany udziat powierzchni biologicznie czynnej ( min. 25%);
d) Szczegotowe ustalenia dla budynku mieszkalnego:
* Szerokosc elewacji poszerzona o grubosc¢ ocieplenia $cian zewnetrznych
tacznie 0 20 cm;
* Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji — pozostaje bez zmian;
» Geometria dachu — pozostaje bez zmian;

e) W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano dojscie do budynku, podest
wejsciowy oraz zielen.

5.2 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturow ego i zabytkow
oraz débr kultury wspoétczesnej

Budynek po przebudowie nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza,
wody lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami oraz ochrone p.poz.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg siedliska gatunkéw ptakéw chronionych.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg negatywnego wplywu projektowanego budynku na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. Stan wod
powierzchniowych i podziemnych w wyniku projektowanej inwestycji nie ulegnie
zmianie, jak réwniez nie spowoduje ich sptywu na sagsiednie nieruchomosci oraz
drogi. Projektowana przebudowa budynku nie stworzy koniecznosci usuniecia
istniejgcych drzew i krzewdw ozdobnych. Prace ziemne w trakcie budowy winny byé
prowadzone z zachowaniem wymagan dot. zachowania ochrony zabytkéw
archeologicznych w przypadku powstania takich okolicznosci na etapie realizacji
inwestycji, wykonawca ma obowigzek poinformowac o powyzszym inwestora.

5.3 Obstuga budynku w zakresie komunikacji i infrastruk tury technicznej

a) Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, istniejgcym przytgczem
na dotychczasowych warunkach;

b) Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — do kanalizacji deszczowej na
istniejgcych warunkach;

c) Odprowadzenie sciekdw — do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytgczem
na dotychczasowych warunkach;

d) Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
istniejgcym przytgczem, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i
urzgdzen elektroenergetycznych;

e) Zaopatrzenie w ciepto - z przeniesionego do piwnicy wezta cieplnego, istniejgcym
przytgczem na dotychczasowych warunkach;
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f) Usuwanie odpadéw komunalnych — do pojemnikéw na odpady zgodnie z
selektywng gospodarkg odpadami obowigzujgcag na terenie miasta, na
dotychczasowych warunkach;

g) Obstuga komunikacyjna terenu — poprzez droge wewnetrzng — ul. Matejki, do
drogi powiatowej - ul. Kgczkowskiego;

h) Miejsca postojowe — pozostajg na dotychczasowych warunkach;

6. Wymagania dotycz ace ochrony interesu 0os6b trzecich

Projektowany budynek oraz elementy zagospodarowania terenu nie ograniczaja:
- dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek;

- nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
lacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach;

- dostepu swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zlokalizowanych w sgsiednich budynkach.

Budynek i sposdb zagospodarowania dziatki spetnia wymogi zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
oraz ich usytuowanie, Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz decyzji o warunkach zabudowy. Ze
wzgledu na lokalizacje budynku w granicach z sgsiednimi dziatkami, OOO obejmuje
poza dziatkg 205/1, na ktorej zlokalizowany jest budynek, sgsiednie dziatki: 205/38,
205/22, 205/17, 205/16.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze projektowany budynek nie bedzie stwarzat
ucigzliwosci dla terendw przylegtych objetych w OOO, nie bedzie ograniczat
mozliwosci lokalizowania innych obiektow budowlanych, nie bedzie powodowat
zacieniania oraz nie bedzie znaczgco wptywat na srodowisko naturalne.

8. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowa nia terenu

. Zakres opracowania teren A-B-C-D 231,00 m?
. Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 170,60 m?
. Projektowane pow. utwardzone 37,50 m?
. Zielen 23,00 m?
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9. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

9.1 Obiekt kubaturowy

Zaprojektowano przebudowe budynku uzytecznosci publicznej ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami
mieszkalnymi, w ramach istniejgcego obrysu.

9.2 Uktad komunikacyjny

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano dojscie, podjazd
oraznpodest wejsciowy do budynku i zielen przyobiektows.

Dojscia do budynku projektuje sie z kostki betonowej w ksztatcie prostokgtnym
100x200x8cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4cm
I warstwie odsgczajgcej z piasku o grubosci 10 cm.

10. Instalacje zewn etrzne

Budynek wyposazony w nastepujgce przytgcza (istniejgce):

przytgcze kanalizacji sanitarnej — do miejskiej sieci;

przytgcze wodociggowe — z miejskiej sieci wodociggowej;
przytgcze energetyczne — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej;
przytgcze do miejskiej sieci cieptowniczej;

W zwigzku z projektowang przebudowg budynku istniejgce przytgcza do budynku
pozostajg bez zmian.

11. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e

Teren objety ww. inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
12. Dane o planie bioz

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedmiotowe]
inwestycji wymagane jest opracowanie informacji do planu BIOZ.
Informacja o planie BIOZ jest zatgcznikiem do projektu zagospodarowania terenu.

Kalisz, marzec 2018 Opracowat:

mgr inz. arch. KRYSTIAN KINASTOW SKI
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/1/2011
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Opis techniczny — stan istniej acy

1.1. Opis lokalizacji i rozwigzan funkcjonalnych — stan istniejgcy

Przebudowywany na potrzeby zmiany sposobu uzytkowania budynek, usytuowany jest
na dziatlce nr 205/1, przy ul. Matejki 1, w centrum miasta Turek. Budynek zostat
wybudowany w latach powojennych i ostatnio byt uzytkowany jako budynek
uzytecznosci publicznej - Srodowiskowy Dom Samopomocy. Ze wzgledu na zmiane
lokalizacji SDS, budynek przeznaczono na budynek mieszkalny. Budynek po
przebudowie bedzie dwulokalowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
jednokondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym.

1.2  Charakterystyka techniczna istniejgcego budynku
Technologia wykonawstwa - tradycyjna;

Uktad konstrukcyjny - podtuzny;

Fundamenty - zelbetowe, monolityczne;

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej - 2-warstwowe;
Sciany kominowe - murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wapiennej;
Strop - zelbetowy;

Dach - stropodach petny , jednospadowy;

Schody do piwnicy - zelbetowe monolityczne;

Stolarka okienna - z profili PCV;

Drzwi zewnetrzne - z profili PCV;

Drzwi wewnetrzne - ptytowe petne i z szyba.

1.3  Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia i instalacje wewnetrzne:

- instalacje c.o. zasilang z wezifa cieplnego ;
- instalacje wodociggowsa;

- instalacje sanitarna;

- instalacje centralnej cieptej wody;

- instalacje elektryczng;

- instalacje teletechniczng

1.4  Ocena techniczna stanu istniejgcego budynku

Budynek objety przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania zostat w latach 90-tych
XX wieku dobudowany w technologii tradycyjnej do istniejgcego budynku
wielorodzinnego z lat 60-tych. Na podstawie dokonanej oceny technicznej
stwierdzono, ze budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym, podstawowe
elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian wytrzymatosciowych a budynek
nadaje sie do przebudowy w zakresie przewidzianym w projekcie. Roboty rozbiorkowe
w ramach projektowanej przebudowy winny by¢ wykonane w kolejnosci zapewniajgce;j
nienaruszenie elementéw budynku przeznaczonych do dalszego wykorzystania po
przebudowie.
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Stwierdza sie, ze wystepujgce aktualnie warunki geotechniczne nie spowodowaty
negatywnych zmian w posadowieniu budynku oraz w jego elementach
konstrukcyjnych. Istniejgce instalacje wewnetrzne wymagajg przebudowy, w celu
przystosowania budynku do nowej funkciji.

2. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku

W wyniku projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na jednorodzinny
budynek mieszkalny dwulkalowy — obiekt bedzie posiadat dwa samodzielne lokale
mieszkalne z wejsciem z korytarza oraz pomieszczenia gospodarcze.

Zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanych mieszkan i pomieszczen:

Mieszkanie 1 54,80 m?
Mieszkanie 2 59,80 m
Korytarz 4,50 m?
Wiatrotap 2,70 m?
Pomieszczenie gospodarcze 2,10 m?
Klatka schodowa do piwnicy 5,60 m?
Razem parter : 129,50 m 2

Szczegotowe zestawienie powierzchni mieszkan i poszczegdélnych pomieszczen
znajduje sie w czesci rysunkowej projektu.

3. Forma architektoniczna i funkcja budynku, sposo6 b dostosowania
do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy

Forma architektoniczna budynku — bryta, pozostanie bez zmian.

W wyniku wykonania nowej elewacji budynek nabierze bardziej wspotczesnego
charakteru, zachowujgc jednoczesnie kontekst miejsca oraz relacje estetyczne z
otaczajgcag zabudowa.

4. Zmiany konstrukcyjne budynku w wyniku przebudo Wy

* W zwigzku z projektowang zmiang sposobu uzytkowania budynku istniejgcy uktad
konstrukcyjny budynku zapewnia przeniesienie obcigzen uzytkowych po przebudowie;

» Zakres wprowadzonych zmian obejmuje wymiane nadprozy drzwiowych zwigzanych
z poszerzeniem istniejgcych otwordéw drzwiowych. Projektuje sie nadproza w uktadzie
schematow statycznych belek jedno- przestowych swobodnie podpartych,
réwnomiernie obcigzonych. Projektowane przekroje belek nadprozowych przyjeto
na podstawie dokonanych obliczen i zawarto w czesci rysunkowej projektu.

5. Projektowane elementy rob6t budowlanych

Stan techniczny wszystkich elementow konstrukcyjnych umozliwia przystosowanie
budynku do nowej funkcji bez potrzeby wprowadzenia zmian wytrzymatosciowych

w elementach konstrukcyjnych budynku, za wyjgtkiem przebudowy nadprozy
drzwiowych zwigzanych z poszerzeniem czesci drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.
Zakres robo6t zwigzany z przebudowg obejmuje w szczegolnosci roboty budowlane
stanu wykonczeniowego oraz przebudowe instalacji wewnetrznych.
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5.1

5.2.1

Wykaz projektowanych elementéw robét budowlanych

Roboty budowlane wewnetrzne

Roboty wyburzeniowe

Roboty rozbiérkowe

Wykonanie nowych nadprozy okiennych oraz podmurowanie istniejgcych otworéw
Scianki dziatowe

Przekucia otworéw drzwiowych
Zamurowania otworéw w $cianach

Tynki, oktadziny wewnetrzne

Malowanie $cian i sufitow

Posadzki

Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi lokalowe do mieszkan

Okna

Parapety wewnetrzne

Sufity podwieszane

Wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi

Malowanie scian i sufitow

5.2.2 Roboty budowlane zewnetrzne

7.1

Termomodernizacja istniejgcych Scian i dachu

Przystosowanie budynku dla oséb niepetnospra wnych

Przy wejsciu zewnetrznym do budynku zaprojektowano pochylnie dla
niepetnosprawnych i zapewniono swiatto przejscia w drzwiach wejsciowych
min. 90 cm.

Rozwi gzania instalacji i urz_agdzen budowlanych oraz sposob
ich funkcjonowania

Instalacje wewnetrzne
Instalacja kanalizacji sanitarna

Wykonana z rur PCV kielichowych podlegac¢ bedzie przebudowie w zakresie
poziomow i podejs¢ do nowoprojektowanych urzgdzen sanitarnych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych i PP doprowadzonych do
grzejnikow jedno i dwuptytowych oraz tazienkowych. Instalacja zasilana wezta cieplnego
usytuowanego w piwnicy budynku.

10
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» Instalacja centralnej cieptej wody

Instalacja wewnetrzna centralnej cieptej wody wykonana z rur wielowarstwowych PEX
oraz PP z przewodem cyrkulacyjnym zasilana z istniejgcego wezta cieplnego.
Przebudowy wymagac bedg podejscia do nowoprojektowanych umywalek i pozostatych
punktow czerpalnych.

* Instalacja zimnej wody

Instalacja wewnetrzna zimnej wody wykonana z rur wielowarstwowych PEX oraz PP,
zasilana z istniejgcego przytgcza wodociggowego i doprowadzona do poszczegdlnych
punktow czerpalnych.

* Wewnetrzna instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna zasilana z istniejgcego zalicznikowego przytacza
energetycznego do budynku usytuowanego w skrzynce na zewnatrz budynku
(gtdbwny pomiar zuzycia energii w tablicy gtdwnej TG+TA w budynku).

Istniejgca instalacja, ze wzgledu na wymogi dostosowania do przepisow ochrony
przeciwporazeniowej wymieniona zostanie na nowg, wykonang w uktadzie TM-S.
Zakres modernizaciji instalacji elektrycznej obejmuje réwniez wymiane osprzetu
elektrycznego oraz lamp oswietleniowych. Na budynku zaprojektowano gtowny
wytgcznik prgdu p-poz.

W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego;

- instalacje sity:

- instalacje sterowania;

- instalacje antenowg RTV/SAT,;

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym;

- instalacje uziemiajgcg i potgczen wyréwnawczych;

- instalacje domofonowsa;

* Wentylacja grawitacyjna
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe wymagajgce wentylacji zostaty wyposazone w
wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg odpowiednig wymiane powietrza.
W pomieszczeniach tazienek (pomieszczenia bez okien) zamontowano wentylatory
wyciggowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.
Uwaga: Przebudowa poszczegodlnych instalaciji w budyn ku stanowi przedmiot
odr ebnych opracowa 1 projektéw bran zowych.

7.2  Przytacza zewnetrzne

Do budynku zostang wykorzystane istniejgce przytgcza zewnetrzne bez koniecznosci
ich przebudowy.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna po przebudowie

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej

oraz innymi wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig energii wedtug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

11
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Dane ogélne

Strefa klimatyczna wg Pn-82/B — 02403. Il strefa
Temperatura obliczeniowa (-18 °C)

Liczba uzytkownikow 8

Liczba pomieszczen 9

Powierzchnia ogrzewana pomieszczen A(m2) 114,60
Kubatura ogrzewana pomieszczen V(m3) 320,90
Temperatura pomieszczen °C 16
Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych

Uk do ug;czaln
Rodzaj przegrody projektowany P y
2

’ (W/m XK) (W/mZXK)
Sciany zewnetrzne 0,23 0,23
Sciany wewnetrzne oddzielajgce pom. ogrzewane od 10 10
nieogrzewanego ' '
Dachy i stropodachy 0,18 0,18
Posadzka na gruncie 0,30 0,30
Stolarka okienna 1,1 1,1
Drzwi zewnetrzne 1,5 1,5

Wartos¢ wspoétczynnikow przenikania ciepta projektowanych przegrod zewnetrznych

Uk (W/m?xK) nie przekraczajg dopuszczalnych wielkosci.

Bilans mocy

Ogrzewanie
Przygotowanie cieplej wody

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

19.300 kwh/1rok
4500 kwh/1rok

Sprawnos¢ systemu ogrzewania

0,85

Sprawnosc¢ systemu przygotowania cieplej wody

0,85

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

oswietlenia.

. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego EP = 90 kWh/ (m *rok)

Wartos$¢ wskaznika EP wyliczono zgodnie z warunkami technicznymi
obowigzujgcymi od 1 stycznia 2017 r.

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii

. izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych — budynek spetnia wymagania,
. warunku powierzchni okien- projektowane okna spetniajg wymagania

przepiséw AOmax<0,15Az;

. warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej (punktu rosy)

fRs >fRsimax warunek spetniony
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. szczelnosci na przenikanie - przegrody zewnetrzne oraz ztgcza miedzy
przegrodami, potgczenia okien z oscieznicami zaprojektowano jako szczelne
na przenikanie powietrza. W oknach otwieralnych zastosowano nawiewniki
zapewniajgce wspotczynnik infiltracji powietrza mniejszy niz dopuszczalny
0,3.

8.7 Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacje
spetniajg wymagania dotyczgce oszczedzania energii

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
minimalne dotyczgce oszczedzania energii w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegrod
oraz warunku minimalnej powierzchni okien.

8.8 Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z 811 ust.2 pktl2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do
ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
stwierdza sie, ze nie ma mozliwosci ekonomicznych i srodowiskowych racjonalnego
wykorzystania ww. wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto. Istniejgcy wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej zapewnia
optymalne pod wzgledem ekologicznym, ekonomicznym i uzytkowym zaopatrzenie

w ciepto. W budynku zaprojektowano energooszczedne zrodia sSwiatla znacznie
zmniejszajgce zuzycie pradu. Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne,
materialowe i funkcjonalne wptywajg na ograniczenie zuzycia energii i ciepta.

0. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

9.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanych budynkow

Powierzchnia zabudowy — 170,60 m?

Powierzchnia uzytkowa — 129,50 m?,

Kubatura — 560,00 m®,

llos¢ kondygnacji nadziemnych -1,

budynek zakwalifikowany jako niski — N (kondygnacje mieszkalne),
llos¢ kondygnacji podziemnych -1,

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych
W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak meble (drewno)
i wykfadziny podtogowe (PCV i dywanowe). Wyzej wymienione materiaty nie
sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi
powyzej 200 °C.
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9.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi.
9.4  Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie.

9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, ani stref
zagrozenia wybuchem.

9.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL IV w grupie budynkdw niskich
wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy
konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujgcych parametrow:

Elementy budynku
Klasa Gtéwna konstrukcja nosna Stro Scian Dach
odpornosci ] by Y
pozarowej Gléwna . - - .
budynku konstrukcja Konstrukcja Strop Sciany Sciany Przekrycie
. dachu zew. wew. dachu
nosna
D R 30 REI 30 El 30 - %

Ww. elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

* Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych El 15. W czesci ZL IV klasa odpornosci
ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan

I samodzielnych pomieszczen mieszkalnych — El 30 odpornosci ogniowe;.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

Budynek zaprojektowano jako wydzielong strefe pozarowa. Sciany zewnetrzne oraz
strop zaprojektowano w klasie REI 60 (izolacja termiczna z materiatu niepalnego
- weiny mineralne;.

9.8  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujgcych

Budynek mieszkalny wielorodzinny przybudowany jedng $ciang boczng do budynku
wielorodzinnego oraz zlokalizowany drugg sciang boczng w odlegtosci ok. 2,15 m od
budynku wielorodzinnego. Oba sgsiednie budynki zakwalifikowane jako ZL IV niskie,
stanowig oddzielng strefe pozarowa.

9.9  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja z budynku zapewniona korytarzem bezposrednio na zewnatrz, szerokosc¢
skrzydta nieblokowanego drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m w swietle w przypadku
mieszkan oraz z korytarza poprzez drzwi o szerokosci minimum 1,20 m, przy czym
szerokosc¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,90 m.
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9.10 SposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

9.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczehstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen
Nie dotyczy.

9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
W czesci mieszkalnej gasnice nie sg wymagane.

9.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia z istniejgcej sieci wodociggowej sieci gminne;.

Uwaga: Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych
przy PCBC np. ITB i CNBOP.

10. Oswietlenie i nastonecznienie

W mieszkaniach zapewniono wymagany minimalny czas nastonecznienia zgodnie z
par. 60 ust.2 i 3 WT.

11. Uwagi ko nhcowe

11.1 Wszystkie uzyte materiaty i wyroby do wykonania planowych robo6t winny posiadac
niezbedne swiadectwa jakosci, atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budynkach mieszkalnych.

11.2 Podane z nazwy materiaty budowlane mozna zastgpi¢ innymi produktami
pod warunkiem, ze uzyte materiaty nie bedg o parametrach techniczno-uzytkowych
gorszych (co najmniej rownorzedne) jak wskazane w projekcie.

11.3 Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robot oraz sztukg budowlang pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

11.4 Przekucia instalacyjne nie mogg naruszy¢ elementow konstrukcyjnych.
11.5 Przy wykonywanych robotach nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, P-POZ.

11.6 Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej wymagajg zgody
Projektanta. Opracowat:

mgr inz. arch. KRYSTIAN KINASTOW SKI
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
Kalisz, marzec 2018 bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/1/2011
15
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INFORMACJA
dot. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA
NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

ADRES OBIEKTU: TUREK, UL. MATEJKI 1,
DZ. NR 205/1, 205/38, 205/22, 205/17 OBREB A

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TUREK
62-700 TUREK

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. KRYSTIAN KINASTOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/1/2011
62-800 Kalisz, ul. Spoidzielcza 7
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Dane ogolne:

Nazwa zadania : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
uzytecznosci publicznej w celu jego przeznaczenia
na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja : Turek, ul. Matejki 1,
dz. nr 205/1, 205/38, 205/22, 205/17 obreb A

Inwestor : Gmina Miejska Turek
62-700 Turek

Jednostka projektowa : BAAU KINASTOWSKI
Al. Wolnosci 17, 62—-800 Kalisz

2. Projektowana inwestycja b edzie realizowana jednoetapowo w petnym

zakresie, zgodnie z projektem budowlanym.
3. Zakres robot budowlanych i kolejno  $¢ ich realizaciji

* Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

* Przebudowa scian zew. i wew.

* Elementy odwodnienia dachu;

* Opierzenia blacharskie i pokrycie dachu;

* Montaz okien i parapetow;

* Instalacje wewnetrzne;

e Przekucia i zamurowania otworéw drzwiowych i okiennych;
* Murowanie scian dziatowych;

* Podejscia i instalacje wewnetrzne;

* Tynki wewnetrzne;

* Podtoza i posadzki;

* Montaz drzwi;

* Roboty malarskie;

* Montaz armatury, osprzetu, urzagdzen i wyposazenia;
* Docieplenie scian zewnetrznych i dachu;

» Tynki zewnetrzne;

* Wykonanie chodnika, pochylni i podestu wejsciowego.
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4. Wskazanie zagro zen wyst epuj gcych podczas realizacji rob6t

Przy wykonywaniu nastepujgcych robot wystapi ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m:

* Docieplenie i wymiana pokrycia dachu;
» Obrobki blacharskie.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przy wykonywaniu
robot szczegdblnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robo6t wykazanych w pkt. 3 jako szczegodlnie
niebezpiecznych kierownik budowy ma obowigzek:

- Przeprowadzi¢ szkolenie BHP stanowiskowe pracownikéw zatrudnionych przy
robotach na wysokosci;

- Sprawdzi¢ czy wytypowani do ww. robot pracownicy posiadajg wazne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na wysokosci;

- Wyposazy¢ pracownikdw w niezbedny sprzet ochronny osobistej .

6. Niezbedne srodki techniczne zapobiegaj gce niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywanych robét szczegolnie niebezpiecznyc h

6.1 Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do robot wykazanych w pkt. 3 kierownik budowy winien oméwié
z pracownikami przyjetg organizacje robo6t, wskazujgc na potencjalne zagrozenia
wystepujgce przy ich wykonaniu oraz przejg¢ bezposredni nadzor nad ich
wykonaniem. Przy wykonywaniu robot kierownik budowy winien zapewnic
nastepujgce zabezpieczenia:

* Woydzieli¢ i oznakowa¢ strefe niebezpieczng na placu budowy w obrebie robot
wykonywanych na wys. powyzej 5m.

* Oznakowac tablicami ostrzegawczymi strefe niebezpieczna.

* Przy wykonywanych robotach uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu i narzedzi.

6.2  Srodki ochrony zbiorowej:

Wykonac balustrady ochronne po obwodzie stropu i dachu;

Uzywac rusztowan atestowanych, posiadajgcych wymagane balustrady ochronne;
Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng wokdt budynku w trakcie
wykonywania ww. robot na poziomie powyzej 5m od terenu;

Utrzymac¢ porzadek na budowie w obrebie wykonywanych rob6t zagrozonych.

6.3  Srodki ochrony osobistej:

W trakcie wykonywania ww. rob6t wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedny
sprzet ochrony osobistej. Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac powinni
mie¢ niezbedne zabezpieczenia ochronne.

18



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

7. Whioski ko hcowe:

Zgodnie z art.21a ust.1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
przebudowy budynku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
wykazane wyzej zagrozenia i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W planie ,BIOZ” w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczeh przed
upadkiem z wysokosci ponad 5.00 m, przy wznoszeniu $cian budynku, stropodachu i
przy robotach dekarskich.

Przed przystgpieniem do robo6t wykazanych jako szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek:

- przeprowadzi¢ instruktaz BHP - stanowiskowy, z wytypowanymi do wykonania
robét pracownikami, oraz sprawdzi¢ czy ww. pracownicy posiadajg wazne

badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy, na wysokosci;

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet ochronny osobistej;

- zapewni¢ niezbedne elementy ochrony bezpieczenstwa i ochrony zbiorowej

na placu budowy.

Kalisz, marzec 2018 Opracowat:

mgr inz. arch. KRYSTIAN KINASTOW SKI
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/1/2011
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