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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(7)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal — owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1
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Roboty stanu wykonczeniowego SST(7)
Przedmiot Szczeqodtowej Specyfikacji Technicznej SST(7)

Przedmiotem SST(7) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego — m-zu okien , drzwi i parapetow.

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(7)

Roboty, ktorych dotyczy SST(7) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

* m-z okien i drzwi;

* parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Okna

Nowe okna projektuje sie z profili PCV pieciokomorowe o wspoétczynniku
przenikania ciepta U max 1,1 w kolorze ,zitoty dgb”, szklone szybami zespolonymi

float z mechanizmem otwarcia zgodnym z rysunkiem - zestawienie okien.

Wszystkie nowe okna wyposazone w dodatkowg mikrowentylacje.

Przed zaméwieniem okien nalezy dokona¢ pomiaru z natury otworow okiennych

wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania stolarki.

Parapety wewnetrzne

- z profili PCV w kolorze zblizonym do koloru profili okiennych o szer. 40 cm,
charakteryzujgce sie odpornoscig na zadrapania, uderzenia i scieranie oraz
promieniowanie UV powleczone wysokogatunkowg folig okleinowa.

Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej powlekanej wykonczone
krawedziowo systemowymi ostonami PCV.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne projektuje sie z profili PCV cieptych w kolorze ,ztoty dgb
wspotczynniku przenikana ciepta U max 1,5 W/m2K.” Drzwi wyposazone w system
antywtamaniowy, pochwyt i dwa zamki patentowe, w tym jeden zamek rolkowy oraz
samozamykacz.

Drzwi z wypetnieniem obustronnym z blachy powlekanej ocieplonej wktadkg z
izolacji termicznej i szybg, z podziatami jak podano w czesci rysunkowej -
zestawienie stolarki.
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Szeroko$¢ podstawowych skrzydet drzwi w swietle przejscia min. 90 cm.
Drzwi lokalowe do mieszkan

Drzwi drewniane, rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydto
z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta

z warstwy aluminium i ptyty drewnopochodnej. Okleina naturalna wykonczona
lakierem matowym (np. PORTA AGAT) w kolorze biatym

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB.

Oscieznica metalowa kagtowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm malowana proszkowo w
kolorze zblizonym do skrzydta (np. PORTA AGAT). Wyposazona w trzy zawiasy
czopowe standard, uszczelke gumowg obwiedniowa.

Drzwi na klatke schodowg do piwnicy stalowe o odpornosci ogniowej EI 30 w
kolorze biatym.

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi ptytowe petne drewniane, fabrycznie wykonczone,
przeznaczone do obiektow mieszkalnych, w kolorze biatym o nastepujgcych
parametrach techniczno- uzytkowych:

- pokrycie — okleina HPL,;

- poszycie - ptyta HDF;

- wypetnienie — plyta wiérowa otworowa;

- rama drzwi — klejonka drewniana;

- obrzeze — tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- wyposazenie — 2 zawiasy, zamek z wktadkg patentowg z klamka i szyldem;
Oscieznice — drewniane wykonczone okleing HPL. Szerokos¢ drzwi w Swietle
przejscia min. 80 cm. Drzwi posiadajgce aktualng krajowg aprobate techniczng
wraz z deklaracjami zgodnosci

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wybor sprzetu uzywanego do roboét wykonczeniowych powinien byé zgodny

Z jego przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i pozostawia do uznania
wykonawcy.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobow.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Przed wykonaniem montazu drzwi i okien nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru
otworéw w miejscu ich wbudowania.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w instrukcji producenta oraz w warunkach technicznych wykonywania robot.
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Okna

Montaz okien na kotwy lub dyble (wylacznie stalowe) z uszczelnieniem
termicznym montazowa piankg poliuretanowg o niskim wspotczynniku pecznienia,
elastycznym uszczelnieniem wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym od strony
zewnetrznej (styk muru z ramg okna) np. impregnowang tasma poliuretanowg

I elastycznym uszczelnieniem paroszczelnym od strony wewnetrzne;.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: — 2 m, — 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Kontrola , badania i odbiér robo6t budowlanych

Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych robét podano w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Kontrola zamontowanych gotowych wyrobéw powinna obejmowaé

po zakonczeniu prac montazowych musi zapewnia¢ szczelnos¢ i odpornosc¢ na

zewnetrzne warunki atmosferyczne

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania oraz sprawdzenie zgodnosci karty technicznej
wyrobu z projektem,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelniania pomiedzy elementami i osciezami.

- zachowania wymaganej estetyki wykonczenia.

Obmiar rob6t

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogoélnej specyfikacii
technicznej.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-8 -czes¢ ogdlna
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatow i wyrobéw;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatow i wyrobow
wbudowanych;

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych.
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Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w czesci ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich

stosowania.



