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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST(5)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1

V.
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Dach docieplenie, docieplenie, pokrycie, obrdébki
blacharskie (SST-5)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(5)

Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych warstw pokrycia stropodachu i elementéw odwodnienia.

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(5)

Roboty, ktorych dotyczy SST(5) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
Stropodach projektuje sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci od spodu:
- paroizolacja z 1 warstwy folii izolacyjnej;

- izolacja cieptochronna z ptyt z welny mineralnej;

- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowe] w osnowie poliestrowej
(podktad z papy podktadowej o gr. 3,4 mm + warstwa papa
wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm).

Obrobki blacharskie na dachow (kominéw, murkow, pasow);
Odwodnienie dachu — rynnami i rurami spustowymi na powierzchnie terenu

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Paroizolacja
Folia samoprzylepna Rockfol SK 18234 Il
Ocieplenie

- ptyty w z wetny mineralnej Rockwool Monrock o gr. 20 cm tgczonej do podioza
betonowego na systemowe kotki
- ptyty z weiny mineralnej — deski Hardrock o gr. 5 cm;

Pokrycie
Dwie warstw papy:

- papa podktadowa LEMBIT NRO podktad GV o gr. 2,5 cm klejonej do podioza
- papa wierzchniego krycia LEMBIT NRO termozgrzewalnej o grubosci 5mm.

Opierzenia - z blachy stalowej ptaskiej o gr. min. 0,55 mm obustronnie
ocynkowanej powlekanej farbg w kolorze zgodne z kolorystykg elewaciji
Grubo$é powloki cynku min 275 g/m?;
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Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane systemowe malowane proszkowo
w kolorze zblizonym do elewaciji

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaly podane w specyfikacji technicznej ogolnej

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne zostaly podane w specyfikacji technicznej ogolnej
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczonych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Paroizolacja

Po rozebraniu istniejgcego pokrycia i ocieplenia dachu, na podtozu betonowym
nalezy wykonac paroizolacje z folii samoprzylepnej Rockfol SK 18234 I1.
Ocieplenie

- z ptyt w z wetny mineralnej Rockwool Monrock o gr. 20 cm tgczonej do podioza
betonowego na systemowe kotki;

- Z plyt welny mineralnej Hardrock max o grubosci 5 cm plyty sprasowane na
deske doklejone do wierzchniej warstwy ptyt systemowym klejem.

Pokrycie dachu papa

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw spadkow potaci

dachowej i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegoélnych
paséw papy na powierzchni dachu.

Pokrycie zaprojektowano ogniochronne typu Lembit NRO sktadajgce sie z warstwy
podkiadowej gr. 2,5 cm klejonej do poditoza z desek z wetny mineralnej

oraz warstwy wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej z papapodkladows.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na mokrej powierzchni dachu, oraz oblodzonej,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 1zolacje przeciwwodng
uktadamy na podtozu suchym, pape z asfaltu modyfikowanego na osnowie z wiékniny
poliestrowej, na zaktad 10-12 cm.

Zaklady warstwy papy powinien by¢ przesuniety wzgledem zaktadow warstwy
spodniej (poziome i pionowe) 0 ¥2 szerokosci arkusza. Zaktady czotowe zgrzewac
na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki

w bitum. Zaklady warstw papy nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

wykonania zgrzewow. Pape nalezy uktadac¢ pasami réwnolegtymi do okapu.

Zaktad papy uwaza sie za prawidtowo zgrzany gdy wystapi wzdtuz krawedzi
potgczenia przetop poza styk o grubosci ok. 5 mm.
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Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i
uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

Obrébki blacharskie

Blache nalezy tgczy¢ ze sobg na pojedynczy ragbek lezgcy z zakladem nie
mniejszym niz 20mm.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby nie nastgpito
pekniecie blachy.

Montaz odwodnienia dachu

Z dachu ptaskiego woda odprowadzona jest rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej farbg proszkowg w kolorze zgodnym z kolorystykag
elewacji na powierzchnie terenu zieleni przyobiektowe;.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot,

do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw docieplenia i pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét,

po opadach deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegOlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoéty odbioru materiatdow i wyrobow.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr pokrycia z papy

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
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w dokumentacji powykonawcze,j.

- sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

- sprawdzenie przyklejenia poszczegolnych warstw papy, ich jakosci zgrzewow,;

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- sprawdzenie gtadkosci i rownosci zgrzania poszczegoélnych warstw papy

- obrobienie wpustéw odprowadzenia wody z dachu i taraséw zgodnie z zaleceniami
producenta wpustow.

- wykonanie proby szczelnosci pokrycia dachu poprzez napetnienie dachu wodg
przy zaslepienionych wpustach dachowych;

- sprawdzenia dziatania systemu podgrzewania wpustow dachowych.

Odbiér obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen pod wzgledem szczelnosci , trwatosci,
zachowania spadkow, oraz estetyki wykonania.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng
I wymaganymi atestami jakosciowymi.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych rob6t podano w czesci
Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w czesci ogélnej specyfikaciji
technicznej
Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN)w szczegoblnosci:

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania przy odbiorze (ze zmianami)

PN -91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN -80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
| przy odbiorze.

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych

norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich

stosowania.



