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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(3)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

uzytecznosci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1

II.
1.

3.1

3.2

Roboty betonowe i zelbetowe SST(3)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcyjnych
elementow betonowych i zelbetowych stanowigcych konstrukcje budynku

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(3)

Roboty, ktorych dotyczy SST(3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

* taw fundamentowych;

e muréw fundamentowych;

* podciggéw i nadprozy.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdéw
budowlanych

Beton

Do wykonania elementow zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy
stosowac beton o wytrzymatosci C16/20 Mpa i C20/25 Mpa zgodnie z projektem.
Beton jako produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytwérni mas betonowych,
posiadac atest jakosciowy i winien by¢ dostarczony na plac budowy
specjalistycznym transportem. wyposazonym w pompe stuzgcg do pneumatycznego
ttoczenia betonu do miejsca betonowania.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

Bloczki betonowe

Alternatywnie do wykonania $cian fundamentowych dopuszcza mury z bloczkéw
betonowych wykonanych z betonu zwykiego o wytrzymatosci na sciskanie min.
C16/20 Mpa , powinny posiadac¢ atest jakosciowe - Swiadectwo zgodnosci
wykonania z aktualnymi normami oraz swiadectwem ITB.

Bloczki betonowe powinny miec ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu

o prostych krawedziach i o rownych powierzchniach.

Przetom bloczka powinien wykazywac¢ wtasciwy stopien zageszczenia betonu,
doktadnosc¢ przemieszania wszystkich sktadnikow betonu i brak zanieczyszczen
kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury bloczkéw.

Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ bez rakéw, guzow lub wgtebienh, krawedzie
— nie poszczerbione, naroza — nie poobijane.

Nasigkliwo$¢ wagowa bloczkéw powinna sie miesci¢ w granicach od 10 do 20%.
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Zbrojenie.

Do wykonania zbrojenia elementow zelbetowych nalezy uzy¢ do pretéw ze stali

0 gatunku zgodnym z czescig konstrukcyjng projektu wykonawczego.

Prety zbrojeniowe skrecone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki dystansowe
o wymaganej wielkosci. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretow
zbrojeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogolna.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
winien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem i pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP winny by¢ niedopuszczone do wykonywania
robot.

Wymagania szczeqdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania poszczegdélnych elementoéw robot
wchodzgcych w skiad robot betonowych przewozi¢ specjalistycznymi srodkami
transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprézniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
c) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest
niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien byc¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwy
transport, sktadowanie i wbudowanie.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyty deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢

tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez
segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta. Ztgczenia szalunkdw muszg byé
regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze byé wiekszy

niz 2 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

6.2

6.3.

wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm — 5 mm.

Sciany szybu windowego winny by¢ wykonane w systemowych szalunkach i

po rozszafowaniu polaczenia ptyt szalunkowych i otwory na sruby skretne nalezy
wyréwnac i wypemi¢ betonem w celu uzyskania jednolitej struktury betonu
architektonicznego jako formy wykonczenia powierzchni.

Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé
bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne
po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi na zakfad wigza¢ drutem miekkim zgodnie z obowigzujgca norma.

Roboty zelbetowe

Zbrojenie elementdw zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem
konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych

norm i warunkow technicznych. Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych
pretéw zbrojeniowych ze stali Alll N i AO zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu

oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Roboty betoniarskie winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgca normg

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratoréw

wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig

do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych

o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny wigzanie na podwaojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy srednicy pretow do 12 mm - o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm,przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o $rednicy nie
mniejszej niz 1,5 mm.
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Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg
PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokosc w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.

Murowanie scian z bloczkéw betonowych

Przy murowaniu $cian z bloczkéw betonowych powinno sie stosowaé
nastepujgce zasady ogolne:

- do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna)

0 marce zgodnej z projektem budowlanym.

-przestrzegac prawidtiowego wigzania przy zachowaniu zasady mijania sie
-spoin w dwdch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm,

-grubos$c¢ spoin przy zaprawie cementowo — wapiennej powinna wynosi¢ 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

- §ciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywac¢ z elementéw jednakowej
odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznoszgc je rownomiernie na catej
dtugosci,

- §ciany podituzne i poprzeczne wykonywac réwnoczesnie, z odpowiednim ich
przewigzaniem lub zostawi¢ kotwy w co trzeciej spoinie jezeli bloczki wystepujg
przy scianie trojwarstwowe;.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Wymagania okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Kontrola, badania i odbior robo6t budowlanych

Wyroby budowlane

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ wymagane atest

i Swiadectwa jakosciowe. Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowigzany
zachowac¢ na budowie i okazac do kontroli inspektorowi nadzoru oraz ostatecznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu jako zatgczniki do odbioru koncowego.

Elementy betonowe i Zelbetowe

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi
w normie PN-S-10040:1999

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu nastepujgcych elementéw robét:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymatosci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
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- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu betonowania,
- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakosci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci wymiarowych,

- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,

- wwypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas roboét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole cech
wytrzymatosci, przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozszalowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:
jedng prébke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane
roboczg oraz 3 proébki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z
PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-

- 06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez kierownika budowy i zgtoszona do odbioru przez nadzorujgcego.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach w obowigzujgcych normach budowlanych.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone
normy. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

Obmiar robo6t

Wymagania okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

Odbidr robot

Wymagania okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

11.

12.

13.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

Rozliczenie rob6t

Wymagania okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Dokumenty odniesienia

Wymagania okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy obowigzujgce normy
w tym w szczegolnosci:
PN-EN 206-1 ,Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne -Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.



