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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(9)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1

IX. Wykonczenie scian zewn etrznych (SST9)
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Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(9)

Przedmiotem SST(9) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia
i wykonczenia $cian zewnetrznych w systemie posiadajgcym aktualna aprobate
techniczna.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(9)

Sciany zewnetrzne budynku zostang wykonczone nastepujgcymi rodzajami
Warstw i struktur elewacyjnych:

» Docieplenie scian zewnetrznych weing mineralng skalna;

* Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mineralny wykonany w systemie
technologii lekkiej- mokrej;

*  Tynk kamyczkowy w czesci cokotowej scian.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Poszczegolne elementy elewacji nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:
Docieplenie scian zewnetrznych
Warstwa izolacji cieplnej

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty z wetny mineralnej skalnej100 x 50 cm
Rockwool Frontrock o gruboesci 15 cm.

Klej do klejenia ptyt z wetny mineralnej

Gotowa masa klejowa wzbogacona widknami celulozowymi zaprawa przeznaczona
do przyklejania ptyt styropianowych w.bezspoinowych systemach ocieplen scian
zewnetrznych metodg lekkg-mokrg. Odznacza sie zwiekszong przyczepnoscig
oraz odpornoscig na niskie temperatury.

Warstwa zbrojna

Warstwe zbrojgca z siatki z wibkna szklanego impregnowanego tworzywem
odpornym na zwigzki alkaliczne jako warstwy ochronnej stwarzajgcy stabilny
podkiad pod warstwe tynku — szczegodtowe parametry techniczne siatki zgodne
Z przyjetym systemem.

Podktad tynkarski pod tynk fakturowy

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne.
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Nalezy stosowac podkitad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynk fakturowy mineralny

Cienkowarstwowy tynk mineralny fakturowy o grubosci 3 mm barwiony w masie.
Tynk mozaikowy

- warstwa gruntujgca tynk podktadowy Sto-Putzgrund w kolorze zblizonym

do koloru tynku;
Tynk na cokoly dwusktadnikowy na bazie zywic akrylowych i granulatu fakturowego,
o strukturze ziarnistej (z kolorowych kamyczkéw) w kolorze zgodnym z przyjetg
kolorystyka. Tynk przeznaczony do wykonania struktur zewnetrznych.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikaciji technicznej. Rodzaj sprzetu uzywanego do
robét elewacyjnych rusztowan, sprzetu tynkarskiego powinien by¢ odpowiedni do

rodzaju wykonywanych robét i pozostawia sie do odpowiedniego wyboru przez
wykonawce.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Ptyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego.
Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych

Zatadunek, transport i roztadunek materiatldw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i ich transport do miejsca wbudowania.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania rob6t budowlanych

Zasady wykonania docieplenia scian budynku oparte sg na ogélnych wytycznych
dotyczgcych zastosowanej metody docieplenia scian metodg bezspoinowg lekka-
-mokrg wykonana w systemie ETICS posiadajgca niezbedne atesty jakosciowe.
Catos¢ robdt dociepleniowych skiada sie z czterech etapow:

- przygotowanie podtoza;

- przymocowanie ptyt z wetny mineralnej do scian zewnetrznych;

- zamocowanie siatki na kleju ( warstwy zbrojnej);

- wykonanie tynku fakturowego i powtok dekoracyjnych.

Docieplenie metodg lekkg mokrg

Mur istniejgcy nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen organicznych najlepiej
wodg pod cisnieniem. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt z welny mineralne;j



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

6.1.2
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nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni
Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.,Gluche” tynki trzeba odkud.

Ubytki i nierébwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypeni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie

I powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc¢ catkowicie, np. za
pomocg myjek cisnieniowych.

Sprawdzi¢ przyczepnosc¢ tynku istniejgcego do podtoza w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczeciem prac ocieplajgcych.

Wskazane jest wykonanie zagruntowania podtoza unigruntem w proporcji z wodg
1:3.Piyty z wetny mineralnej do sciany za posrednictwem zaprawy klejgcej

wg. przyjetego systemu Kotki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1

m? powierzchni w strefie srodkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej sciany z
zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi sciany: a > 10 cm (Sciana
murowana).

Po przyklejeniu siatki zbrojnej i wyrbwnaniu powierzchni przed natozeniem tynku
fakturowego powierzchnie nalezy zagruntowac farbg gruntujgca.

Podtozem bezposrednim pod tynk fakturowy jest masa tynkowa podktadowa
utozona na warstwie zbrojnej. Warstwe fakturowg stanowi tynk mineralny o strukturze
baranek barwiony w masie. Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi,
takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe, parapety, dachy powinny by¢ wykonane z
zachowaniem szczeliny wypetnionej materiatem trwale plastycznym, np. silikonem
lub specjalng elastyczng tasmg. Do oscieznic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy
listwy przyokienne tak, aby zapewnic ocieplenie oscieza weing skalng
FRONTROCK S o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed
zabrudzeniem podczas prowadzenia robot, przyklejamy do listwy folie ochronng,
ktorg odrywamy razem z tasmg klejgcg po wykonaniu ocieplenia.

Prace elewacyjne wykonywaé w zakresie temperatur od +5°C do+30°C z
zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian
budynku.

Tynk strukturalny mozaikowy

Podtozem dla tynku jest wyschnieta warstwa zaprawy klejgcej z siatkg po
dociepleniu czesci cokotowej budynku. Podtoze nalezy uprzednio zagruntowac
preparatem zgodnym z zaleceniami producenta.

Tynk mozaikowy naktadany jest dwuwarstwowo, na podtozu suchym i czystym
przy pomocy pedzla naktadamy mase zywiczng klejgcg nastepnie pacg stalowg
na powierzchnie wczesniej pomalowang, - nakladamy mase zywiczng
(kamyczki) tworzgcg strukture ziarnista.

Parapety okienne

Montowane sg po przyklejeniu wetny mineralnej przed wykonaniem kolejnych

warstw. Parapety nalezy zamontowac pod profilem okiennym na wykonanych
wczesniej spadkach z zaprawy cementowej. Parapety wykonczone nasadkami
z PCV.
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Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Sciany tynkowane metodg lekkg mokrg wg. technologii posiadajgcej wymagane
atesty z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku mineralnego o gr. 3mm
barwionego w masie zgodnie z przyjetg kolorystykig Szczegodtowe zasady
wykonania docieplenia scian budynku oparte sg na ogélnych wytycznych zawartych
w Swiadectwie ITB 530/94 i ITB nr 336/96 dotyczagcym docieplenia scian metodg
lekkg-mokra.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie i przejscie do
wszystkich drzwi zewnetrznych poprzez wykonanie daszkow zabezpieczajgcych,
tuneli przejsciowych w miejscach wykony.

Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli i badan robo6t podano w czesci ogolinej
specyfikacji technicznej

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Ze wzgledu na wystepujgce wydzielone etapy robét przy poszczegolnych
rodzajach elewacji konieczne sg odbiory robot zanikajgcych w celu oceny
poprawnosci wykonania elewacji w przyjetych technologiach wykonawstwa.
Gotowos$¢ do odbioru robo6t zanikajgcych zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc inspektorowi niezbedne swiadectwa jakosci
na wbudowane materiaty oraz wyniki prob i badan.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
I wymaganymi atestami jakosciowymi.

Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej

Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN) w szczegolnosci:

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH | URBANISTYCZNYCH

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw. Warszawa 2002.

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych

norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich

stosowania.



