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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(1)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1

4.1

4.2

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(1)

Przedmiotem SST(1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i wyburzeniowych w przebudowywanym budynku .

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST(1)

Roboty, ktorych dotyczy SST(1) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
» rozbiorka $cianek dziatowych;

* rozhiérka posadzek;

* demontaz drzwi wewnetrznych;

» przekucia w istniejgcych scianach otworéw drzwiowych;

» demontaz urzgdzen sanitarnych i armatury;

» demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego;

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Materiaty przy robotach rozbiérkowych nie wystepuja.
Wymagania szczeqgotowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacii.

Rusztowania

Do robot rozbiorkowych nalezy stosowacé rusztowania przestawne wykonane

z rur stalowych w postaci przestawnych klatek rusztowaniowych.

Rusztowanie nalezy wykonane z materialtéw odpowiadajgcych wymogom
obowigzujgcych norm.:

Przed podjeciem prac na rusztowaniach kierownik budowy winien sprawdzi¢ stan
techniczny rusztowania.

Pozostaly sprzet

Mtoty mechaniczne, wiertarki udarowe o parametrach technicznych nie
wptywajgcych niekorzystnie na pozostate elementy budowlane i bezpieczenstwo
wykonywanych robét.
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5.

10.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacii.

Uzyte do wykonania rob6t srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw pochodzacych z rozbiérki, zapewniajgce szczelnosé
przenoszonych i przewozonych materiatow w czasie transportu (zabezpieczajgce
materiat przed rozsypaniem i zapyleniem).

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdt budowlanych

Wykonawca powinien przy rozbiorce zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ robot
ustalong w uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku, oraz wykonac niezbedne
roboty zabezpieczajgce w celu ochrony pozostatych elementéw robot przed
uszkodzeniem oraz zapewnic bezpieczna komunikacje do pomieszczen w tym
czasie uzytkowanych w osrodku.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ rozebrane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on je skladowac na miejsce wskazanym przez
uzytkownika.

Elementy i materiaty, ktére w wyniku rozbiorki stajg sie bezuzyteczne stajg sie
whasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete na wysypisko odpadow z terenu
budowy.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy stan instalacji znajdujgcych sie w miejscu
budowy przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych.

Instalacje dziatajgce i majgce pozostac czynne po zakonczeniu budowy nalezy
utrzymacé w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzi tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
Elementu oraz elementdéw sgsiadujgcych pozostatych do dalszego wykorzystania.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Kontrola , badania i odbiér robot budowlanych

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w czesci ogolnej specyfikacji
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania jak réowniez stan uporzadkowania terenu po
wykonaniu rob6t wyburzeniowych

Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w czesci ogolnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa jest jednostka zgodna z wycena w kosztorysie ofertowym.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.
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12.

Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych rob6t podano w czesci
0golnej specyfikacji i w umowie na wykonanie robaot.

Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podane zostaly w czesci ogodlnej specyfikacii.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorgco ogolnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania.



