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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(10)

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania budynku

uzyteczno sci publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokal  owy
budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: Turek, ul. Matejki 1
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Nawierzchnia pochyini dla niepetnosprawnych (SST10)

Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST(10)

Przedmiotem SST(10) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
nawierzchni pochylni dla niepetnosprawnych z kostki betonowe;.

Przedmiot i zakres robét objetych SST(10)

Roboty, ktorych dotyczy SST(10) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:
* Nawierzchni pochylni z kostki betonowej;

Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobdéw
budowlanych.

Kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm — ksztalt prostokagtny 100 x 200 mm.
z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, w kolorze szarym, spetniajgce
wymagania DIN 18501, nasigkliwos¢ 4 %, wymagania AT.

Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, wykonane z betonu
wibroprasowanego o wytrzymatosci minimum B 30.

Ww. materialy jako wyrob powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow, ) oraz $wiadectwo
zgodnosci wykonania.

Podsypka cementowo-piaskowa - stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego
do zaprawy cementowej, - piasek o frakcji 1-4 mm.

Cement stosowany do podsypki cementowo —piaskowej i powinien by¢ cementem
portlanckim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN —B —-19701(9).

Wymagania szczeqgdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikaciji

Roboty ziemne nalezy wykonac sprzetem zgodnym z przeznaczeniem,

o parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie rob6t o wymaganej
jakosci oraz nie oddziatywujacy negatywnie na pozostate elementy robét.
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5.

6.2

7.

Wymagania szczeqgdtowe dotyczgce srodkdédw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacii.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania rob6t srodki
transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatow sypkich,
przy zatadunku i transporcie przestrzegac by nie przekracza¢ dopuszczalnych
tadunkow. Uzyty sprzet nie powinien stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesja.

Wymagania szczeqgdtowe wykonania robdét ziemnych

Przygotowanie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania

i zageszczenia poditoza po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych

z uzbrojeniem terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Podczas robét ziemnych zwigzanych z budowg pochylni nalezy kontrolowaé
rodzaj gruntéw wystepujgcych w podtozu, w miejscu wystepowania gruntéw
nienosnych nalezy wymieni¢ grunt na piasek zasypkowy. W rejonie sieci
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia.

Podesty wejsciowe i pochylnia z kostki betonowej

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,95;

- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci min. 10 cm;

- warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 10 cm z betonu B10;

- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;

- nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm szare;.
Wszystkie warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie do Is 0,95
RozsScielenie warstwy betonowej na podsypce piaskowej winno by¢ reczne.
Tolerancja szerokosci podbudowy na tukach i prostych w stosunku do
podanej w projekcie, nie powinna przekraczac¢ + 5cm.Rzedne wysokosciowe o0si
i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od — projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t

Okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej
Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od projektu
nalezy wezwac¢ na budowe projektanta.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ w zakresie:
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a) badania grubosci nawierzchni i podbudowy

Sprawdzanie grubosci poszczegoélnych warstw podbudowy wykonaé co najmniej

w jednym wybranym miejscu odbieranej podbudowy. Grubos$¢ warstwy podbudowy
nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10%.

b) badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
Ro6znice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0,2%.

c) badanie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac tatg 4-metrowg. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

9. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

10. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

11. Rozliczenie robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robo6t podano w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

12. Zalecane normy i dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej specyfikaciji

technicznej.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie w tym:

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane

PN —68/B-06050 Roboty ziemne

BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-EN 1971:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikow.

PN-EN-1342;2003 Kostka brukowa betonowa do nawierzchni drogowych

Nie wymienienie w dokumentach odniesienia obowigzujgcych wytycznych
norm oraz innych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.



