Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
....................................... , nr lokalu -------, 62-700 Turek
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor:

Adres budynku:

, nr lokalu ------- , 62-700 Turek

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 1328,74

Kubatura budynku m?: | 3242,25

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
61 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym

1] E:EI

ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I E?D

.

| 1
Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

System System
projektowany alternatywny
EP 61,71 0,00
[kWh/m? rok]
EP 65,00 65,00
[kWh/m? rok]
EUco+w 16,46 16,46
[kWh/m? rok]
EUcwu 34,41 34,41
[kWh/m? rok]
EU 50,87 50,87
[kWh/m? rok]
EK 77,14 49,38
[kWh/m? rok]
Hy 403,61 403,61
[WIK]
Hue 889,81 889,81
[WIK]
Qen 20792,46 0,00
[kWh/rok]
Qew 65339,92 0,00
[kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
Posadzka w —

1 piwnicy Posadzka w piwnicy 1,116 0,000 138,00/ 138,00

2 Sciana piwnicy Sciana piwnicy 0,234 0,000 113,96 / 113,96
Sciana ]

3 kondygnaciji Sciana kondygnacji nadziemnych 0,139 0,000 1074,63 /791,39
nadziemnych
Stropodach nad

4 ostatnig Stropodach nad ostatnig kondygnacjg 0,076 0,000 483,80/ 483,80
kondygnacja,

Stolarka otworowa

Lp. pr’::;‘:g:ly Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Pow'[er:]zthma

1 Okno 100x222 Okno 100x222 0,900 0,70 0,70 124,32

2 Okno 80x60 Okno 80x60 0,900 0,70 0,70 3,84

3 Okno 150x222 Okno 150x222 0,900 0,70 0,70 133,20

4 Okno 130x220 Okno 130x220 0,900 0,70 0,70 5,72

5 | DrawlZewnelizne | prwi zewnetrzne 140x220 1,300 0,70 0,70 6,16

6 Okno 100x200 Okno 100x200 0,900 0,70 0,70 10,00

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Parter

Lp. Symbol Opis [W/l;lﬁZK] [\}J\I(l:r’:\‘;é]
Sciana )

1 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]

2 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana )

3 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]

4 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (wschod) 0.139 0.200
nadziemnych

Pietro |

Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [\}Jv(lzr':\‘;IZ]
Sciana ]

1 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]

2 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.139 0.200
nadziemnych
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Sciana )
3 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]
4 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (wschod) 0.139 0.200
nadziemnych
Pietro Il
. Uc UC,max
Lp. Symbol Opis [W/m?K] [Wim?K]
Sciana ]
1 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]
2 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana
3 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]
4 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.139 0.200
nadziemnych
Pietro 11l
. Uc UC,max
Lp. Symbol Opis [W/m?K] [Wim?K]
Sciana ]
1 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (potnoc) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana )
2 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana ]
3 kondygnaciji Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.139 0.200
nadziemnych
Sciana )
4 kondygnacji Sciana zewnetrzna -1 (wschdéd) 0.139 0.200
nadziemnych
Stropodach nad
5 ostatnig Stropodach 4 0.076 0.150
kondygnacja
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Parter
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [W/m?K]
1 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
2 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
3 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
4 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
5 Okno 130x220 Sciana zewnetrzna -1 (zachdd) 0.900 0.900
6 I?Z)\;(vizégwnetrzne Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.300 1.300
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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7 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
8 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
9 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.900 0.900
10 | Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900
Pietro |

Lp. prszlgg:):clly Opis [W;Jn?ZK] [vlfl?r';x"fﬁ]
1 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
2 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
3 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.900 0.900
4 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
5 Okno 100x200 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.900 0.900
6 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
7 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
8 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900
9 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.900 0.900
Pietro Il

Lp. prsz){eng1|l-):<:lly Opis [szK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
2 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
3 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.900 0.900
4 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.900 0.900
5 Okno 100x200 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
6 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
7 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
8 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900
9 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900
Pietro 111

Lp. prszyerg:?c;y Opis [W/UanK] [\yv?r':\';ﬁ]
1 Okno 100x222 Sciana zewngtrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
2 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 0.900
3 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
4 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (zachdd) 0.900 0.900
c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Strona 6
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5 Okno 100x200 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.900 0.900
6 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
7 Okno 80x60 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 0.900
8 Okno 100x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900
9 Okno 150x222 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 0.900

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

22972,34 [kWh/rok]

22972,34 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

25990,58 [kWh/rok]

7351,62 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowg, 0 mocy nominalnej powyzej
100 kW

Pompy ciepta typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Ciepfo sieciowe z kogeneraciji: wegiel
kamienny lub gaz

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.99 3,50
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nwa ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,88 3,12

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Piwnica

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,00 [WIK]
Lokal/strefa - Parter

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 500,00 [m?/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

225,80 [W/K]

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 7



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lokal/strefa - Pietro |

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

500,00 [m¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

225,70 [W/K]

Lokal/strefa - Pietro Il

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

500,00 [m#/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

214,07 [W/K]

Lokal/strefa - Pietro Il

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

500,00 [m#/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

224,24 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

48024,84 [kWh/rok]

48024,84 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

81674,90 [kWh/rok]

61570,31 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej), 0 mocy nominalnej
powyzej 100 kW

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana gazem

Nosnik energii koncowej

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.59 0.78
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.98 130
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku nr« ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Piwnica

Brak instalacji chtodzenia

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Lokal - Parter

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pietro |

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pietro Il

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pietro IlI

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Sciana piwnicy Styropian Austrotherm XPS 30 SF 0.035 14
2 Sciana kondygnacji nadziemnych Platinum Fasada 0.032 20
3 Stropodach nad ostatnig kondygnacja Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 20
4 Stropodach nad ostatnig kondygnacja Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 20

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

25990,58 [kWh/rok]

7351,62 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

81674,90 [KWh/rok]

61570,31 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku Qx

107665,48 [kK\Wh/rok]

68921,93 [kWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

50,87 [KWh/m? rok]

50,87 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla
budynku EK

77,14 [kWh/m?rok]

49,38 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

61,71 [kWh/m?rok]

0,00 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

65,00 [kWh/m?rok]

65,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.026 [t CO2/m? rok]

0 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

100 [%]

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 19379.79 0
EP [kWh/m?rok] 61.71 0
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000+

6000

4000

2000+
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zprojekpwany alte matywny

[l comzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoanicze

c!

EP [kWh/m?rok]

6171

sysem
zaprojekiowany ale matywny
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

22972.34 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

48024.84 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

70997.18 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Ciepfo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 107665.476 kWh 0.18

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy nominalnej powyzej 100 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), o mocy nominalnej powyzej 100
kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana gazem

57 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Komentarz
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