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l. Opis techniczny do projektu.

1. Podstawa i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz

z infrastrukturg towarzyszgacg w miejscowosci Turek Os. Wyzwolenia.

1.1 Podstawa wykonania projektu
Projekt wykonano w oparciu o:

- uzgodnienia

- projekt architektoniczno — budowlany

- obowigzujace normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejszym opracowaniu ujete sg nastepujace elementy:
- Pomiary energii elektrycznej.

- Pozarowy wytgcznik pradu.

- Wewnetrzne linie zasilajgce.

- Rozdzielnice wnetrzowe RG, TM

- Instalacja oswietlenia ogélnego

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacje teletechniczne.

- Instalacja ochrony przed porazeniem.
- Instalacja odgromowa.

- Instalacja ochrony przepieciowej

2. Zasilanie

2.1. Zasilanie energetyczne

Zasilanie wprowadzone zostanie w rurze ochronnej fi 100mm Arot . Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy TG
do wytacznika gtéwnego pozarowego DPX-IS 250A, ktoéry jednoczesnie stanowi¢ bedzie wytgcznik
gtéwny pozarowy obiektu . Przyciski sterujgce pozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowano przy
wejsciach do klatek schodowych budynku. Zastosowa¢ przewody do wyzwalania wytgcznika gtéwnego

oraz zasilania wyzwalacza typu HLGS.

2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce
Zastosowacé przewody YDY 5x6 mm2 jako wiz-ty zasilajgce tablice mieszkaniowe. Przewody

poprowadzi¢ w ciggach wielokrotnych na drabinkach w szachtach oraz pod tynkiem .

2.3. Ukltady pomiarowe energii elektrycznej
Pomiary energii elektrycznej dla odbioréw administracyjnych i poszczegdlnych mieszkan
przewidziano w tablicach pomiarowych TP zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Typy licznikéw dobiera

dostawca energii. Uktady pomiarowe bezposrednie skiada¢ sie bedg z zabezpieczen gtéwnych



(ogranicznikow mocy) o wartosci pradu 25A oraz licznikow energii elektrycznej bezposrednich 3-
fazowych 10/63A. Liczniki zabudowane beda w kilku wspolnych skrzynkach z materiatu izolacyjnego.

W przedmiotowym budynku zaprojektowano:

- 22 uktady pomiarowe trojfazowe bezposrednie dla lokali mieszkalnych (22x12,5kW);

- 1 uktad pomiarowy tréjfazowy bezposredni dla odbioréw administracyjnych (1x12,5kW);

- 1 uktad pomiarowy tréjfazowy bezposredni dla wezta cieplnego

2.4. Rozdzielnice mieszkaniowe:
Rozdzielnice mieszkaniowe, TM oraz TSM(w obu klatkach) zabudowa¢ w mieszkaniach. Rozmieszczenia
wszystkich rozdzielnic pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.5. Rozdzielnica gidwna oraz administracyjna:

W piwnicy zabudowac w przygotowanym pomieszczeniu rozdzielnice wolnostojaca RG w drugiej klasie
ochronnosci drzwi petne zamykane na klucz.

W skifad tablicy RG wchodza:

- roztgcznik DPX 250 A z wyzwalaczem.

- lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia;

- ograniczniki przepie¢ klasy B wraz z zabezpieczeniem

- zabezpieczenia WLZ

W sktad tablicy TA wchodza:

- gtéwne zabezpieczenie réznicowoprgdowe Al = 300 mA In=25A;
- zabezpieczenia nadmiarowe obwodow administracyjnych;

- obwody zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego;

- zasilanie instalacji domofonowej,

- zasilanie instalacji telewizyjnej

- zasilanie oswietlenia zewnetrznego

3. Instalacje wewnetrzne

3.1. Instalacje elektryczne w mieszkaniach

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYpzo.
Catos¢ instalacji uktada¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego z tworzywa
poliestrowego podtynkowego a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (WC tazienki), piwnicach
bakelitowego hermetycznego (szczelnego) IP 44. Gniazda wtykowe w pokojach mieszkalnych
i przedpokojach montowac¢ na wysokosci 0,3m, a w kuchni, tazienkach i WC na wysokosci 1,4m. Laczniki
i przyciski instalacji oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4m. Gniazda wtykowe w tazienkach i WC
winne by¢ wyposazone w uchylng pokrywe (klapke). Wypusty do kuchni elekirycznych na wysokosci

0,4m —puszki przytgczeniowe 3-fazowe.

3.2. Instalacje elektryczne na klatkach schodowych i piwnicach.



Instalacje oswietleniowg klatki schodowej wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2. Przewidziano
zastosowanie opraw LED 4W z czujkami ruchu oraz opraw oswietlenia ewakuacyjnego z wbudowanymi
akumulatorkami na 2 - godzinny czas podtrzymania swiecenia po zaniku napiecia.

W piwnicach lokatorskich zastosowa¢ oprawy LED 3W IP 44. W ciggach komunikacyjnych piwnicznych
zastosowac oprawy LED 3W IP 44 sterowane za pomoca czujek ruchu.

Przed wejsciami zamontowa¢ oprawe LED IP 54 z czujkg zmierzchu oraz numerem policyjnym oraz
adresem.

Przyjeto nastepujgce parametry oswietleniowe:

- rébwnomierno$c¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych — nie mniej jak 0,4.

Poziomy natezen oswietlenia:

— klatki schodowe Es$r = 150 Ix

Instalacje o$wietlenia piwnic lokatorskich wykonaé¢ nalezy przewodem YDY 3x1,5 mm® prowadzonym

z poszczegblnych tablic mieszkaniowych TM.

3.3. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego

W ciggach komunikacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach zastosowano oprawy oswietlenia
ewakuacyjni-awaryjnego, ktére wyposazone beda w elektroinwertery. Oprawy oswietlenia ewakuacyjno-
awaryjnego réwniez przy gtéwnych wejsciach do klatek schodowych. Oprawy zewnetrzne dostosowane
do pracy w warunkach niskich temperatur -25°C. Wbudowane w oprawy akumulatorkami z min 2h czas
podtrzymania swiecenia po zaniku napiecia. Oprawy oswietleniowe bez piktograméw.

Oswietlenie ewakuacyjno-awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan

w tym zakresie.

3.4. Instalacja domofonowa

Projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwigzanie. Projekt zaktada
montaz modutu wywotania wewnatrz wiatrotapéw przy drzwiach wejsciowych na klatke schodowg
zgodnie z dotgczonymi do opracowania rysunkami. W tym celu nalezy przy w/w drzwiach pozostawic
wneki umozliwiajgce montaz modutdw wywotania w obudowach systemowych.

Wewnetrzne linie transmisyjne prowadzi¢ pod tynkiem, podejscia do mieszkah wykona¢ w rurkami
elastycznymi karbowanymi (lub tozsamymi) o $rednicy 20mm. W kazdym mieszkaniu zainstalowac
unifony. System wyposazy¢ w zasilacz. Zasilacz oraz centrale umiesci¢ w tablicy rozdzielczej TA.
Dokfadna lokalizacje modutu wywotania oraz unifonéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Projektowany system umozliwia przypisanie indywidualnych kodéw dostepu do otwarcia zamka w funkgciji
zamka kodowego, sygnalizacje nie zamknietych drzwi wejsciowych, indywidualne kody wywotania

uzytkownikdéw oraz mozliwosc obstugi pastylek.

3.5. Instalacja telewizyjna, telefoniczna, LAN
W mieszkaniach przewiduje sie zainstalowanie gniazd TV przy gniazdach 230V w pokojach dziennych.
Od gniazd TV w kazdym mieszkaniu przewiduje sie poprowadzenie osobnych przewodéw do szafki

W piwnicy wyposazonej w wzmachiacz oraz rozgateznik sygnatu.



Gniazda montowaé w osobnej puszcze na wysokosci 30 cm. Jako zrodto sygnatu wykorzysta¢ antene
telewizyjng DVB-T2/HEVC do odbioru telewizji naziemne;.

Sie¢ Telefoniczna projektuje sie jako gwiazdzistg od gniazd telefonicznych do puszki potaczeniowe;j
zainstalowanej w piwnicy kazdej klatki schodowej. Gniazda telefoniczne nalezy wykona¢ w standardzie
RJ45 kat 3, jako gniazda pojedyncze montowane podtynkowo. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono
lokalizacje montazu gniazd instalacji strukturalnej.

Okablowanie nalezy wykona¢ kablem typu YTKSY 4x2x0,5. W projekcie przewiduje sie uktadanie kabli
pod tynkiem. W gniezdzie kable telefoniczne nalezy zakohczy¢ na modutach RJ 45.

W mieszkaniach w miejscach pokazanych na rysunkach nalezy zabudowa¢ gniazda LAN typu RJ-45
montowane w puszkach instalacyjnych. Kazde z gniazd nalezy potaczy¢ oddzielnym przewodem FTP kat.
6e z szafg w piwnicy kazdej klatki schodowej. Sie¢ zostanie wykonana w topologii gwiazdy, opartej o
jeden Gtéwny Punkt Dystrybucji MDF. Zastosowac¢ technologie 100Base Tx Fast Ethernet.

3.6. Instalacja odgromowa

W fundamentach budynku nalezy wykonaé uziom fundamentowy uktadajgc bednarke FeZn 30x4 mm
i potgczyc¢ ja metalicznie ze zbrojeniem .

Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢, bednarkg FeZn 30x4, odgatezienie instalacji
uziemiajgcej do rozdzielnicy gtéwnej i potgczy¢ je szyng PE rozdzielnicy oraz. Potaczenia spawane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zalewanie jest mozliwe po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania uziomu
fundamentowego. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10 Q, uziom nalezy
rozbudowac o sztuczny uziom pionowy.

Instalacje piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci zwodéw poziomych niskich.
Zwody wykonac z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm. Kominy i inne elementy na dachu chronic
iglicami kominowymi, a ewentualng zabudowe dachu innymi elementami np. anteny - chroni¢ masztami
odgromowymi. Metalowe rynny i rury spustowe rowniez potgczy¢ do zwoddw.

Od zwodéw poziomych zamontowac przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm utozone pod warstwg
ocieplajgcg w rurkach niepalnych. Zigcze kontrolne uziemien zamontowa¢ na wysokosci 0.3m
w obudowie. W miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi np. z kablami energetycznymi'.
gazociggiem oraz w miejscu wejscia do budynku na ptaskownik FeZn 30x4 — uziom zatozy¢ rury
izolacyjne ostonowe PEH (materiat) o grubos$ci scianki min. 5,0 mm.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.

3.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Ochrone przepieciows instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ z wykorzystaniem ogranicznikow

przepiec klasy B i C. Ograniczniki przepie¢ zabudowac w rozdzielnicy gtéwnej RG.

3.8. Polaczenia wyréwnawcze.
W budynku wykona¢ przewodem LYd 16 mm2 pod tynkiem instalacje gtownych i miejscowych potaczen

wyréwnawczych. Z przewodem potgczy¢ wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje wody CO i



gazu, urzadzenia elekiryczne, wentylacyjne). Gtdwng szyne wyrOéwnawcza potgczyé z uziomem

otokowym budynku. Zwr6ci¢ uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

3.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wytgczniki samoczynne nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki réznicowo- pradowe, ktdre zapewniajg
szybkie odtgczenie spod napigcia. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.

W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 30mA.

Do przewodu ochronnego PE nalezy podigczyé bolce ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe
obudowy opraw oswietleniowych, kuchenek elektrycznych, term i podgrzewaczy wody.

Z przewodem ochronnym PE potgczy¢ rowniez metalowe baterie i grzejniki co. w tazienkach.

Potgczenia te wykonaé przewodem DY4 mmz2.

Catos¢ instalaciji ochronnej wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 i PN- IEC 60364-7-701.

3.10. Prowadzenie kabli i przewodow

W obiekcie zastosowane bedg kable i przewody miedziane typu YKY i YDY napieciu izolacji 750V.
Gtéwne ciggi zasilania uktadane bedg w rurach ochronnych PCV uktadanych w bruzdach w $cianach
oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu i $cian, podejscia do poszczegélnych urzadzen
wykonane bedg przewodami lub kablami uktadanymi w rurach ochronnych.

Zaktada sie iz w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach pom. og6lnie dostepnych cato$¢ instalaciji
wykonana bedzie w systemie podtynkowym .

Przed wylaniem $cian i stropéw zelbetowych nalezy utozy¢ i zatopi¢ rurki do prowadzenia przewodéw
elektrycznych oraz puszki do montazu osprzetu elektrycznego, oraz zabezpieczy¢ przepusty dla
rozprowadzenia instalacji elektrycznych.

W Sciankach prefabrykowanych instalacja prowadzona bedzie w rurkach ochronnych. W przestrzeniach
nad sufitem podwieszanym w czesciach rozbieralnych sufitu w korytkach instalacyjnych, w czesciach
nierozbieralnych w rurkach ochronnych.

Zaleca sie wykonanie montazu instalacji w systemie montazowym HILTI. Przy mocowaniu konstrukcji
kablowych nalezy uwzgledni¢ system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku. Przepusty
instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczyé pozarowo jak dla elementéw, przez ktore,

przechodza w wykonaniu El systemem zabezpieczenia przej$¢ kablowych np. PYROPLAST:

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
e prace na wysokosci;
e prace pod napieciem;
e transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow, praca

urzagdzen transportowych);



* praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzgdzen elektromechanicznych.
Zalecenia:

« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;

« stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;

» stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejszg
dokumentacja.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robo6t powinien byé eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosc¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomi¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego
sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizaciji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
* PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
+  Skladowanie materiatdbw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie

wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw.



Il. Czes¢é rysunkowa projektu.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
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Tablica mieszkaniowa
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA 62-513 Krzyméw, Brzezno
e%ﬁ.ﬁgﬁvMA ul. Swierkowa 16 M Sy
. . . L o - . . tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 S A—
™ - podtynkowa tablica mieszkaniowa o~\Wo - wypust Scienny zasilanie okapu _r*® - wypust o$wietleniowy $cienny
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
O/\ - tacznik scienny podtynkowy pojedynczy o~ Wk - wypust $cienny zasilanie kuchni elektrycznej @q - oprawa LED z czujnikiem ruchu Os. Wyzwoleniz, 62-700 Turek E-1
' o] ’ . . . N
~" - fgcznik Scienyy podtynkowy swiecznikowy DZ® - przycisk dzwonkowy ® - oprawa oswietlenia nr budynku TEMAT : RZUT PARTERU Skala :
o Instalacje elektryczne i teletechniczne 1:100
\/o’\ - tgcznik $cienny podtynkowy schodowy (D - dzwonek -f*@ - oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - —
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data
~ - gniazdo ogdlne podtynkowe pojedyncze \% - domofon wnetrzowy 3 - oprawa awaryjna ul- Kaliska 59, 62-700 Turek 012022
) ) B Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
ey - gniazdo ogdlne podtynkowe podwdjne V7 - domofon zewnetrzny O - oprawa awaryjna zewnetrzna (tz. =-25°C) GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek instalacyjno-inzynieryjnal
s - gniazda koncowe sieci telewizyjnej i LAN ® - wypust oswietleniowy sufitowy
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKF;/[?;;&/(E;%(;E/OS
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LEGENDA
™ - podtynkowa tablica mieszkaniowa o~Wo
O/\ - tgcznik Scienny podtynkowy pojedynczy o~ Wk
/\O/\ - tacznik scienyy podtynkowy $wiecznikowy DZ®
\/O/\ - tacznik $cienny podtynkowy schodowy [
~ - gniazdo ogdlne podtynkowe pojedyncze \%
fea - gniazdo ogdlne podtynkowe podwdjne
e o] - gniazda koncowe sieci telewizyjnej i LAN ®

- wypust scienny zasilanie okapu

- wypust scienny zasilanie kuchni elektrycznej
- przycisk dzwonkowy

- dzwonek

- domofon wnetrzowy

- domofon zewnetrzny

- wypust o$wietleniowy sufitowy

™

P 725

2
d_h
BRI

- wypust o$wietleniowy $cienny

_ﬂ®

®e - oprawa LED z czujnikiem ruchu

J‘@ - oprawa oswietlenia nr budynku

J‘@ - oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
3 - oprawa awaryjna
O

- oprawa awaryjna zewnetrzna (tz. =-25°C)

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

eM

BIURO PROJEKTOWE

MA

62-513 Krzyméw, Brzezno

ul. Swierkowa 16

tel. 0606 110 786 0 602 608 480

M

OBIEKT :

Budynek mieszkalny wielorodzinny I
0$. Wyzwolenia, 62-700 Turek

Nr rysunku :

E-2

TEMAT :

RZUT 1 PIETRA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Skala :

1:100

INWESTOR :

Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Data :
01.2022

Imig i nazwisko :

Nr uprawnier i spec.: | Podpis :

PROJEKTANT

tech. Roman Wrzosek

GP.7342/121/94
Instalacyjno-inzynieryjnal

SPRAWDZAJACY

inz. Jerzy Owsiejko

WKP/0148/POOE/08
Instalacyjna
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
LEGENDA 62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M p7//A 4
; . . -~ o . ) . tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 B —
™ - podtynkowa tablica mieszkaniowa o~Wo - wypust $cienny zasilanie okapu J‘@ - wypust o$wietleniowy scienny
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
O/\ - tgcznik $cienny podtynkowy pojedynczy ®~Wk - wypust $cienny zasilanie kuchni elektrycznej @ - oprawa LED z czujnikiem ruchu 0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek E-3
oo L. . . Nr
’\O/\ - tacznik $cienyy podtynkowy $wiecznikowy DZ® - przycisk dzwonkowy J@ - oprawa o$wietlenia nr budynku TEMAT : RZUT 2 PIETRA Skala :
o Instalacje elektryczne i teletechniczne 1:100
\/o’\ - tgcznik $cienny podtynkowy schodowy (D - dzwonek -f“@ - oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym - —
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data:
~ - gniazdo ogoine podtynkowe pojedyncze VD - domofon wnetrzowy 3 - oprawa awaryjna ul- Kaliska 59, 62-700 Turek 012022
Imig i nazwisko : Nr uprawnier i spec.: | Podpis :
Fert - gniazdo ogodine podtynkowe podwadjne - domofon zewnetrzny O - oprawa awaryjna zewnetrzna (tz. =-25°C) GP.7342/121/9
\74 PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek instalacyjno-inzynieryjnal
I - gniazda koncowe sieci telewizyjnej i LAN @ - wypust o$wietleniowy sufitowy
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKF;/;)SEISZSI%(;E/%
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LEGENDA
™ - podtynkowa tablica mieszkaniowa o~Wo - wypust scienny zasilanie okapu .r@ - wypust oswietleniowy $cienny
O/\ - tgcznik scienny podtynkowy pojedynczy o~ Wk - wypust scienny zasilanie kuchni elektrycznej @o - oprawa LED z czujnikiem ruchu
’\o/\ - tacznik $cienyy podtynkowy Swiecznikowy DZ® - przycisk dzwonkowy J@ - oprawa os$wietlenia nr budynku
\,O/\ - tacznik $cienny podtynkowy schodowy (D - dzwonek -f@ - oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
~ - gniazdo ogolne podtynkowe pojedyncze \% - domofon wnetrzowy 3 - oprawa awaryjna
= - gniazdo ogdlne podtynkowe podwojne \% - domofon zewnetrzny O - oprawa awaryjna zewnetrzna (tz. =-25°C)
T - gniazda koncowe sieci telewizyjnej i LAN ® - wypust o$wietleniowy sufitowy

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

62-513 Krzyméw, Brzezno

. A
eMﬁlﬁ&MA ul. Swierkowa 16 M Al
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 A A—
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 4
TEMAT : RZUT 3 PIETRA Skala :
Instalacje elektryczne i teletechniczne 1:100
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnieni i spec.: | Podpis :
GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek nstalacyjno-inzynieryjnal
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKP/0148/POOE/08

Instalacyjna
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Zasilanie piwnic lokatorskich z tablic mieszkaniowych
poszczegolnych lokatorow

LEGENDA
O/\ - tgcznik Scienny podtynkowy pojedynczy
®e - oprawa LED z czujnikiem ruchu
®e - oprawa LED
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
62-513 Krzymoéw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M 7/ 4
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 — —
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 5
TEMAT : RZUT PIWNICY Skala :
Instalacje elektryczne i teletechniczne 1:100
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek instalacyjno-inzynieryjnal
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKF;/;)SEISZSI%(;E/%
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Przewdd odprowadzajgcy UWAGA:

drut FeZn 8mm

. - Uziom fundamentowy wykona¢ ze stali ocynkowanej FeZn 30x4 mm i potagczy¢ ze zbrojeniem fundamentéw poprzez spawanie.
w rurce ochronnej

- Koncowke przytaczeniowa wyprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni na wysokosé 30 cm nad podiozem i pozostawié 150 cm zapasu do podigczenia szyny wréwnawcze;j.
— - Koncéwki przytgczeniowe wyprowadzi¢ réwniez dla podtaczenia instalacji odgromowej.

Skrzynka ztgcza
kontrolnego

\{ Przewod uziemiajgcy

bednarka FeZn 30x4mm 62-513 Krzymow, Brzezno
gT Al eM.FORMA ul. Swierkowa 16 y, 2"
2000 BIURO PROJEKTOWE .
0 tel. 0606 110 786 0 602 608 480 A A—
/ 2000
/ /// /// /// /// o OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
;2;2 Uziom fundamentowy 0$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 6
Polgczenie poprzez 7 bednarka FeZn 30x4mm
spawanie 2 TEMAT : RZUT FUNDAMENTOW Skala :
j// 7 Uziom fundamentowy 1:100
/////// / ////////// INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

S POSOB WYKONAN IA UZIOM U PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek GP.7342/121/94

Instalacyjno-inzynieryjnal

WKP/0148/POOE/08

SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko Instalacyjna
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62-513 Krzyméw, Brzezno
. /]
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M p7/VA 4
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 By —
OBIEKT : Bu((i;/r]evltlmiesTka.Inszi&;lggogzinEy ] Nr rysunku :
S. Wyzwolenia, - urel
UWAGA: E-7
- Uziom m_stalacp gdgromowej wykc_)n'ac_: jako sztuczny uziom fundame.nt(')wy. _ TEMAT - RZUT DACHU kala:
- W dolnej warstwie fundamentowej $cian zewnetrznych budynku utozy¢ na podstawkach ptaskownik FeZn 30x4. . .
- - Instalacja odgromowa 1:100
- Zwody wykonac jako niskie z drutu FeZn @8 mm.
- Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potaczy¢ z instalacjg odgromowa. INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
- Przewody odprowadzajace wykonac z drutu FeZn @8 m. ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
- Przewody uziemiajace wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 m. Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.: | Podpis :
- Przewody odprowadzajgce P u2|em|ajace' u_’fozyc na scinie przed dociepleniem budynku. PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek et a?;:;iﬁgzz;r:iiy na
- Ztgcza kontrolne zabudowaé na wysokosci 30 cm od poziomu terenu.
- Potaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem wykonac jako spawane i zabezpoieczy¢ przed korozja.
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKF;/;)SEIS;/;%(;E/%




DACH

—
é
w

PIETRO 3 ¥ i~ S —
E‘ nocne/Aw nocne/Aw
TM3.2
TM2.1 TM2.1
>@ — :>@ —
PIETRO 2 T™2.2 nocne/Aw T™M2.2 nocne/Aw
—{T™2.3] —TM2.3]
™11
PlETRO 1 )@ — ™1.2 b@ —
nocne/Aw ™13 nocne/Aw
PARTER Nr nocne/Aw Nr nocne/Aw
5 5
§ 9 TMO.1
qz 1z
& 3|7 g 3|7
§ g g & g g TMO0.2
4 4
EHE T™O.3 EHE T™o.3
—C  Gn. pgrzadkowe YDY%O 5x2.5 {{ Gn. porzadkowe
g’ g  Gn. rgmontowe YDY20 5x2,5 "[" Gn. remontowe
SIN]
> >
YDYzo 3x1,5
TA
YDYzo 3x1,5
r——=" Oswietlenie piwnic . B
| Oswietlenie piwnic
TV | [—
PIWNICE I e
| o TG
| NHO00
Domofon | o
I |t
| ]
: kWh
LAN |
62-513 Krzymoéw, Brzezno
i - Twe ) i A
| eMﬁRﬁ%ﬁMA ul. Swierkowa 16 4.
| | St Rezerwa tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T —
I _5&.16/32A PF431 NKGS 5x1,5 OBIEKT : Bungnek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
$. Wyzwolenia, 62-700 Turek
: s 125/108 " ke czerwona y E-8
o Hi zielona Wyltgcznik przeciwpozarowy
| DPX 160A + SM4 ®®| zkontrolg napiecia (dioda czerwona i zielona H H
I NKGS 5x1.5 T 3 napiecia ’ czerwona TEMAT : Schemat zasilania Skala :
| —l zielona Wylacznik przeciwpozarowy
| NKGS 5x1.5 ®®|  zkontrolg napiecia (dioda czerwona i zielona)
X1,
I Jr/—l INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
| Klatka A - wytgcznik awaryjny podtynkowy IP55 ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Montowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu
I Zasilanie posadzki przy wejsciu do klatek schodowych Kiatka B - wylacznik awaryjny podtynkowy IP55 Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
| Montowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu GP.7342/121/94
| posadzki przy wejéciu do klatek schodowych PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek 'nstala;:yjno-inZynieryjna
: Rezerwa - o$wietlenie zewnetrzne
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKP{,?;&?;@S%E/OS
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szachtu
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g v LAN || Domfon
o Rewizja Rewizja
& szachtu szachtu
920
| |
62-513 Krzymow, Brzezno
eM. FORMA ul. Swierkowa 16
BIURO PROJEKTOWE :
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0Os$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 9
TEMAT : Rozdzielnica TP Skala :
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek Instalacyjno-inzynieryjnd
. . WKP/0148/POOE/08
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko Instalacyjna
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RJ45

TSM

LEGENDA

- przytgcze talafoniczne/internetowe
zakonczone gniazdem Rj45

- skrzynka mieszkaniowa

Typ okablowania:

2xP1
Pietra 1l 2%P2 2xP2
/_“_ —
uwy w3 w w
= = = =
2 I 2 ¢
& & & &
T T ;T |
T TSM] [Tsm] [Tsm
pﬂ P, Pz 1l P2 p1| 2
3xP1 ‘ axP1 ‘
2xP1 2P
Pietroll P2 3xP2 ‘ ‘
2 = 2 2 =
= =
g : : g
1 % % TJ |
TSM] TSM | REN
P | P2 :
3xP1 3xP1
| ro— | —
Pietro | P2 Bee J
oy ul [z} 2]
= = = =
@ o @ @
g S & 8
T £ I
= [Tst TsM|  [Tsm|
Pl P2 p1l [Pz e1) P2
Parter
3xP1 3xP1
| P— | re—
axP2 ‘ P2
 rr— | T 2 a
12xUTP Ge 12xUTP6e
Piwnica ZW-NOTKtsd 120 9/126 ZW-NOTKtsd 12J 9/125

tgezowki

Przefgeznica b
Swiatbowodowa telefoniczne

Skrzynka teleinformatyczna w pomieszezeniu
przvigeza wpiwnicy

P1 - skretka UTP kat. 6e
P2 - Swiattowdd jednomodowy
dwuwidknowy W-NOTKsd 12J 9/125

Uwagi:
Od skrzynki TSM do punktéw przytgczeniowych

okablowanie wykona¢ skretkg ekranowang kat. 6e
prowadzona w rurkach RKGS w podtodze.

Okablowanie pionowe w gestii operatora telefonicznego.

W piwnicy instalacja prowadzona w odrebnych

korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych.

62-513 Krzymoéw, Brzezno

eVi.FORMA ul. Swierkowa 16

M
[/ 4

BIURO PROJEKTOWE
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0Os$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 1 0
TEMAT : Teleinformatyka Skala :
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek Instalacyjno-inzynieryjna
L. . WKP/0148/POOE/08
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko Instalacyjna




Anteno selelitoma stalowa (\\ - lE:;&”"g&%ﬁg}gsgFBYB(%'MRG Antena radiowa Anteno telewizyjna UHF
e Dipol 44/21-69 TriDigit

#110cm Femaval 110 LH — uniwersainy uchwyl drugiego kenwertera Disol 1RUZ PM B
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-
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RGH ] RGE
—*___I —I _ .
IR Pietro Il
—
—
LEGENDA
Pietro Il ;
¢ X |- Zwrotnica antenowa
o PR
=5 | - skrzynka przepieciowa
| /| ™~ | -wzmacniacz
= I/— g
E =
L
T
RG-E L .
(o] [Tsw] [ron = | - odgataznik
RG-6| RG-A| RG-A P| tro I V
res| | ros| | | Lmss €
| ) .
/ ARG E PR
JJ‘; - rozgateznik
Z WS - multiswich
= z = 2
E & 173
L il L
RGE RG-4 _*31_‘
][] [Tsw]
m]l ] 55 ~[#v - gniazdo abonenckie
RGE Ln ] . .
] ] Parter - skrzynka mieszkaniowa
L:xm;-a
% S N
Il
U
Piwnica
230V AC
z tablicy
admin.
62-513 Krzymoéw, Brzezno 17/
: en”m:R!P_:%ﬁMA ul. Swierkowa 16 M IM
WS tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T —
| OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0Os$. Wyzwolenia, 62-700 Turek
| 12xRG-6 | 12xRG6 E-11
TEMAT : Schemat instalacji TV Skala :
MZ INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Skrzynka teleinformatyczna operatoraw Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
zewnetrznych w pomieszezeniu piwnic
prny i " ¥ PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek -nstaG;:éZ/?:(Jz- /ilzi;{'fi;:ryjna
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko WKP{'?;&?;}ES%E/OS




Dach Szacht
B
Pietro Il
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Pietro I
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Parter IE I :
ﬁ El!
o] &
[ ]
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VAVD VABV10
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Piwnica

KILA

Dach

Szacht

Pietro 1l

Puszka
i 3|

Okablowanie :

A-OMY 2x 1

B - UTP 4x2x0,8 kat. 5e
D-YDYz03x 1,5

EE?J Domofon

Panel zewnetrzny

Pietro |l

Pietro |

Parter

> Fuszka

ZxB

|,

D,
—7— 230V AC

Piwnica

Kl. B

Elektrozaczep
%ﬁ Jednostka sterujgca

VASV10

@ Zasilacz

£

eM.FOR

BIURO PROJEKTOWE

62-513 Krzymoéw, Brzezno
MA ul. Swierkowa 16
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480
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OBIEKT :

Budynek mieszkalny wielorodzinny Il

0Os$. Wyzwolenia, 62-700 Turek

Nr rysunku :

E-12

TEMAT :

Domofony

Skala :

INWESTOR :

Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Data :

01.2022

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Imie i nazwisko :

Nr uprawnien i spec.:

Podpis :

tech. Roman Wrzosek

GP.7342/121/94
Instalacyjno-inzynieryjna|

inz. Jerzy Owsiejko

WKP/0148/POOE/08

Instalacyjna
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62-513 Krzymow, Brzezno
e%ﬂkﬁgﬁMA ul. Swierkowa 16 M lm
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T —
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny Il Nr rysunku :
0Os$. Wyzwolenia, 62-700 Turek E 1 3
TEMAT : Tablica TSM Skala :
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
GP.7342/121/94
PROJEKTANT tech. Roman Wrzosek Instalacyjno-inzynieryjnd
. . WKP/0148/POOE/08
SPRAWDZAJACY | inz. Jerzy Owsiejko Instalacyjna
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FR300
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1 B1P6A 1 B1P6A 1 B 1PBA 1 B1P6A 1 B 1P 6A B 1P+N Prawy 16A B 1P+N Prawy 16AJL B 1P+N Prawy 16A
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Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 93}
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie i kontrola Zasilanie TSM Oswietlenie piwnicy Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie Gniazda lazienka Gniazda Kuchnia Gniazda lodéwka
napiecia i
dzwonek
przy drzwiach
Moc
Dlugosc¢ kabla
Przekmdj przewodu 5x 6 mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x 1,5 mm2 3x1,5mm2 3x 1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla
Typ izolacji kabla
: : Nr. projektu: c F
Budynek wielorodzinny Turek 5 -
Nr. rysunku: A D
Tablica mieszkaniowa TM
Data: Autor: Nr.akrusza:| 1/2
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Oznaczenie urzadzenia Q9 Q10
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda ogolne Zasilanie kuchni
Moc
Dfugosc kabla
Przekroj przewodu 3x 2,5 mm2 5% 2,5 mm2

Typ kabla

Typ izolagji kabla

; . ektu: c F
Budynek wielorodzinny Turek NIr. projektu: . -
] ] ] Nr. rysunku: A D
Tablica mieszkaniowa TM
Data: Autor: Nr. akrusza:| 2/2




Oswiadczenie projektanta

Brzezno, dnia 28.01.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze

niniejszy projekt techniczny instalacji elektrycznych:

Nazwa zamierzenia: Budowa zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz

z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres budowy: obreb ewid. 0002 Turek ,B”, jedn. ewid. 302701_1 Miasto Turek
dziatki nr ewid. 670/14, 698/2, 704/1, 704/2, 704/4, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5,
710/2, 710/3

Inwestor: Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

tech. Roman Wrzosek

SPRAWDZAJACY

inz. Jerzy Owsiejko




