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Projekt instalacji sanitarnych

Opis techniczny
1. Okreslenie tematu:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sani-
tarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wchodzgcym w sktad zespotu dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie

Gminy Miejskiej Turek.

2. Dane ogodlne:

LOKALIZACJA: 0Os. Wyzwolenia, 62-700 Turek

INWESTOR: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- projekt branzy budowlanej.
Cel i zakres opracowania
- dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia w
branzy instalacyjnej.
Zakres opracowania obejmuje:
- czesc opisowa,

- czesc¢ rysunkowa.

3. Instalacja ogrzewcza, ciepta technologicznego i wezta cieptowniczego.
3.1. Instalacja ogrzewcza

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczenio-
wa temperature zewnetrzng -18 oC. W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja c.o0. wodna, pompowa, dwururowa.

Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej bedzie we-
zet cieptowniczy, opisany w dalszej czesci projektu.
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Projektuje sie instalacie ogrzewczg w ukftadzie zamknietym, dwururowg
z uktadem rozdzielaczowym. Temperatura obliczeniowa 75/55°C.

Instalacja grzejnikowa zasilana jest z projektowanego wezta do rozdzielaczy zaprojek-
towanych w budynku i dalej ciepto doprowadzane jest do odbiornikow.

Odbiornikami sg grzejniki ptytowe i tazienkowe VNH typu Cosmo. Grzejniki zaprojekto-
wano z podejsciem dolanym typ V, nalezy je wyposazy¢ w zawory odcinajgce kgtowe

oraz zawory termostatyczne i gtowice. Wszystkie rurociggi zaizolowac.

Wydajnos$ci urzadzen grzewczych, ich lokalizacje, miejsca zabudowy szafek rozdziela-
czowych, trasy prowadzenia rurociggéw oraz ich $rednice przedstawiono na rysunkach

niniejszej dokumentaciji.

Kazde mieszkanie bedzie opomiarowane przez liczniki ciepta Kamstrup Multical o
przeptywie nom 0,6 m®h, kazde urzadzenie musi byé wyposazone w port komuni-
kacji bezprzewodowej do wykonywania odczytu pomiaru licznika.

Przed kazdym urzgdzeniem pomiarowym mieszkaniowym zaprojektowano zawory od-
cinajaco - regulujgce OVENTROP HYCOCON VTZ, natomiast na kazdym pionie zawo-
ry HYDROCONTROL VTR oraz zawory HYDROMAT DTR.

Catg instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych TECE flex PEXc-AL.-PERT.
Rury wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg tgczy¢ za pomoca ksztattek z mosieznym
pierscieniem zaciskanym aksjalnie. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta przez wykwalifikowanych instalatorow.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do mieszkan nalezy prowadzi¢ w posadz-
kach. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac,
aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacije
przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to
samokompensacje - dotyczy przewodéw uktadanych w posadzkach).

Zawor powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na cat-
kowite odciecie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzej-
nik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamonto-

wac automatyczne odpowietrzniki.
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Instalacje rozdzielczg w piwnicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %, umozliwiajgcym
W najnizszym punkcie odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie instalacji. Ruro-
ciggi przytwierdza¢ do konstrukcji budynku poprzez uchwyty instalacyjne umozliwiajgce
swobodne wydtuzanie sie rurociggéw na skutek wydtuzen termicznych. Przejscia przez
przegrody poziome nalezy wykonaé¢ w ochronnych rurach stalowych z wypetnieniem
masa trwale plastyczng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac termicznie:

Lp. Srednica wewnetrzna przewoddw | Minimalna grubo$é warstwy izolacyjnej
[mm] [mm]

1. Do 22 20

2. Powyzej 22 do 35 30

3. Powyzej 35 do 100 Roéwna srednicy wewnetrznej

4. Powyzej 100 100

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3-krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno (w temperaturze po-
wyzej 10 °C) na ci$nienie 0,6 MPa. Zalecany czas préby to 60 minut. Nastepnie nalezy
wykonaé prébe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych.

3.2. Wezet cieptowniczy

3.2.1. Parametry wezta cieptowniczego

W niniejszym projekcie zaprojektowano kompaktowy wezet cieptowniczy. Moc wezta na
cele c.o0. wynosi 73,2 KW i cwu 87,2 kW.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do celéw centralnego ogrzewania i cwu przyjeto na
podstawie obliczen obejmujgcej wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i cwu.
Zakfada sie iz priorytetem jest podgrzew cieptej wody uzytkowej. Zapotrzebowanie na
ciepto wynosi:

Qcai, = 160 [KW
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3.2.2. Opis ogodlny wezla cieptowniczego.

Wezet cieplny zasilany bedzie wodg grzejng z sieci cieplnej wysokoparametrowej z
miejskiego systemu cieptowniczego.

Parametry wezta:

- woda sieciowa temperatura obliczeniowa:
e zima 130/70 °C
» lato 70/40 °C

- wydajno$¢ wezta w okresie zimowym Qzimy= 155 kW.

3.2.3. Lokalizacja wezta.

Wezet cieptowniczy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym piwnicy. Projekt we-

zla cieptowniczego w odrebnym opracowaniu.

4. Instalacje wodno-kanalizacyjne

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki sanitarne z
budynku do przytacza kanalizacji wg odrebnego opracowania. Scieki sanitarne bedg
odprowadzane do studni KS znajdujgcej sie na zewnatrz budynku a dalej przytgczem
do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jedrzejewskiego.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych
kielichowo na uszczelki gumowe. Rurociggi podposadzkowe nalezy wykonywacé z rur z
polichlorku winylu PCV-U typu zewnetrznego SN8 dla rur

- dn110x 3,2

- dn 160 x 4,7

Rurociaggi muszg spetnia¢ wymogi normy PN-85/C-89205. Rury uktada¢ nalezy na pod-
sypce piaskowej o grubosci minimalnej 15 cm odpowiednio zageszczonej. Nastepnie
nalezy utozy¢ rure w taki sposob aby 4 obwodu miata kontakt z podtozem.

Odptyw od przyboréw nalezy wykona¢ nastepujgcymi srednicami:

-6-
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- dn 50 dla basendéw kabin prysznicowych, umywalek i zlewozmywakéw

- dn110dlaWC

- pionydn 110

- rurociggi poziome dn 110 i dn 160 z odpowiednim spadkiem min. 1,5%
Jako przybory sanitarne zaproponowano:

- WC typu compakt, umywalki, brodziki i kabiny prysznicowe z serii Koto Nova

- Baterie do zlewozmywakoéw, umywalek, prysznicy firmy Krakowska Fabryka Ar-
matury seria Classic.

Doktadny typ i rodzaj armatury ustali¢ z Inwestorem.

4.2. Instalacja wodociaggowa

Calg instalacje zaprojektowano z rur TECE flex PEXc-AL.-PERT. Rury wielowarstwowe
z wkiadkg aluminiowg tgczy¢é za pomocg ksztattek z mosieznym pierscieniem zaciska-
nym aksjalnie. Montaz rurociggow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przez
wykwalifikowanych instalatorow.

Doktadng trase przebiegu przewoddw nalezy ustali¢ po uzgodnieniu usytuowania pun-
kow czerpalnych. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje nalezy izolowac termicznie.
Wszystkie rurociggi prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. Przewody rozprowa-
dzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto
przedostawaé sie do pionéw i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy
mocowac do elementdédw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac¢ podktadki ela-
styczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochron-
nych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obsza-
rze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwa-
rantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz
wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kom-
pensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow
(zapewni to samokompensacije).

Rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowa¢ termicznie. Instalacje wody zimnej izolo-
wac piankg ze spienionego kauczuku o grubosci 9 mm. Dla instalacji wody cieptej i cyr-

kulacji stosowac grubosc izolacji jak dla instalacji centralnego ogrzewania.
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Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego objetego odreb-
nym opracowanie projektowym i rozpoczyna sie w pomieszczeniu technicznym wezta
cieptowniczego, w ktérym przewiduje sie zabudowe zestawu wodomierzowego wraz z
zabezpieczeniem antyskazeniowym. Dalej instalacje prowadzi¢ w posadzce w miej-
scach podtgczen pkt czerpalnych instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $cien-
nych.

Ciepta woda na potrzeby punktéw czerpalnych przygotowywana bedzie w wymienniku
ciepta. Dla zapewnienia komfortu w trakcie poboru cieptej wody zaprojektowano zbior-
nik buforowy akumulujacy cieptg wode uzytkowa.

W budynku projektuje sie cyrkulacje poziomg oraz pionowg w zakresie pionow instala-
cyjnych klatkowych. Pojemnos$¢ rurociggéw cieptej wody w mieszkaniach nie przekra-
cza dopuszczalnej pojemnosci 3 litréw, a zatem nie projektuje sie mieszkaniowych in-
stalacji cyrkulacyjnych.

Rurociagi cyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle do rurociggéw cieptej wody zgodnie z ry-
sunkami niniejszej dokumentacji. Na odejsciu kazdego z pionéw cyrkulacyjnych zamon-

towaé termostatyczny zawor regulacyjny.

Kazde pomieszczenie/mieszkanie bedzie wyposazone w wodomierz (do wody
zimnej typu JS 2,5 dn 20 o qn=2,5 m*h, cieptej wody typu JS 1,5 dn 15 o qn=1,5
m3/h). Urzadzenie musi byé wyposazone w port komunikaciji bezprzewodowej do
wykonywania odczytu pomiaru licznika.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac¢ probe ci-
$nieniowg na cisnienie 10 bar. Prébe rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy przepro-
wadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu
0,5 godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywota-
ny elastycznoscig przewodow bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe gtéwng nalezy wyko-
na¢ po pozytywnym wyniku proby wstepnej. Probe gtéwng uwaza sie za pozytywng je-
zeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na manome-
trze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno” i podtgczeniu instalacji do wezta

cieplnego, rurociagi cieptej wody nalezy poddac¢ probie ,na gorgco”.
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Normatywny przeptyw maksymalny z przyboréw sanitarnych:

Przybory sanitarne Qnj [I/s] Qn [1/s]

Oznaczenie Ilosc wz CWuU wz CWuU
Umywalka 25 0,07 0,07 1,75 1,75
Zlewozmywak 25 0,07 0,07 1,75 1,75

WC 25 0,13 - 3,25 -
Wanna 25 0,15 0,15 3,75 3,75

Pralka 25 0,25 - 6,25 -
SUMA: 16,75 7,25

5Q =16,75+7,25=24,0 I/s

Qovi=0,682%(=Q )**-0,14= 0,682*(24,0)>%-0,14 =2,71 I/s = 9,76 m’/h

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dobrano wodomierz typu JS-10 DN32 o
Q3=10m3/h. Za wodomierzem po stronie instalacyjnej zamontowa¢ zawor antyskaze-

niowy klasy EA.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu budynku, parkingu i drog dojazdowych zostang odprowa-
dzone projektowanym przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wody
deszczowe z dachu sprowadzone zostang pod powierzchnie ziemi rynnami spustowymi
systemu odwodnienia dachu, a nastepnie do studzienki zbiorczej. Podtgczenie rynien
spustowych do rurociggu przytgcza wykonac¢ rurami PVC &160.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

- dokumentacjg technicznag,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- zaleceniami producentéw poszczeg6lnych urzadzen zawartych w kartach katalogo-
wych i instrukcjach obstugi.
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7. Oswiadczenie projektanta

Konin, dnia 28.01.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny instalacji sanitarnych:

Nazwa zamierzenia: Budowa zespotu dwoch budynkdéw mieszkalnych wielorodzin-

nych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Migj-

skiej Turek
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres budowy: obreb ewid. 0002 Turek ,B”, jedn. ewid. 302701_1 Miasto Turek

dziatki nr ewid. 670/14, 698/2, 704/1, 704/2, 704/4, 705/2, 705/3,
705/4, 705/5, 710/2, 710/3

Inwestor: Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

niczne;.

PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Kulesa

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Roman Narojczyk
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8. Czesc¢ rysunkowa projektu.

Zestawienie rysunkow:

Rys. S-1 Rzut piwnicy — instalacja c.o.

Rys. S-2 Rzut parteru — instalacja c.o.

Rys. S-3 Rzut | pietra — instalacja c.o.

Rys. S-4 Rzut |l pietra — instalacja c.o.

Rys. S-5 Rzut Il pietra — instalacja c.o.

Rys. S-6 Rozwiniecie — instalacja c.o.

Rys. S-7 Rzut piwnicy — instalacja wod-kan
Rys. S-8 Rzut parteru — instalacja wod-kan
Rys. S-9 Rzut | pietra — instalacja wod-kan
Rys. S-10 Rzut Il pietra — instalacja wod-kan
Rys. S-11 Rzut Il pietra — instalacja wod-kan
Rys. S-12 Rozwiniecie — instalacja wod-kan

-11 -
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A zlaczka

B ztgczka

C grzejnik wiszasy z zasilaniem dolnym
D rura

E kostka montazowa
F glowica

G odpowietrznik

1 strop

2 styropian

3 wylewka

4 podioga

5 mur

1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik automatyczny
3 przewdd

4 kolano zaciskowe

5 zawor termostatryczny

6 zawor powrotny

7 gtowica termostatyczna

Minimalne odstepy grzejnika
od elementdéw budowlanych
—

LEGENDA

instalacja c.o. powrot
instalacja c.o. zasilanie

symbol pionu instalacji c.o.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

32x4,0
11155 W

zawor kulowy Qr 1 zawor kulowy
licznik ciepta
Qnom: 0,6 m¥h

1 zawér regulacyjn[y_/| Hycocon VTZ_GW
0,9 nastawa zaworu Hycocon

|

symbol podigczonego mieszkania

A1.3 ﬁ

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg migdzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robat.
4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametrow
R.E.l. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przej$cia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz.
w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez $ciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukgji.

7. Podejscia do grzejnikow wykonac¢ od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki i odwodnienia

9. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

10. Wystagpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usunigcia/poprawienia na swoj koszt.

11. Projekt rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowa¢ parapety.

13. Nastawy na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg rysunku rozwinigcia instalacji c.o.

62-513 Krzymow, Brzezno
eMa FORMA ul. Swierkowa 16 M]W
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 —

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :

0s$. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 1
TEMAT : RZUT PIWNICY Skala :

INSTALACJA C.O. 1:100

INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data -

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022

Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WK':'QOSZQZ;/CPY%SS/M

ZP.1.7342/72/TO/98

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk Instalacyjna
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instalacja c.o. powrot
e —  instalacja c.o. zasilanie

symbol pionu instalacji c.o.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

32x4,0
11155 W
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— R = v i % =% ] IR D Rt 7. Podejscia do grzejnikow wykonac od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki i odwodnienia

9. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposob minimalizujgcy krzyzowki.

10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

11. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowa¢ parapety.

13. Nastawy na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg rysunku rozwiniecia instalacji c.o.
Grzejnik wiszacy
Minimalne odstepy grzejnika

A zlaczka od elementdw budowlanych eM.FORMA 62-513 Krzyméw, Brzezno Ly
—_— BIURO PROJEKTOWE ul. Swierkowa 16
B ztgczka 7 tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 —
C grzejnik wiszasy z zasilaniem dolnym 1 grzejnik drabinkowy g OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :
D rura ] 2 Od powietrznik automatyczny Sem ™ 0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek 8-2
E kostka montazowa 3 .
) przewéd
('_:; QZ)WIC? " 4 kolano zaciskowe TEMAT : RZUT PARTERU Skala :
odpowietrzni A .
1 strop 5 zawdr termostatryczny INSTALACJA C.O. 1:100
2 styropian 6 zawor powrotny INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data -
3 wylewka 7 gfowica termostatyczna ks ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
4 podtoga Imie i nazwisko : Nr uprawnieri i spec.: | Podpis :
5 mur WKP/0271/POOS/04

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa

Instalacyjna

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk

ZP.1.7342/72/TO/98
Instalacyjna
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Grzejnik wiszacy
A zlgczka
B ztgczka

C grzejnik wiszasy z zasilaniem dolnym
D rura

E kostka montazowa

F gtowica

G odpowietrznik

1 strop

2 styropian

3 wylewka

4 podtoga

5 mur
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0 mm
KV/600

1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik automatyczny
3 przewod

4 kolano zaciskowe

5 zawor termostatryczny

6 zawor powrotny

7 gtowica termostatyczna
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Minimalne odstepy grzejnika
od elementdéw budowlanych
—

Fem

LEGENDA

instalacja c.o. powrot
e —  instalacja c.o. zasilanie

symbol pionu instalacji c.o.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

32x4,0
11155 W

|

zawor kulowy O zawor kulowy
licznik ciepta
Qnom: 0,6 m¥h

1 zawér regulacyjn[;_/| Hycocon VTZ_GW
0,9 nastawa zaworu Hycocon

symbol podigczonego mieszkania

A1.3 ﬁ

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywacé jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.l. nalezy odnosi¢ do wymogdéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejécia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz.
w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukgji.

7. Podejscia do grzejnikéw wykonaé od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki i odwodnienia

9. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposob minimalizujgcy krzyzowki.

10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

11. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowa¢ parapety.

13. Nastawy na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg rysunku rozwiniecia instalacji c.o.

62-513 Krzymow, Brzezno
ul. Swierkowa 16
tel. 0606 110 786 0 602 608 480

eM.FORMA

BIURO PROJEKTOWE

M

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :
0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 3
TEMAT : RZUT 1 PIETRA Skala :
INSTALACJA C.O. 1:100
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :
WKP/0271/P! 4
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa I/nostalalcyﬁ(;S/O
ZP.1.7342/72
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk m:tam/cngaO/gS
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Grzejnik wiszacy

A zlgczka

B ztgczka

C grzejnik wiszasy z zasilaniem dolnym
D rura

E kostka montazowa
F gtowica

G odpowietrznik

1 strop

2 styropian

3 wylewka

4 podtoga

5 mur

+20 °C
1279 W |
17X 2,75

+20 °C
591 W

F——————————————X

+20 °C
1470 W
e —d

T
|
mm 0 mm
20KV/600 KV/600

0 mm
KV/600

L=

(RS

é\XXXX RIS M B

1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik automatyczny
3 przewod

4 kolano zaciskowe

5 zawor termostatryczny

6 zawor powrotny

7 gtowica termostatyczna
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Minimalne odstepy grzejnika
od elementdéw budowlanych

—

Fem

LEGENDA

instalacja c.o. powrot
instalacja c.o. zasilanie

symbol pionu instalacji c.o.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

32x4,0
11155 W

|

zawor kulowy O zawor kulowy
licznik ciepta
Qnom: 0,6 m¥h

1 zawér regulacyjn[;_/| Hycocon VTZ_GW
0,9 nastawa zaworu Hycocon

symbol podigczonego mieszkania

A1.3 ﬁ

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.l. nalezy odnosi¢ do wymogdéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejécia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz.
w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukgji.

7. Podejscia do grzejnikéw wykonaé od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki i odwodnienia

9. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposob minimalizujgcy krzyzowki.

10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

11. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowa¢ parapety.

13. Nastawy na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg rysunku rozwiniecia instalacji c.o.

62-513 Krzymow, Brzezno
ul. Swierkowa 16
tel. 0606 110 786 0 602 608 480

eM.FORMA

BIURO PROJEKTOWE

M

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny |

Nr rysunku :
0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek

S-4

TEMAT : RZUT 2 PIETRA Skala :
INSTALACJA C.O. 1:100

Gmina Miejska Turek Data :

INWESTOR : :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022

Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :

WKP/0271/POOS/04

PROJEKTANT Instalacyjna

mgr inz. Andrzej Kulesa

ZP.1.7342/72/TO/98

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk Instalacyjna
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Grzejnik wiszacy
A zlaczka
B ztgczka

C grzejnik wiszasy z zasilaniem dolnym
D rura

E kostka montazowa

F glowica

G odpowietrznik

1 strop

2 styropian

3 wylewka

4 podioga

5 mur

1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik automatyczny
3 przewdd

4 kolano zaciskowe

5 zawor termostatryczny

6 zawor powrotny

7 gtowica termostatyczna

Minimalne odstepy grzejnika
od elementdéw budowlanych
—

LEGENDA

instalacja c.o. powrot
instalacja c.o. zasilanie

symbol pionu instalacji c.o.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

32x4,0
11155 W

zawor kulowy O zawor kulowy
licznik ciepta
Qnom: 0,6 m¥h

1 zawér regulacyjn[y_/| Hycocon VTZ_GW
0,9 nastawa zaworu Hycocon

|

symbol podigczonego mieszkania

A1.3 ﬁ

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg migdzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robat.
4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametrow
R.E.l. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przej$cia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz.
w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez $ciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukgji.

7. Podejscia do grzejnikow wykonac¢ od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki i odwodnienia

9. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

10. Wystagpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usunigcia/poprawienia na swoj koszt.

11. Projekt rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowa¢ parapety.

13. Nastawy na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg rysunku rozwinigcia instalacji c.o.

62-513 Krzymow, Brzezno
eMa FORMA ul. Swierkowa 16 M]W
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 —

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :

0s$. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 5
TEMAT : RZUT 3 PIETRA Skala :

INSTALACJA C.O. 1:100

INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data -

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022

Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WK':'LOSZ;;/CPY%SS/M
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk ZP"{::;%;Z;QZO 18




LEGENDA
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INSTALACJA C.O. 1:50
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LEGENDA

instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)

symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA

zawor kulowy

D wodomierz wody zimnej
Qnom: 1,0 m¥h

zawor kulowy

zawor kulowy
wodomierz wody cieptej
Qnom: 1,5 m%h
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symbol podtgczonego mieszkania \—
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejscia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢
p.poz. w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukcji.

7. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowaé
parapety.

62-513 Krzymow, Brzezno
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TEMAT : RzZUT PIWNICY Skala :

INSTALACJA WODNA 1:100
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LEGENDA

instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)
W. symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.
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o m 26.% 4.0 1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
2 0 i X wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Oo- OO coo O
Ir 2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
J! koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejscia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢
p.poz. w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukcji.

7. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposdb minimalizujgcy krzyzéwki.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowaé

parapety.
62-513 Krzymow, Brzezno
eMD FORMA ul. Swierkowa 16 M]W
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 —

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :

0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 8
TEMAT : RZUT PARTERU Skala :

INSTALACJA WODNA 1:100

INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022

Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WKF}/HOS%;&/;%(;S/OL‘

. ZP.1.7342/72/TO/98
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk Instalacyjna
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instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)
symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejscia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢
p.poz. w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukcji.

7. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowaé
parapety.

62-513 Krzymow, Brzezno
eMD FORMA ul. Swierkowa 16 M]W
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 —

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :

0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 9
TEMAT : RZUT 1 PIETRA Skala :

INSTALACJA WODNA 1:100

INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022

Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WKF}/HOS%;&/;%(;S/OL‘

. ZP.1.7342/72/TO/98
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk Instalacyjna
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LEGENDA

instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)
symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA
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N . zawor kulowy
o 11X zawor kulowy . . .

N | wodomierz wody cieple] O wodomierz wody zimnej
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejscia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢
p.poz. w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukcji.

7. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowaé
parapety.

62-513 Krzymow, Brzezno
eMD FORMA ul. Swierkowa 16 M]W
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 —
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :
0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 1 0
TEMAT : RZUT 2 PIETRA Skala :
INSTALACJA WODNA 1:100
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data :
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WKF}/HOS%;&/;%(;S/OL‘

. ZP.1.7342/72/TO/98
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Roman Narojczyk Instalacyjna




[n[B[E[

([B[E[]

I
(e 7 45

18

21x345

26x4,0

26x4,0
X

TOTx 345

26 x 4,0

[[E(a[E

[m[EE[E]

........... o

LEGENDA

instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)
symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.

SCHEMAT ZASILANIA MIESZKANIA
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametréw
R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.
Przejscia instalacyjne przez powyzsze elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢
p.poz. w klasie paramatréw danego elementu

6. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowanej instalacji ujeto w projekcie
konstrukcji.

7. Rury wody, co i przewody elektryczne uktada¢ w sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9. Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami zlokalizowaé
parapety.

62-513 Krzymow, Brzezno 7
R0 PROTEKTOWE ul. Swierkowa 16 Ml M

tel. 0606 110 786 0 602 608 480

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny | Nr rysunku :
0s. Wyzwolenia, 62-700 Turek S 1 1
TEMAT : RZUT 3 PIETRA Skala :
INSTALACJA WODNA 1:100
INWESTOR : Gmina Miejska Turek Data -
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 01.2022
Imie i nazwisko : Nr uprawnier i spec.. | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kulesa WKF}/HOS%ZIWa/;%(;S/O4
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Instalacyjna
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instalacja zimnej wody uzytkowej (z.w.)
___________________ instalacja ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.)
- - - - = instalacja cyrkulacji (cyrk.)
symbol pionu instalacji z.w. c.w.u. cyrk.
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