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2. Opis do projektu technicznego.

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku zgodnie z czescig konstrukcyjng niniejszego opracowania.

2.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekt znajduje sie w strefie Il obcigzenia $niegiem oraz w strefie | obcigzenia wiatrem, gtebokos¢
przemarzania h=80 cm od poziomu terenu.

Woystepujace na terenie warunki gruntowe okresla sie jako proste, zgodnie z wykonanymi badaniami
gruntowymi i dokumentacja geotechniczna. Budynek zaliczony do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac budowlanych wystepowania innych niz zatozone
w projekcie warunkoéw gruntowych szerokosci faw nalezy skorygowac.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych.

2.3.1. Scianki dzialowe lokali mieszkalnych
Scianki dziatowe wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm murowanych na zaprawie. Pomiedzy
Sciana a stropem nalezy zostawi¢ szczeline dylatacyjng wypetniong pasem styropianu. W $cianach

dziatowych nad otworami drzwiowymi nadproza strunobetonowe SBN 72.

2.3.2. Sciany komoérek lokatorskich

Komoérki lokatorskie wydziela sie z powierzchni pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego
w piwnicy budynku. Sciany projektuje sie z bloczkéw silikatowych murowanych na mur petny do
wysokosci 1,4 m a powyzej jako mur azurowy. Sciany w stanie surowym na catg wysoko$é

pomieszczenia.

2.3.3. Kominy

Kominy wentylacyjne murowane z pustakdéw wentylacyjnych zespolonych keramzytowych omurowanych
na catej wysokosci pustakami ceramicznymi oraz ponad ostatnim stropem cegta petng. Kominy ponad
dachem przykryte czapkami betonowymi. Przewody kominowe otworzy¢é na pomieszczenia, ktére

obstuguja wykonujgc otwdr na wysokosci 15 cm od ptaszczyzny stropu.

2.3.4. Pokrycie dachu

Dach projektuje sie jako petny — stropodach niewentylowany. Pokrycie z papy termozgrzewalnej utozonej
na styropianie laminowanym i warstwie spadkowej wykonanej z klinéw styropianowych. Zastosowac
nalezy styropian EPS 200-036.

Pokrycie projektowanych wykuszy klatek schodowych oraz zadaszen nadwejsciowych wykonane z papy
termozgrzewalnej na warstwie izolacji ze styropianu obustronnie laminowanego.

Opierzenia attyk i komindw na potaczeniu z potacig dachowg wykona¢ z papy termozgrzewalnej
zabezpieczonej listwami dociskowymi.

Zwiehczenie attyki dachu opierzy¢é arkuszami blachy stalowej ocynkowanej uktadanej na rgbek stojgcy.

Wylewy i rury spustowe stalowe ocynkowane o srednicy 150 mm.



2.3.5. Tynki i okladziny wewnetrzne

Na Scianach wydzielajgcych lokale mieszkalne obustronne tynki cementowo-wapienne kat.ll gr. 2 cm. Na
Scianach dziatowych wewnatrzlokalowych obustronne tynki cementowo-wapienne kat.ll gr. 1 cm. Na
wszystkich $cianach gtadzie gipsowe. Sufity tynkowane tynkiem gipsowym.

Na scianach pomieszczen tazienek ptytki ceramiczne szkliwione na petng wysokos¢ pomieszczenia.
W kuchniach i aneksach kuchennych pas ptytek ceramicznych szkliwionych na wysokos¢ 60 cm powyzej

poziomu szafki zlewozmywakowe;.

2.3.6. Posadzki

W ogo6lnodostepnych pomieszczeniach gospodarczych oraz komunikacji na poziomie piwnicy posadzka
cementowa zacierana na gtadko impregnowana. Na ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach
technicznych ptytki gresowe na warstwie kleju. W lokalach mieszkalnych podtogi z ptytek
w pomieszczeniach mokrych — kuchnia i fazienka oraz z paneli podtogowych na masie samopoziomujgcej
w pokojach mieszkalnych i komunikacji. Cokoliki w zaleznosci od posadzki ceramiczne lub z listwy PCV.
Na balkonach posadzka cementowa zbrojona z okladzing z ptytek gresowych mrozoodpornych
i antyposlizgowych.

2.3.7. Podesty wejsciowe

Przed wejsciem do kazdej z klatek schodowych znajdujg sie podesty wejsciowe wraz z zespolona
z chodnikiem mata pochylnig o nachyleniu 15%.

Catos¢ nalezy wykona¢ z ptyt betonowych na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie zwirowe;.
Podest ograniczy¢ obrzezem betonowym 30x8 z oporem betonowym. W podescie umiesi¢ wycieraczke
do obuwia.

2.3.8. Malowanie
Malowanie pomieszczen dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych. Podstawowy kolor
sufitow biaty.

2.3.9. Elementy sSlusarskie
Balustrady schodowe i balkonowe z profili stalowych nierdzewnych wypetnionych szktem bezpiecznym.
Balustrady wysokosci 110 cm.

2.3.10. Izolacje
Dla ochrony budynku przed wilgocig oraz utratg ciepta wprowadza sie nastepujgce izolacje:
» p-wilgociowa pozioma taw: papa termozgrzewalna
» pionowa $cian fundamentowych: masa polimerowo-bitumiczna
» p-wilgociowa podtég na gruncie: folia budowlana
= cieplna scian fundamentowych: styropian XPS A=0,035 gr. 12cmigr. 10 cm
= cieplna $cian zewnetrznych: styropian EPS 80-032 gr. 12 cm i 20 cm
» cieplna dachu: ptyta styropianowa PW11, EPS 200-036 gr. 15-45 cm

Szczegotowy uktad warstw przegroéd budowlanych okreslono w czesci rysunkowej.

2.3.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna z profili PCV o wspotczynniku 0,9 W/m?K z nawiewnikami higrosterownymi do

pomieszczen mieszkalnych. Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych petne drewniane o podwyzszonej
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izolacyjnosci akustycznej. Drzwi zewnetrzne z cieptych profili aluminiowych o wspotczynniku 1,3 W/m?K.
Wewnatrzlokalowa stolarka drzwiowa drewniana przeszklona.

Drzwi zamykajgce komérki lokatorskie fabrycznie wykonane z impregnowanych listew sosnowych. Przy
schodach prowadzacych do piwnicy bramka wykonana z elementéw metalowych, zgodnych ze wzorem
balustrady schodowe;.

Drzwi prowadzace do pomieszczen gospodarczych i technicznych na poziomie piwnicy biate metalowe

petne w oscieznicy metalowej. Drzwi do wezta o odpornosci ogniowej EI30.

2.3.12. Wentylacja

W pomieszczeniach tazienek pojedyncze kanaty wentylacji grawitacyjnej. W kuchniach i w aneksach
kuchennych wentylacja grawitacyjna sktadajgca sie z dwdéch niezaleznych kanatéw wentylacyjnych.
Pomieszczenia mieszkalne wentylowane grawitacyjnie posrednio. W oknach nawiewniki higrosterowne.

2.3.13. Wykonczenie elewaciji
Sposdb wykonania poszczegdlnych elementow stanowigcych elewacje budynku, ich kolory i
zastosowane materiaty okreslono nastepujaco:

- malowanie elewacji farbami silikatowymi elewacyjnymi w kolorze biatym i szarym;

- na elewacji imitacja oktadziny drewnianej w kolorze debowym;

- parter budynku z boniami frezowanymi i malowanymi w kolorze ciemno-szrym;

- dach z pokryciem z papy termozgrzewalnej;

- rury spustowe stalowe ocynkowane;

- parapety podokienne z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm w kolorze grafitowym;

- na podestach wejsciowych ptyty betonowe w kolorze naturalnym;

— na balkonach ptytki gresowe w kolorze grafitowym:;

- stolarka okienna PCV biata powlekana z zewnatrz folig w kolorze grafitowym, drzwi zewnetrzne

w kolorze szarym.

2.4. Podstawowe parametry technologiczne.

Z uwagi na przeznaczenie rozbudowy budynku brak danych technologicznych.

2.5. Rozwigzania budowlane i techniczne dla obiektu budowlanego liniowego.

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem budowlanym liniowym. Nie wystepujg tu zadne szczegdine

rozwigzania budowlane i techniczne nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy.

2.6. Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje obiekt wyposazony bedzie w instalacje elekiryczne oswietleniowe
i gniazd wtykowych, teleinformatyczne, antenowe, instalacje niskoprgdowe, centralnego ogrzewania
i wodno-kanalizacyjne.

Poszczegdlne instalacje zgodnie z czescig instalacyjng i elektryczng niniejszego opracowania.

2.7. Powiazania instalacji i urzadzen z sieciami zewn. oraz przyjete zatozenia.

Projektowany budynek podtgczony bedzie do istniejgcego przytacza instalacji elektroenergetyczne;.

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych odbywa¢ sie bedzie z budynku do kolektora kanalizacji
4



sanitarnej w ulicy Jedrzejewskiego poprzez uktad rurociggédw PCV i studni betonowych o $rednicy
DN1000.

Woda do budynku doprowadzona zostanie z projektowanego przytacza. Przytacze wykonane bedzie z rur
125PE oraz 80PE. Przytacze wtaczone zostanie w wodocigg 300 w ulicy Aleja NSZZ Solidarnosc.
Parametry klimatu wewnetrznego przyjeto jak dla pomieszczen z temperaturg wewnetrzng, w zaleznosci
od funkcji pomieszczen t; = 12°C, 20°C i 24°C. Maksymalny okre$lony dla budynku wskaznik rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP = 65 kWh/(m2 - rok)

Obiekt wyposazony bedzie w wezet cieplny. Moc wezta cieplnego okresla sie na 75 kW na potrzeby

ogrzewania oraz 88 kW na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j.

2.8. Urzadzenia instalacji technicznej wptywajace na forme obiektu.

W projektowanym budynku brak urzadzen instalacji technicznych zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu

i majacych wptyw na jego forme i konstrukcje.

2.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV i wysoko$ci do czterech kondygnacji nadziemnych — budynek niski.

Objety opracowaniem obiekt na postawie §3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1722) nie jest zaliczany do istotnych we wzgledu na konieczno$é zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym

zagrozeniem i nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy - 402,28 m?
Powierzchnia wewnetrzna: —1 598,50 m?
Powierzchnia uzytkowa —-1366,76 m*

w tym kondygnacja podziemna -178,48 m?

kondygnacje nadziemne —-1188,28 m?

Wysokosé —13,05m
Grupa wysokosci budynku — budynek niski N
Liczba kondygnacji nadziemnych -4
Liczba kondygnaciji podziemnych -1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.
W obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatdw palnych. Do podstawowych materiatéw palnych
wystepujacych w obiekcie zalicza sie:

v" wykonane z drewna (meble w mieszkaniach, panele podtogowe),

v posciel, zastony



v wykfadziny dywanowe i PCV,
v’ papier.
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Temperatura

zapalenia wystepujacych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

Klasa odpornosci pozarowej budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Budynek o
wysokosci do 4 kondygnaciji nadziemnych zaliczony do kategorii niskich (N).

Z uwagi na potaczenie funkcjonalne pomieszczen piwnicy z nadziemng czescig mieszkalng oraz
zaliczenie w zwigzku z tym czesci podziemnej do kategorii zagrozenie ludzi ZL IV caty budynek projektiuje

sie w klasie C odpornosci pozarowe;j.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. W budynku przewidziano 22 lokale
mieszkalne podzielone na dwie klatki po 11 lokali. Srednio na jedno mieszkanie przewiduje sie 3 osoby,

co daje tacznie 66 oséb.

Zestawienie szczegdbtowe

Parter 3 + 3 = 6 lokali 18 0s (9 +9)
1 pietro 3 + 3 = 6 lokali 18 0s (9 +9)
2 pietro 3 + 3 = 6 lokali 18 0s (9 +9)
3 pietro 2 + 2 =4 lokali 12 0s (6 + 6)

Przewiduje sie ewakuacje 33 0s6b poprzez kazda z klatek schodowych.

Pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy budynku nie sg kwalifikowane jako przeznaczone na pobyt ludzi.
W przedmiotowym budynku brak pomieszczen, ktérych ze wzgledu na powierzchnie uzytkowa lub ilo$¢

przebywajacych oséb drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:
1) Strefa 1 — obejmujaca wezet cieplny o powierzchni strefy pozarowej 18,52 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy PM o obcigzeniu ponizej 500 MJ/m? wynoszacej 5 000 m?;
2) Strefa 2 — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni strefy pozarowej 1 348,24 m? przy dopuszczalnej

powierzchni strefy ZL wynoszacej 8 000 m?,

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego w poszczegolnych strefach PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Pomieszczenie techniczne wezta cieplnego kwalifikowane jako PM. Wezet cieplny o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

W pomieszczeniu nie przewiduje sie wystepowania zadnych materiatéw palnych poza stanowigcymi

wyposazenie urzadzenh wezta.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci oghiowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane



Elementy projektowane budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Element budynku Klasa odpornosci ,,C”
gtéwna konstrukcja nosna R 60

konstrukcja dachu R 15

strop REI 60

Sciana zewnetrzna REI 30

$ciana wewnetrzna El 15

przekrycie dachu nie dotyczy-

oraz
» $ciana oddzielajgca mieszkania EI 30
e pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min 0,8 m
»  biegii spoczniki schodéw dla ,C” — R60
* pod pokryciem dachu, nad najwyzszg kondygnacja strop o klasie REI 60

Elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia
zagrozone wybuchem

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajac liczbe
i stan sprawnosci oséb

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

W klatce schodowej przewidziano jeden kierunek ewakuacji. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 60 m w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Z klatki schodowej zapewniono wyjscie
ewakuacyjne na poziomie parteru o szerokosci co najmniej 1,2 m, przy czym szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi wynosi co najmniej 0,9 m. Szerokos¢ korytarzy na poszczegélnych kondygnacjach czesci

mieszkalnej przekracza minimalng wymagang szerokos$é¢ 1,4 m.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla obiektu nie jest wymagane z wzgledu na oswietlenie klatek
schodowych — dr6g ewakuacyjnych swiattem dzienny. Jednak ze wzgledéw bezpieczenstwa uzytkowania

obiektu przewiduje sie montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazono w instalacje odgromowg zabezpieczajgcg budynek od skutkéw wyladowan

atmosferycznych. Rezystancja uziemienia R< 10Q. Uziom fundamentowy.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz urzadzen technolog.



Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, odcinajgce doptyw pragdu do wszystkich
obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzagdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przejscia instalacyjne oraz przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci tych elementéw. Nalezy
zabezpieczy¢ réwniez przejscia instalacji przez elementy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej (R)EI
60, ktorych Srednica otworow przekracza 0,04 m.

Obiekty wyposaza sie w instalacje odgromowa wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Wyposazenie w gasnice
Pomieszczenie wezta nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Gasnica powinny byé umieszczona w
miejscu tatwo dostepnym i widocznym, a w szczegdlnosci:
> przy wejsciu z pomieszczenia,
» na ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie

zrodet ciepta.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych i inne rozwigzania przewidziane do tych
dziatan oraz informacja o dzwigach dla ekip ratowniczych

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W obiekcie zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich
obwodéw. Brak w budynku obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

Na klatkach schodowych oraz przed gtownymi wejsciami przewiduje sie montaz opraw oswietlenia
ewakuacyjnego zapewniajgcego podtrzymanie oswietlenia drog ewakuacyjnych przez czas 2h po zaniku

napiecia.

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku.

W celu zapewnienia oszczednosci energii w konstrukcji przegréd pionowych i poziomych zastosowano
rozwigzania zgodne z norma ochrony cieplnej budynkow.

Jako parametry graniczne przyjeto wymagania okreslone w warunkach technicznych. dotyczace
wskaznika EP oraz wspétczynnika przenikania przegrod.

W oparciu o przepisy dotyczace metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku okreslono
ponizej wtasciwosci przegrod oraz bilans zapotrzebowania na ciepto wraz z parametrami sprawnosci
instalacji grzewczych (budynek nie jest wyposazony w instalacje klimatyzaciji i chtodzenia).

Wymagania dla przegréd zewnetrznych przyjeto dla pomieszczen z temperaturg wewnetrzng t; = 16°C
oraz 8°C <t < 16°C.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych: [projektowane] [wymagania tech-bud.]
Sciana zewnetrzna: U= 0,143 W/m?K < 0,200 W/m?K



Sciana zewnetrzna klatki schodowej: U= 0,222 W/m?K < 0,450 W/m?K

Dach: U= 0,078 W/m®K < 0,150 W/m?K
Strop na piwnica: U= 0,250 W/m?K < 0,250 W/m?K
Podtoga na gruncie: U= 0,230 W/m°K < 0,300 W/m?K
Stolarka okienna: U= 0,900 W/m?®K < 0,900 W/m?K
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: U= 1,300 W/m?K < 1,300 W/m?K

Szczegotowa projektowana charakterystyka budynku stanowi zatacznik do przedmiotowego opracowania.

System grzewczy stanowi wezet ciepta, ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi z regulacjg

miejscowg i centralng adaptacyjng, ze zrédtem ciepta w budynku oraz izolowanymi przewodami i

armatura:

sprawnos¢ systemu grzewczego:

> sprawnos¢ wytwarzania 0,99 (99%)
> sprawnos¢ regulacji 0,98 (98%)
> sprawnos¢ przesytu: 0,93 (93%)
» sprawnos¢ akumulaciji: 0,95 (95%)
sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego: 0,86 (86%)

Instalacja centralnego przygotowania cieptej wody sktada sie z wezta ciepta bedacego zrédiem cieptej

wody oraz izolowanych przewoddw z cyrkulacjg z ograniczeniem czasu pracy:

sprawnos¢ systemu cieptej wody:

» sprawnos¢ wytwarzania 0,96 (96%)
» sprawnos¢ przesytu 0,70 (70%)
» sprawnos¢ akumulaciji 1,00 (100%)
Sprawnos¢ catkowita systemu cieptej wody 0,67 (67%)

W budynku, w jego czesci ogrzewanej wytgcznie wentylacja grawitacyjna o liczbie wymian: 1-4

2.11. Uwagi koncowe.

Budowe nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Budynek nalezy realizowa¢ przy uzyciu materiatbw budowlanych posiadajgcych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace wykonywane na budowie nalezy prowadzi¢ =z zachowaniem zasad BHP
a w szczegélnosci wszelkie prace wykonywane na wysokosciach.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, mogacych sprawowac

samodzielne funkcje w budownictwie.



