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2. Opis techniczny
2.1. Opis ogdiny

Niniejszy opis techniczny jest uzupetnieniem i uszczego6towieniem projektu budowlanego, okreslajgcym
rozwigzania techniczne i materiatowe w zakresie architektury budynku.

W opisie do projektu wykonawczego uszczegétowiono zakres prac budowlanych niezbednych do
wykonania przy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zespotu dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszagcg na terenie Gminy Miejskiej Turek
zlokalizowanego na Osiedlu Wyzwolenia w Turku:

2.2. Opis szczegotowy

2.2.1. Elewacje

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku z wykorzystaniem
styropianu jako materiatu izolujgcego. System oraz przewidywana grubo$¢ ocieplenia nie przekraczajgca
250 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO). System musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3662/2004 i Certyfikat Zgodnosci ITB nr 374/02.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomos¢ i postugiwanie sie przez wykonawce instrukcjg
ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia. Nie dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw sktadowych z roznych systemow docieplen.

Projektuje sie ocieplenie scian styropianem grubosci 12 i 20 cm, oraz ocieplenie osciezy okiennych
styropianem gr. 2 cm. Styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK (EPS 80-032).

Kolorystyka elewacji:

Kolor podstawowy: biaty

Kolor uzupetniajgcy:  grafitowy, ciemnoszary, np. Atlas SAH 0395, Atlas 0627
Kolor uzupetniajacy:  szary, np. Atlas SAH 0392, Atlas 0624

Imitacja drewna: bejca w kolorze DAB

Materiaty podstawowe

- plyty styropianowe: EPS 80 - 032, samogasnace, sezonowe (ciety na ptyty po dwoch
miesigcach od daty produkcji), o gestosci objetosciowej min. 30 kg/m2, wymiary powierzchni
ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkéw;

- siatka z widkna szklanego: szerokos¢ 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajagcym przesuniecie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia (zaprawa
klejowa);

- zaprawa klejowa: sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana z wodg (zaprawa
nadaje sie do uzytku po 10 minutach od momentu wymieszania z wodg);

- podkiad tynkarski: gotowy preparat , ktéry po wyschnieciu daje cienka i szorstkg powtoke
wzmachniajgca przyczepnosc¢ tynku, nanosi¢ za pomocg watka lub pedzla, zabrania sie stosowac
w postaci rozcienczonej;

- tynk mineralny w kolorze biatym: tynk cienkowarstwowy o fakturze drobny baranek o ziarnie 2
mm, sucha mieszanka, ilos¢ dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji nalezy
Scidle przestrzega¢ az do zakonczenia prac tynkarskich;

- tynk imitujgcy drewno: przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych
i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw istniejacych i nowo realizowanych,
przeznaczony jest do wykonywania powierzchni imitujgcej fakture drewna, ktéra jest odciskana
w tynku za pomoca formy silikonowej — tworzy trwate i dekoracyjne wykonczenie powierzchni
elewacji, moze by¢ naktadany na catej powierzchni elewacji lub jej fragmentach, ziarnistosé
1 mm;

- farby silikonowe elewacyjne: przeznaczona do malowania tynkéw mineralnych i dyspersyjnych,
jest elementem systemow ocieplen;




- impregnat barwiacy: bejca do barwienia tynkdéw, przeznaczona do wykonywania cienkiej,
kolorowej powtoki ochronnej na tynkach ozdobnych imitujgcych fakture naturalnego drewna,
produkt jest elementem systemow ocieplen.

Materiaty pomocnicze

- emulsja do gruntowania: stuzy do obnizenia chtonnos$ci podtoza, w postaci cieczy naktadany na
powierzchnie sciany pedzlem;

- forma silikonowa: forma przeznaczona do odciskania wzoru drewna w warstwie tynku;

- srodek antyadhezyjny: srodek do form silikonowych, zapobiega przywieraniu tynku mineralnego
do formy silikonowej w technologii wykonywania tynkéw fakturowanych imitujgcych drewno,
efektywnie przyspiesza prace i gwarantuje bezproblemowe uzyskiwanie zagdanego wzoru;

- koftki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki pcv wbijane z talerzykami, gtebokosc¢
zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ 8 cm;

- listwa cokotowa: montowana na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacji
0 szerokosci dostosowanej do grubosci izolacji;

- listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju poprzecznym
25*25 mm;

- podkiad pod farbe silikonowa: do gruntowania podioza pod malowanie elewacji farbami
silikonowymi;

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.75 mm — do opierzen blacharskich.

Sprzet
Do wykonania robét elewacyjnych scian nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie

z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania.

Wymagania techniczno — technologiczne
Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych prac jak nizej:
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
- zamocowanie listwy cokotowej,
- przygotowanie masy klejacej,
- przyklejenie materiatu izolujgcego do $cian i osciezy,
- przymocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi,
- wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,
- wykonanie spadkéw pod parapety podokienne,
- wykonanie podokiennikéw zewnetrznych i innych opierzen blacharskich,
— zabezpieczenie naroznikow osciezy okiennych i drzwiowych, oraz innych krawedzi kgtownikiem
aluminiowym,
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
- wykonanie tynku mineralnego,
- malowanie elewacji farbami silikatowymi oraz bejca,

Zalecenia ogélne do wykonania robét

Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, bez opaddw i przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%,

nie wskazane jest wykonywac¢ prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca sie ostony

z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna miesci¢ sie w granicach 3mm do 6mm,

a sasiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowa¢ na powierzchni $cian do wysokosci parapetéw okien

parteru, oraz w strefie naroznikow osciezy drzwiowych.

Obrobki blacharskie- parapety podokienne z blachy powlekanej gr. 0.75mm winna wystawa¢ min. 40 mm

poza lico $ciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szerokosci okna, nowe obrébki i opierzenia

ogniomuréw z blachy powlekanej- wystawa¢ min. 40 mm poza lico $ciany

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich

naroznikach pionowych budynku na cafej jego wysokosci, oraz obramowanie wszystkich okien

i drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki (aluminiowe z wtopiona siatka).

Wyprawe elewacyjna z tynku mineralnego mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od utozenia

siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna ukiadaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C
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i nie wiekszej niz 25°C. Zabrania sie wykonywania tynkéw podczas opaddéw, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy nalezy zastosowaé styropian gr. 3 cm. Styropian nalezy przyklei¢ na catej
powierzchni osciezy goérnej poziomej i pionowych po doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu
powierzchni osciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujac spadek, a nastepnie zamontowaé podokienniki zewnetrzne
stosowne do grubosci izolacji $ciany, podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian,
ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podcigé. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢
masg lub tasmg uszczelniajgcg. Puste miejsca pod podokiennikami w miare mozliwosci wypetnié¢ pianka
poliuretanowa.

Szczegdblne warunki wykonania tynku imitujgcego drewno

Natozenie tynku

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypa¢ do wiadra i wstepnie
przemiesza¢ na sucho. Nastepnie mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg
w Danych Technicznych) i miesza¢ mechanicznie, az do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.
Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba jg
wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,0 godziny. W trakcie pracy powinno si¢ co pewien czas przemiesza¢ mase
w celu ujednorodnienia konsystenciji, unikajac dodawania wody.

Tynk nalezy nanies¢ na powierzchnie réwnomiernie na grubos¢ ok. 4 mm za pomoca gtadkiej pacy.
W celu ujednolicenia grubosci warstwy wyprawy, nalezy jg ponowne ,przeczesac¢” paca o zebach 10 mm,
prowadzong pod katem i ponownie wygtadzi¢. Nastepnie nalezy poczeka¢ az masa wstepnie stezeje
i lekko przeschnie powierzchniowo. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych moze to trwac okoto 20
- 60 min. Czas ten trzeba Scisle kontrolowaé. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy odcisng¢ fakture
drewna przy pomocy formy silikonowej. Forme przed uzyciem nalezy doktadnie posmarowaé $rodkiem
antyadhezyjnym. Wszelkie pozostatosci tynku w zagtebieniach formy nalezy na biezgco usuwaé przed
ponownym uzyciem. Masa po 24 h jest twarda, po 3 dniach moze byé pokrywana impregnatem
barwigcym - bejca (dotyczy warunkéw wigzania: T= +200C, wilgotnos$¢ powietrza 50%).

Malowanie

Bejca jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Przed
uzyciem nalezy jg koniecznie dokftadnie wymiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. Czynnos¢ te
najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujagc wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. W razie koniecznosci
czynnos¢ powtérzy¢ w trakcie naktadania powtoki.

Impregnat moze by¢ nanoszony w jednej lub dwoch warstwach. Do aplikaciji nalezy stosowaé¢ wytacznie
czyste narzedzia i pojemniki. Bejca powinna by¢ nanoszona na podtoze przy uzyciu pedzla, watka, ggbki.
Tworzenie powtoki z bejcy na tynku imitujgcym drewno powinno nastepowac¢ wzdtuz odcisnietych stojow
~deski”. W przypadku stosowania aplikacji natryskowej nalezy doktadnie ostoni¢ przylegte fragmenty
elewacji oraz stolarke okienng i drzwiowa. Impregnat nalezy nanosi¢ na podtoze jednolitg, cienka
warstwa, uniemozliwiajgc powstawanie zaciekédw i niedomalowan. Wszelkie zagtebienia wynikajace
z rysunku drewna muszg by¢ doktadnie zabezpieczone powtoka. Niedopuszczalne jest pozostawianie
miejsc niedomalowanych.

Czas wysychania powtoki, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od
ok. 30 minut do 2 godzin w zaleznosci od temperatury powietrza i podtoza oraz wilgotnosci. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5 °C, czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

Boniowanie cokotu
Na poziomie parteru budynku nalezy wykonaé boniowanie. Bonie wyciete w gotowej warstwie styropianu
i zabezpieczone listwami PCV z siatkg. Listwa o przekroju H3cm x S3cm.

2.2.2. Stolarka

Okna, drzwi balkonowe

Okna zgodnie z zatgczonym zestawieniem stolarki. Konstrukcja okien z profili szerokosci 70 mm. 5 -
komorowy profil, wyposazony w zewnetrzng komore odwodnieniowg odprowadzajgcg ewentualne
przenikajgce wody opadowe.




Profil jednostronnie okleinowany w kolorze grafitowym, antracytowym. Okucia obwiedniowe z funkcjg
mikrowentylacji, regulacjg w trzech ptaszczyznach, z blokadg btednego potozenia klamki. W wyposazeniu
ostonki na zawiasy, uszczelka w skrzydle i klamka aluminiowa. W ramie okiennej nawiewniki
higrosterowne.

Okno z zestawem trzyszybowym 4/12/4/12/4 wypetnionym argonem. Maksymalny wspétczynnik
przenikania cieptfa dla catego okna 0,9 W/m?K.

Okna balkonowe, prowadzace na balkon wyposazy¢ dodatkowo w zatrzask balkonowy. Wszystkie okna
na poziomie parteru wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe RC1.

Drzwi zewnetrzne z naswietlem Dz

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej z naswietlem bocznym. wykonane z cieptych profili aluminiowych.
Drzwi 2-skrzydtowe wyposazone w samozamykacz. Drzwi malowane w kolor grafitowy. Skrzydfa szklone
szktem bezpiecznym. OsScieznica z progiem. Skrzydto z klamka z szyldem i elekirozaczepem dla potrzeb
domofonu. W drzwiach zamek patentowy. Drzwi o szerokosci w swietle 120 cm oraz wysokosci 200 cm.
Umax=1,3 W/m2K.

Drzwi wejsciowe do lokali Dw

Drzwi drewniane, klejone, wzmocnione ramiakiem, petne, ptaskie. Poszycie drzwi z warstwy aluminium
i ptyty drewno-pochodnej. Okleina CPL HQ 0,7mm w kolorze orzech bielony. Oscieznica metalowa
katowa wyposazona w prég. Skrzydto z klamka z szyldem, wizjerem. W drzwiach dwa zamki patentowe.
Od strony klatki schodowej na drzwiach numer lokalu w formie naklejanych cyfer. Drzwi o szerokosci
w Swietle 90 cm oraz wysokosci 200 cm.

Drzwi wewnatrzlokalowe D1-D2

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Konstrukcja skrzydta drewniana, wypetnienie stanowi ,plaster
miodu”. Catos¢ obtozona ptyta HDF. Okleina orzech bielony. Drzwi o szerokosci w swietle 80 i 90 cm oraz
wysokosci 200 cm.

Skrzydio wyposazone w dwa zawiasy czopowe standard, zamek na klucz zwykly lub z blokadg
tazienkowg. Skrzydta przeszklone — pokoje duza ramka, tazienka — mata ramka. W drzwiach
tazienkowych kratka wentylacyjna.

Oscieznica metalowa, katowa, malowana proszkowo w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (kremowy).

Drzwi gospodarcze D4

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Skrzydto petne z blachy lakierowanej proszkowo o gr. 0,5mm,
powlekanej poliestrem, wypetnienie styropianem. Drzwi wyposazone w dwa zawiasy czopowe, zamek
z wktadkg patentowg oraz klamke z szyldem. W komplecie o$cieznica metalowa katowa, kolor popielaty.
Drzwi o szerokosci w Swietle 90 cm oraz wysokosci 200 cm.

Drzwi techniczne D3

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Skrzydio petne z blachy lakierowanej. Skrzydto wyposazone
w kratki wentylacyjne w gérnej i dolnej czesci skrzydta. Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy czopowe,
zamek z wkladkg patentowag oraz klamke z szyldem okragtym i rozetg. Oscieznica metalowa katowa,
kolor popielaty. Drzwi o szerokosci w $wietle 80 cm oraz wysokosci 200 cm.

Drzwi p-poz. D4
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Skrzydto petne z blachy lakierowanej. Drzwi wyposazone

w zawiasy z samozamykaczem, zamek z wkiadka patentowa oraz klamke z szyldem. Oscieznica
z blachy stalowej, ocynkowanej. Oscieznica wyposazona w prég ze stali nierdzewnej. Uszczelka
przymykowa i uszczelka peczniejagca. Kolor drzwi i futryny popielaty.

Drzwi do komérek lokatorskich D5

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Drzwi azurowe bez futryny. Skrzydto wykonane z desek
z drzewa iglastego struganego i szlifowanego szer. 6 cm. Skrzydto wyposazone w ocynkowane zawiasy
i skobel zamykajgcy ze skoblem todkowym. Drewno na konstrukcje drzwi impregnowane w kolorze
naturalnym. Szerokos$¢ skrzydta w Swietle 80 cm oraz wysokosé 200 cm.

2.2.3. Okladziny z ptytek



Na oktadziny $cian i podtég nalezy zastosowac ptytki gatunku pierwszego. Na klatce schodowej oraz
w pomieszczeniach technicznych ptytki gresowe ciemnoszare o wym. np. 30x30 cm. Na $cianach
pomieszczen fazienek ptytki ceramiczne szkliwione na petng wysokos¢ pomieszczenia. W kuchniach
i aneksach kuchennych pas ptytek ceramicznych szkliwionych na wysokos¢ 60 cm powyzej poziomu
szafki zlewozmywakowe;.

W kuchniach i tazienkach na $cianach ptytki szkliwione biate, jednobarwne o wymiarze np. 20x25 cm. Na
podtodze w kuchniach i tazienkach ptytki gresowe szkliwione, antypos$lizgowe o wym. 30x30 cm.

2.2.4. Podtogi

W ogo6lnodostepnych pomieszczeniach gospodarczych oraz komunikacji na poziomie piwnicy posadzka
cementowa zacierana na gtadko impregnowana. Na ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach
technicznych ptytki gresowe na warstwie kleju. W lokalach mieszkalnych podtogi z pltytek
w pomieszczeniach mokrych — kuchnia i fazienka oraz z paneli podtogowych na masie samopoziomujgcej
w pokojach mieszkalnych i komunikacji. Cokoliki w zaleznosci od posadzki ceramiczne lub z listwy PCV.
Na balkonach posadzka cementowa zbrojona z okiladzing z ptytek gresowych mrozoodpornych
i antyposlizgowych.

2.2.5. Lamperia
Na $cianach pomieszczen czesci wspodlnych, czyli na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu
komorek lokatorskich lamperia wykonana do wysokosci 1,6 m. Lamperie wykona¢ w dwoch warstwach.

2.2.6. Podest wejsciowy

Przed wejsciem do klatek schodowych podest wykonany z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm
utozonej na podsypce piaskowo-cementowej oraz podbudowie zwirowej. Podest obudowany obrzezami
betonowymi 30x8 w kolorze grafitowym. Obrzeza zabetonowane w tawie betonowe;.

W podestach osadzi¢ prefabrykowane wycieraczki z odptywem wody opadowej. Wycieraczka wykonana
ze szczelnej misy z tworzywa sztucznego z odejSciem wody o srednicy 50 mm oraz kratki stalowe;
ocynkowane;.

2.2.7. Balustrady

Balustrady zewnetrzne

Balustrady projektiuje sie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wypetnionej szktem bezpiecznym — szyba
8,76 mm. Wysokos¢ catkowita balustrady balkonowej 110 cm.

Wykonczenie powierzchni balustrady w tzw. szlifie - powierzchnia o pétmatowym satynowym
wykonczeniu. Balustrada wykonana ze stal kwasoodpornej - stal w normie AISI 316, odporna na korozje
oraz warunki atmosferyczne.

Kompletny stupek wykonany z rury @42,4 mm, wysoko$¢ 970 mm + wysokos$¢ pochwytu. Pochwyt z rury
42,4 mm.

Przegrody balkonowe

Przegroda o konstrukcji ramy z profili aluminiowych. Wypetnienie wykonane z ptyty matowego
(nieprzezroczystego) pleksi. Przegroda mocowana po obrysie do elementéw konstrukcyjnych balkonéw —
strop i posadzka oraz do elementéw balustrady.

Balustrada wewnetrzna

Balustrady projektuje sie ze stali nierdzewnej, wypetnionej szkiem bezpiecznym — szyba 8,76 mm.
Wysokos¢ catkowita balustrady balkonowej 110 cm.

Wykonczenie powierzchni balustrady w tzw. szlifie - powierzchnia o pétmatowym satynowym
wykonczeniu. Balustrada wykonana ze stal kwasoodpornej - stal w normie AISI 304, odporna na korozje
oraz ze wzgledu na swg wytrzymatos¢ idealna do wnetrz budynkéw.

Kompletny stupek wykonany z rury @42,4 mm, wysoko$¢ 970 mm + wysoko$¢ pochwytu. Pochwyt z rury
@42,4 mm.

Na poziomie parteru balustrada uzupetniona bramkg — furtkg zamontowang na zejsciu do kondygnaciji
podziemnej (piwnicy).

2.2.8. Zadaszenia balkonow i loggii



Zadaszenie balkondéw i loggii zaprojektowano w formie lekkiej konstrukcji wsporczej przekrytej ptytami
z poliweglanu litego gr.8 mm - bezbarwnego. Konstrukcja wsporcza wykonana jest z ksztattownikow
stalowych zimnogietych — rury kwadratowej 120x60x4. Montaz konstrukcji wsporczej bezposrednio do
elementow zelbetowych budynku — wieniec stropowy. Konstrukcje nalezy pomalowac¢ farbami
dwusktadnikowymi — podktadowa i nawierzchniowag w kolorze biatym.

Na konstrukcji wsporczej standardowe profile aluminiowe dedykowane zadaszeniom z poliweglanu.
Zastosowacé nalezy profile zwykte oraz nosne nad loggia. Profile wyposazy¢ w uszczelki EPDM. Krawedz
zadaszenia od strony Sciany zabezpieczy¢ profilem przy$ciennym.

Przykrycie z ptyt poliweglanu litego gr. 8 mm z obustronng powtokg UV oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne -40°C do +120°C.

W procesie obrobki i montazu przewidzie¢ przestrzen dla mozliwosci termicznego rozszerzania sie ptyt.

Przewiduje sie montaz pod miedzykondygnacyjnymi ptytami balkonowymi oraz loggiami opierzen
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie nizej znajdujacych sie balkonéw i loggii przez odptywem wody
opadowej. Opierzenia w formie parapetéw stanowigcych wysuniete kapinosy poza lico krawedzi ptyty lub
loggii. Opierzenia w kolorze grafitowym.

2.2.9. Sprzet i wyposazenie

Kuchenka elekiryczna

Kazdy lokal mieszkalny nalezy wyposazy¢ w wolnostojgcg kuchenke z piekarnikiem zasilang pradem
elektrycznym. Produkt klasy energetycznej A, moc 7-8kW. Przyktadowe wymiary 50 x 85 x 60 cm.

Ptyta grzewcza w kolorze biatym z 4 polami elekirycznymi. Piekarnik elekiryczny o pojemnosci ok 45
litrbw. Prowadnice w piekarniku wyttaczane. Kuchenka wyposazona w pokrywe ptyty grzewczej.
Gwarancja 24 miesigce.

Zlewozmywak kuchenny

Zlewozmywak 2 komorowy, naktadany wykonany ze stali nierdzewnej. Przyktadowe wymiary 800 x 500
mm. Pojemnos$¢ komory ok 20 litréw. Zlewozmywak odporny na wysokie temperatury. Wyposazony
w syfon z przytgczem do zmywarki.




3. Rysunki wykonawcze.

Spis rysunkéw

1. WA-1 Uktad elementéw elewaciji
2. WA-2 Uktad elementéw elewaciji
3. WA-3 Kolorystyka elewacji

4. WA-4 Zestawienie stolarki

5. WA-5 Balustrady zewnetrzne

6. WA-6 Zadaszenie loggi

7. WA-7 Zadaszenie balkonu
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CHARAKTERYSTYKA

©

Tynk dekoracyjny o fakturze drewna. System sktada sie z tynku minerlanego,
pasty pigmentowej w kolorze DAB oraz silikonowej formy nadajgcej efekt
naturalnego drewna

154 . 180 , iz, 140 . 154 I

Tynk elewacyjny typu baranek. System sktada sig z tynku minerlanego o gtadkiej
fakturze i kruszywie 1,5 mm. Tynk w kolorze ciemno-szary. Na ptaszczyznie
poziome prostokatne frezy.

i
@

§ A
B

ELEWACJA WSCHODNIA

Tynk elewacyjny typu baranek. System sktada sig z tynku minerlanego o gtadkiej

v 180 y 112,58, 236 fakturze i kruszywie 1,5 mm. Tynk w kolorze biatym.

150

fakturze i kruszywie 1,5 mm. Tynk w kolorze szarym.

147
>
2

Tynk elewacyjny typu baranek. System sktada sig z tynku minerlanego o gtadkiej
fakturze i kruszywie 1,5 mm. Tynk w kolorze ciemno-szary.

N @ Tynk elewacyjny typu baranek. System sktada sig z tynku minerlanego o gtadkiej
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BUDYNEK NR 2

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR
ZEWNETRZNY

WYMIAR
W SWIETLE
OSCIEZY

ILOSC OPIS

o1

118/145

120/150

116

szlachetnym, nawiewnik

z profili komorowych PCV, biate z
okleing w kolorze grafitowym od
strony zewn., uchylno-rozwierne,
szklenie wypetnione gazem

higrosterowny, Umax=0,9W/m?K

02

88/231

90/235

22 szlachetnym, nawiewnik

(11P+11L) higrosterowny, Umax=0,9W/m?K

z profili komorowych PCV, biate z
okleing w kolorze grafitowym od
strony zewn., uchylno-rozwierne,
szklenie wypetnione gazem

03
Naswietle
przy
drzwiach Dz

naswietle naroznikowe

(154+50)/85

(154+50)/90

gazem szlachetnym,
Umax=0,9W/m2K

(1P+1L)

z cieptych profili aluminiowych,
state, kolor grafitowy, szkto
2 bezpieczne, szklenie wypetnione

04

naswietle naroznikowe

(298+50)/85

(298+50)/90

(3P+3L)
Umax=0,9W/m2K

z profili komorowych PCV, biate z
okleing w kolorze grafitowym od
6 strony zewn., uchylne, szklenie
wypetnione gazem szlachetnym,

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR
ZEWNETRZNY

WYMIAR
W SWIETLE
OSCIEZNICY

ILOSC OPIS

Wytaz
dachowy
80x80

100/100

80/80

Umax=0,50W/m2K

wys. 50 cm, podstawa, oscieznica i
skrzydto o konstrukgji z blachy
stalowej dwusciennej powlekanej,
izolowana PUR, uszczelka EPDM,
sitowniki gazowe, kolor biaty,

WYMIAR WYMIAR
OZNACZENIE SCHEMAT W SWIETLE W SWIETLE P/L OPIS
OSCIEZNICY OSCIEZY
z cieptych profili aluminiowych,
Dz 2-skrzydtowe, samozamykacz, kolor
Wejscie 120/200 grafitowy, szkto bezpieczne, prog,
do Klatki (skrzydta 145/215 1/1 klamka z szyldem, elektrozaczep,
. 90+30) zamek patentowy,
schodowej Umax=1,3 W/m2K
drewniane, klejone, wzmocnione
Dw* ramiakiem, petne, ptaskie, poszycie z
Drzwi warstwy aluminium i ptyty drewno-
e & 90/200 100/207 11/11 | pochodnej, okleina CPL HQ 0,7mm -
wejsmowe orzech bielony, os$cieznica metalowa
do lokali katowa, prog, klamka z szyldem,
wizjer, dwa zamki patentowe, numer
drewniane, szklone - ramka duza,
ptaskie, wypetnienie "plaster miodu”
D1 oraz obtozenie z ptyty HDF, okleina
Wewnatrz- 80/200 88/206 32 /32 | orzech bielony, oscieznica metalowa
lokalowe katowa w kolorze kremowym, klamka
z szyldem, zamek na klucz zwykty
drewniane, szklone - ramka duza,
D1** ptaskie, wypetnienie "plaster miodu”
Wewnatrz- oraz obtozenie z ptyty HDF, okleina
lokalowe 90/200 98/206 3/3 orzech bielony, o$cieznica metalowa
(ON) katowa w kolorze kremowym, klamka
z szyldem, zamek na klucz zwykty
drewniane, szklone - ramka mata,
ptaskie, wypetnienie "plaster miodu"
D2 it oraz obtozenie z ptyty HDF, okleina
tazienkowe 1 80/200 88/206 10/ 10 | orzech bielony, o$cieznica metalowa
katowa w kolorze kremowym, klamka
= z szyldem, zamek z blokadg
tazienkowa, kratka wentylacyjna
drewniane, szklone - ramka mata,
D2** % ptaskie, wypetnienie "plaster miodu"
e oraz obtozenie z ptyty HDF, okleina
Lazienkowe 1 90/200 98/206 1/1 orzech bielony, o$cieznica metalowa
(ON) katowa w kolorze kremowym, klamka
= z szyldem, zamek z blokadg
tazienkowa, kratka wentylacyjna
skrzydto petne z blachy lakierowanej,
= kratka wentylacyjna, dwa zawiasy
czopowe, zamek z wktadkg
D3 * 80/200 88/206 171 patentowa, klamka z szyldem
okragtym i rozeta, oscieznica
= metalowa katowa, kolor popielaty
skrzydto petne z blachy lakierowanej
proszkowo o gr. 0,5mm, powlekanej
poliestrem, wypetnienie styropianem,
D4 g 90/200 98/206 2/2 dwa zawiasy czopowe, zamek z
wktadkg patentowa, klamka z
szyldem, oscieznica metalowa
katowa, kolor popielaty
skrzydto petne z blachy lakierowanej,
D4 zawiasy z samozamykaczem, zamek
Wezet z wktadka patentowa, klamka z
cieplny E 90/200 98/206 1/1 szyldem, oégieznica z blaghy stalowej,
E130 ocynkowanej, prog ze stali
nierdzewnej, uszczelka przymykowa i
uszczelka peczniejgca, kolor popielaty
drzwi azurowe, zawiasy i skobel
zamykajacy, skrzydto z deski z drzewa
D5 iglastego struganego szer. 6 cm,
Piwniczne 80/200 80/200 11/11 | szlifowane, zawias ocynkowany,

zamykacz kompletny ze skoblem
ktédkowym, drewno impregnowane w
kolorze naturalnym

* Drzwi antywlamaniowe kl.RC2 wg PN EN 1627:2012 klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB oraz dedykowana
oscieznica metalowa, prég ze stali nierdzewnej, szyld z klamka klasy 2, wkfadki patentowej 4 klasy antywtamaniowej

** Drzwi w lokalu, ktéry posiada mozliwo$¢ dostosowania dla uzytkowania przez osoby o ograniczonych mozliwosciach

poruszania sig
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BUDYNEK NR 2

RZUT ZADASZENIA 1:50 PRZEKROJE ZADASZENIA 1:50
7 7%7 B B lf/ji{/’/ - 3777777777;
/ } R ——— L ——— e "% }
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Kotek rozporowy
szybkiego montazu

. wkret samowiercacy
Profil aluminiowy 2 podkiadka EPDM

przyscienny 5.5 50 Q
profil aluminiowy gérny

- 2000 dociskowy szer. 60 mm wkret samowiercgcy profil aluminiowy gérny
Q4 Silikon z podktadkg EPDM dociskowy szer. 60 mm
7 300 Profil aluminiowy 25,5 50 uszczelka EPDM
i [ zamykajacy ptyta poliweglanu
—_\ il o litego gr. 8 mm
e e = Silikon
J _ﬁl i zamykajacy uszczelka EPDM
’ I f f ' I profil aluminiowy
nosny szer. 60 mm
45 200 J 200 I J / 15 160 = 1050 mkkkm iggg
N 200 200 + # x
- 1435 , 60 L 990 , 60 L, 990
7 7 7 7

profil aluminiowy
nosny 30x60

\%1154 ; +]11,59 20 90

\— profil z-g 120x60x4 (nr 1)

Y
60, Bo , &0
1 1
Zestawienie stali dla konstrukcji wsporczej fr 1 120x60x4 fr 1 120x60x4 s N nr 1 120x60x4
;ﬁ \ 1 )ﬁ LTI
.z — - N janl
dtugosé masa . o E 10 s = 3 P\ ®
ogétem i E 0 E P -
nr asortyment [m] szt. razem [m]| [kg/m] kgl 0 E e V10/80 E =
pow [m2] lkg/m2] B . \ . E NS 1 . o|8
7 T20x60x4 4.9 2 984 | 105 103,32 = h o 3 E P B
2 bl. 4 0,024 4 0,096 47,2 4,53 B E ) E g A
SUMA [kg] 107,85 i) L nr2bl4 — 3 n 3 F 2
>ﬁ U U Aﬁ AT
UWAGI \A4 M nr2bl.4
Gtebokos¢ osadzenia ptyty 20 mm oraz 10 mm przestrzeni na termiczne rozszerzanie sie ptyty. L4 24902 4 30 | 120 L 30
Piyty zabezpieczone przed UV. Zakres temperatur uzytkowania - 40° do + 120° LM 4930 7 180 7
A
ptyta neopronowa 10mm ptyta neopronowa 10mm 62-513 Krzymow, Brzezno
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100

BUDYNEK NR 2

RZUT ZADASZENIA 1:50 PRZEKROJE ZADASZENIA 1:50
Zestawienie stali dla konstrukcji wsporczej
K h h
o2 ’ et 1 dtugosé masa .
hoees 1os 120 120 2s | ogétem
K % pedy T T r ) nr asortyment [m] szt. razem [m]| [kg/m] K
oo —2 pow [M2] kgmz) | k9!
& SRR
. ‘ H H H ‘ — 1 120x60x4 1,18 3 3,54 10,5 37,17
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UWAGI
Gtebokos¢ osadzenia ptyty 20 mm oraz 10 mm przestrzeni na termiczne rozszerzanie sie ptyty.
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